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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie wszystkiohot elektrycznych niezbinych do
prawidtowego funkcjonowania projektowanego obielliezalenie od okrélonego zakre-
su Wykonawca zobowzany gdzie do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich
czynnaci koniecznych do wkiwego funkcjonowania, uruchomienia i eksploatacss-
dzea i instalacji lzdacych przedmiotem zadania inwestycyjnego

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przet@gygdkontraktowy przy zleceniu i re-
alizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3

1.3 Zakres robot objych specyfikagj

Zgodnie z projektem technicznym bggrelektrycznej.

Montaz urzadzen wystkpujacych w odpowiednich projektach technicznych i kosgach.
- Badanie linii kablowej N.N.- kabel #owy

- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrgggnniskiego napcia - Sprawdze-
nie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego nigkieapé¢cia - Badania i pomiary in-
stalacji uziemiajcej (pierwszy pomiar)

- Badania i pomiary instalacji uziemiaagj (kazdy nas¢pny pomiar)

1.4 Okrdlenia ogolne

Okreslenia podane w niniejszej S ggodnie z obowizujacymi Polskimi Normami i Prze-
pisami Budowy Urzdzen Elektroenergetycznych" oraz definicjami podanymsw,Wy-
magania ogoélne"

1.5 Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét oraz za zgodida
obowigzujacymi normami, dokumentagprojektows, ST i poleceniami Nadzoru. Ogdlne
wymagania podano w Specyfikacji Technicznej

2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot weglhiniejszej specyfikacjias
wszystkie materiaty wymienione w dokumentaciji tachnej, ktére winny odpowiada
wymaganiom odpowiednich oboazujacych norm.

Wykaz robot i materiatdw wg. przedmiarow:

KNNR 5 1209-12 STE.1 Przebijanie otwordéw 100 mm o dtugeci do 40 cm wscianach
lub stropach z betonu otw.

KNNR 5 0705-01 STE.1 Ufenie rur ostonowych AROTA typ DVK 110 mm na betonie
doTG m

KNNR5102107STE.11Przewdd jediygowy YLY 50 wciagany do rury

KNNR 5 11203-05STE.1 Zarobienie na suchadeokabla Szylowego o przekrojuyt 50
mm2 na napicie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuczhyszt.
KNNR510201-06 Przewod jedigtowy YLY 35 wciagany do rury m
KNNR5-1203-05STE.1 Pogtzenie pojedynczych przewodow o przekroju50mm szt
KNNR5-1204-03STE.1 Pogtzenie pojedynczych przewodow o przekroju35mm szt
KNR 5-14 0101-06 STE.1 Montaozdzielni - rozdzielnia Gtéwna TG kompletna z
wyposaeniem Szt.

KNR 5-14 0101-06 STE.1 Montaozdzielni - rozdzielnia parteru TP-O komplema
wyposaeniem szt. 1



KNR 5-14 0101-06 STE.1 Montaozdzielni - rozdzielnia parteru TP-K  kompletna
wyposaeniem Szt.

KNR 5-14 0101-06 STE.1Montaozdzielni - rozdzielnia | gtra TP1-O kompletna z
wyposaeniem Szt.

KNR 5-14 0101-06 STE.1 Montaozdzielni - rozdzielnia | pietra TP1-K kompletna
wyposaeniem Szt.

KNR 5-14 0101-06 STE.1 Montaozdzielni - rozdzielnia Il pietra TP2-K kompleta
wyposaeniem szt.

KNR 5-14 0101-06 STE.1 Montaozdzielni - rozdzielnia parteru TGK-UPS kompketz
wyposaeniem szt.

KNR 5-14 0102-03 analogia STE.2 Montaasilacza UPS o mocy 40 kVA z
podtrzymaniem 15 minut szt.

KNR 5-14 0102-03 analogia STE.1Moataytacznika obejcia serwisowego Bypass,
baterii i obwodow zasilacza UPS (M = w cenie zagitg kpl.

KNNR 5 1209-12 STE.1 Przebijanie otworéw 100 mm o dtugeci do 40 cm wécianach
lub stropach z betonu otw.

KNNR 5 1209-08 STE.1 Przebijanie otworéw 100 mm o dtugei do 2 1/2 ceg. w
scianach lub stropach z cegty otw.

KNNR 5 1201-03 STE.1 Osadzenie w padidkotkbw metalowych kotwicych M6 szt.
KNNR 5 0714-03 STE.1 Uktadanie kabli YIz¥ 5x50 mm2 w budynkach,

KNNR 5 0726-10 STE1 Zarobienie na suchadakabla Szytowego o przekrojuyt do
50 mm2 na nagcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuczhyszt.

KNNR 5 0726-06 STE.1 Zarobienie na suchddakabla 3zytowego o przekrojuayt 16
mm2 na nagicie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuczhyszt.

KNNR 5 0714-02 STE.1 Ukladanie kabli YK® 5x2,5 mm2 w budynkach w korytkach
kablowych bez mocowania m

KNNR 5 0726-09 STE.1 Zarobienie na suchddekabla Szytowego o przekrojuayt 2,5
mm2 na nagicie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuczhyszt.

KNNR 5 0714-01 STE.1 Ukfladanie kabli YKY 3x2,5 mmzbudynkach, w korytkach
kablowych bez mocowania m

KNNR 5 072-05 STE.1 Zarobienie na suchada kabla 3:ytowego o przekrojuyt 2,5
mm2 na nagicie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuczhyszt.

KNR510101-08 Rury RVSr 47 uktadane w gotow. Bruzdach podt. Innym beétonw
KNNR 510201-04STE.2 przewody Y126 10 mm2 wcigane do rur.m

KNNR 5 0726-09 STE.1 Zarobienie na suchddakabla Szytowego o przekrojuyt 10
mm2 na nagicie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuczhyszt.

KNNR 5 0206-01 STE.1Przewody kabelkowe HDGs 3x1m2wktadane na tynku na
uchwytach, klamerkach E90 do wgknikow p.pa (3 szt.) m

KNNR 5 0406-01 STE.1 Aparaty elektryczne o masi€d kg - przycisk, wyicznik
pradu p.pa w skrzynce z szyhkszt.

KNNR 5 0501-02 STE.1 Oprawywietleniowe zawieszana-VEGA PA154 kompletna kpl
KNNR 5 0503-03 STE.1 Oprawywietleniowe zawieszana- VR254EVG+ mod Aw hl
kompletna kpl.

KNNR 5 0502-03 STE.1 Oprawywietleniowe przykgcana - TR254. kompletna kpl.
KNNR 5 0502-03 STE.1 Oprawywietleniowe przykgcana BASE BP136 kompletna kpl



KNNR 5 0502-03 STE.1 Oprawywietleniowe przykgcane - oprawa SDS414 Aw
kompletna kpl.

KNNR 5 0502-04 STE.1 Oprawywietleniowe przykgcana - oprawa MONITOR1 IP65
LED HO zewn kompletna kpl.

KNNR 5 0502-04 STE.1 Oprawywietleniowe przykgcana - oprawa MONITOR1 IP65
LED kompletna jsdnostr. kpl.

KNNR 5 0501-02 STE.1 Oprawywietleniowe zawieszane - oprawa MONITOR1 I1P40
LED kompletna dwustronny kpl.

KNNR 5 1209-04 STE.1 Przebijanie otwordw 25 mm o dtugéci do 1/2 ceg. vécianach
lub stropach z cegty

KNNR 5 1209-05 STE.21 Przebijanie otworémw25 mm o diugéci do 1 ceg. wcianach
lub stropach z cegty otw.

KNNR 5 1209-06 STE.1 Przebijanie otwordéw 60 mm o dtugéci do 1 1/2 ceg. w
scianach lub stropach z cegty

KNNR 5 1209-12 STE.1 Przebijanie otworéw 100 mm o dtugeci do 40 cm wécianach
lub stropach z betonu

KNNR 5 0103-02 STE.1 Rury winidurowesndo 28 mm uktadane n.t. na betonie m
KNNR 5 0103-08 STE.1 Uktadanie rury HDPE 110 mmaggdzce m

KNNR 5 0204-05 STE.1 Przewody kabelkowe ,0 mmad&kne w tynku innym i
betonowy m

KNNR 5 0204-05 STE.1 Przewody kabelkowe YDYp 2xh®2 uktadane w tynku innym
niz betonowy i w przestrzeni gdzystropowej m

KNNR 5 0204-05 STE.1 Przewody kabelkowe YDYp 3xh®2 uktadane w tynku innym
niz betonowy m

KNNR 5 0204-05 STE.1 Przewody kabelkowe YDYp 4xh®2 uktadane w tynku innym
niz betonowy m

KNNR 5 0204-05 STE.1 Przewody kabelkowe YDYp 5xh®2 uktadane w tynku innym
niz betonowy m

KNNR 5 0204-05 STE.1 Przewody kabelkowe YDYp 3x2y%2 uktadane w tynku innym
niz betonowy i w przestrzeni gdzystropowej m

KNNR 5 1207-05 STE.1 Wykucie bruzd dla przewodowY¥d 5x2,5 mm2 w cegle m
KNNR 5 0205-03 STE.1 Przewody kabelkowe Y&Y5x2,5 mmz2 uktadane p.t. w
gotowych bruzdach w podta innym niz betonowe m

KNNR 5 0726-09 STE.1 Zarobienie na suchddeokabla Szytowego o przekrojuyt 4
mm2 na nagicie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuczyszt.

KNNR 5 0209-03 STE.1 Przewody kabelkowe YiYs5x4mm?2 uktadane w gotowych
bruzdach bez mocowania m

KNNR 5 1203-03 STE.1 Pogitzenie przewoddw pojedynczych o przekrapjty do 6

mm2 pod zaciski lub bolce szt

KNNR 5 1203-08 STE.1 Pagiizenie przewoddéw kabelkowych o przekroyy do 2.5
mm2 pod zaciski lub bolce szyt

KNNR 5 0406-07 analogia STE.1 Uszczelnienie grzpjzezsciany przewodami
elektrycznymi magognioszczeln o wytrzymatadci ogniowej jaksciana uszczelniana
(masa uszczelnigga np: HILTIO) szt.



KNNR 5 0301-11 STE.1Przygotowanie pagigod ospra instalacyjny mocowany na
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonastepych otworéw w podtzu ceglanym do
montau osprztu elektrycznego p/t szt.

KNNR 5 0301-02 STE.1Przygotowanie pagigod ospr instalacyjny mocowany przez
przykrecenie

do kotkow plastykowych osadzonych w padiaceglanym szt.

KNNR 5 0302-01 STE.1 Puszki instalacyjne podtynk@egdyncze ér.do 60 mm szt.
KNNR 5 0302-05 STE.1Puszki instalacyjne podtynkasedo 80 mm o 3 wylotach szt.
KNNR 5 0302-06 STE.1 Puszki instalacyjne podtynkasedo 80 mm o 4 wylotach szt.
KNNR 5 0304-04 STE.1 Odgginiki bryzgosz. z tworzywa sztucznego praydane szt.
KNNR 5 0306-02 STE.1 Przyciski podtynkowe w pusinstalacyjnej szt.

KNNR 5 0307-01 STE.1 Przyciski instalacyjne bryzggednobiegunowesiviatto” szt.
KNNR 5 0306-03 STE.1 4czniki podtynkowe 1-bieg. w puszce instalacyjnej sz
KNNR 5 0307-01 STE.1 4czniki instalacyjne bryzgosz. jednobiegunowe szt.

KNNR 5 0306-03 STE.14czniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
KNNR 5 0307-02 STE.1 4czniki $wiecznikowe bryzgosz. szt.

KNNR 5 0306-04 STE.14czniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjagj s
KNNR 5 0308-03 STE.1 Gniazda instalacyjne wtyczkawestykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne o gtadnasci do 10 A i przekroju
przewodow do 2.5 mm2 szt.

KNNR 5 0308-05 STE.1 Gniazda instalacyjne wtyczkawestykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2-biegunowe pojedyncze prayimne o oberzalnadici do 16 A i przekroju
przewodow do 2.5 mm2 p/t szt

KNNR 5 0308-07 STE.1 Gniazda instalacyjne wtyczkaeestykiem ochronnym 3-
biegunowe przykicane o obaizalnadsci do 16 A i przekroju przewoddw do 4 mm2
szczelne z wyicznikiem szt.

KNNR 5 0406-01 STE.1Aparaty elektryczne o masi dokg szt

KNNR 5 0406-01 STE.1 Aparaty elektryczne o masi@ &okg - czujka ruchu szt.
KNNR 5 1205-01 STE.1 Pagliizanie wentylatorow tazienkowych szt. 6

KNNR 5 1205-08 STE.1 Paglizanie silnikbw i urzdzen szt.

KNNR 5 0613-07 STE.1 Montaszyny podczen wyrownawczych szt.

KNNR 5 0301-11 STE.1 Przygotowanie pagigod ospr instalacyjny mocowany na
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonastepych otworéw w podizu ceglanym do
montau osprztu elektrycznego p/t szt.

KNNR 5 0303-10 STE.1 Puszki z tworzywa sztucznetjst@a do pohczen
wyrownawczych szt.

KNNR 5 0204-05 STE.1 Przewody LY 6 mm2 uktadane/mkti innym n betonowy - dla
potaczé wyréwnawczych m

KNNR 5 0613-01 STE.1 Wykonanie poker wyréwnawczych szt.

KNNR 5 0209-01 STE.1 Przewody kabelkowe - linka 1& mm2 uktadane p/t

KNNR 5 1204-02 STE.1 Montekoncéwek kablowych przez zaciskanie - przeksdjdo
16 mm2 szt.

KNNR 5 1203-04 STE.1 Pagiizenie przewodéw pojedynczych o przekrpjty do 16
mm?2 pod zaciski lub bolce szt

KNNR 5 0613-02 STE.1 Uchwyty uziemaae skecane na rurach @. do 100 mm szt.
KNNR 5 0613-02 STE.1 Uchwyty uziemaage skecane na rurach @. do 50 mm szt.



KNNR 5 0602-04 STE.1Przewody uziemizg i wyrbwnawcze w budynkach atme
luzem — bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 - uziomdomehtowy m

KNNR 5 0605-05 STE.1 MontauziomOw poziomych w wykopie ogokasci do 0.8 m;
kat. gruntu Ill z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4 m

KNNR 5 0611-05 STE.1 4czenie przewodow instalacji odgromowej lub przewedo
wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mma2gaianie lub konstrukcji

zbrojenia szt.

KNNR 5 0602-02 STE.1 Przewody uziemizg i wyrbwnawcze w budynkach mocowane
na wspornikacKciennych na podiu innym niz drewno - bednarka ocynkowana FeZn
25x4 m

KNNR 5 0601-02 STE.1 Przewody instalacji odgromomiepapg¢zane poziome
mocowane na wspornikach

klejonych - pety stalowe DFe/Zir. 8 mm m

KNNR 5 0615-05 STE.1 Iglice odgromowe typu IO h=Irmantowane na dachu kpl.
KNNR 5 0611-11 STE.14czenie przewodow instalacji odgromowej lub przewedo
wyrownawczych z mta osr.do 10 mm szt.

KNNR 5 0103-06 STE.1 Rury grubtdenne asr. do 28 mm uktadane n.t. na potlio
innym niz beton m

KNNR 5 0201-04 STE.1 Przewody odprowadzajinstalacji odgromowej DFe/Zn 8 mm
wciggane w rug m

KNNR 5 0303-10 STE.1 Puszki z tworzywa sztucznegaélcz odgromowych szt.4
KNNR 5 0612-06 STE.1 4tza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewddac
wyréwnawczych — pakzenie pet-ptaskownik szt.

KNNR 5 0614-02 STE.1 Ostony przewodéw uziemggh o dtugéci do 2 m na cegle szt.
KNR AL-01 0101-01 STE.1 Montkompaktowej centrali alarmowej - centrala
oddymiania MERCOR MCR szt

KNR AL-01 0403-02 STE.1 Montagniazd paarowych w wykonaniu adresowym do
samoczynnych ostrzegaczy szt

pozarowych — czujek szt.

KNR AL-01 0401-01 STE.1 Montaczujek paarowych - optyczna czujka dymu szt.
KNR AL-01 0402-02 STE.1 Montarecznych przyciskéw oddymiania typu RPO-1 szt
KNNR 5 0205-01 STE.1 Przewody kabelkowe HDGs 3x@mb2 uktadane p.t. w
gotowych bruzdach w podita innym niz betonowe m

KNNR 5 0204-05 STE.1 Przewody kabelkowe YNTKSY 1&3mm2 uktadane w tynku
innym niz betonowy m

KNNR 5 1203-08 STE.1 Pagizenie przewodow kabelkowych o przekrayy do 2.5
mm2 pod zaciski lub bolce

KNR AL-01 0603-05 STE.1 Uruchomienie i pomiary lidbzorowych adresowych adres
KNR AL-01 0604-01 STE.1 Praca prébna i testowaggtesnu oddymiania szt

KNNR 5 1302-04 STE.1 Badanie linii kablowej N.Nalel 5zytowy odc.

KNNR 5 1302-05 STE.1 Badanie linii kablowej - kabggnaliz. lub sterowniczy odc.
KNNR 5 1301-01 STE.1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazawvelgwodu elektrycznego
niskiego napicia pomiar

KNNR 5 1301-02 STE.1 Sprawdzenie i pomiar 3-fazawvelgwodu elektrycznego
niskiego napicia pomiar

KNNR 5 1304-05 STE.1 Sprawdzenie ochrony przeciajgniowej 1-szy pomiar szt.



KNNR 5 1304-06 STE.1 Sprawdzenie ochrony przeciagariowej (kady nasgpny
pomiar) szt.

KNNR 5 1304-01 STE.1 Badania i pomiary instalagjemiapcej szt.

KNNR 5 1304-03 STE.1 Badania i pomiary instal. praychronnej (pierwszy pomiar) szt.
KNNR 5 1304-04 STE.1 Badania i pomiary instalagprpnochronnej (kady nasgpny
pomiar) szt.

KNR 13-21 0402-03 STE.1 Badanie wytnika przeciwporageniowego ranicowo-
pradowego szt.

KNR 13-21 0301-03 STE.1 Pomiary gznia dwietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarow
dok.na stanowisku kpl. Po m.

3. SPRET

3.1 Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowodu-
je niekorzystnego wptywu na jakbowykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynrii pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow, spgiu itp.

Sprzt uzywany przez wykonawcpowinien uzyskéaakceptagj inspektora nadzoru i kie-
rownika budowy.

3.2 Przy robotach ziemnych w pchliistniepcych uradzen podziemnych, prace néale
wykonywa recznie

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakeé wykonywanych robot.

Nasrodkach transportu przevwone materiaty powinny l#yzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkamspartu wydanymi przez ich
wytworce.

5.0 PRACE MONTA.OWE

- Wykucie wrek pod tablice

- Wykonanie przeldiprzezsciany

- Montaz p/t rurek instalacyjnych

- Montaz przepustéw instalacyjnych

- Montaz p/t instalacji elektrycznych

- Montaz opraw gdwietleniowych

- Montaz osprztu instalacyjnego

- Montaz tablic

- Montaz instalacji odgromowej

- Roboty poinstalacyjne: zaprawienie bruzd, uzueeie tynkow, szlifowanie i malowanie.
Metoda wykonywania instalacji elektrycznych uzaiena jest od warunkéw techniczno-
-organizacyjnych okionych przez aytkownika obiektu i inwestora a zawartych w specy-
fikacji przetargowej. Warunki te okilaja ogolne zasady robat, ich okres i terminy po-
szczegolnych etapow.

Prace wykonawcze instalacji elektrycznych prowadzieda jednoetapowo Zgodnie z
harmonogramem zatwierdzonym przez inwestora

MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWN:TRZNYCH

5.1 Instalacja @wietleniowa. Gwietlenie podstawowe.

Zastosowano oprawyswietlenia podstawowego zapewnieg wymagane natenie
oswietlenia.




5.2 Instalacja piorunochronna i poter wyréwnawczych

Obiekt zostat zaliczony do Il poziomu ochrony odgowej i lxdzie wyposaony w insta-
lacje piorunochronna.

Dla budynku bdzie wykonany otok uziemiagy w miejscach gdzie jest to iove i za-
konczone uziomami poziomymi.

Instalacja piorunochronnadizie pohczona z otokiem uziemigym przewodami
odprowadzajcymi wykonanymi drutem Fe/ZN fi 8 mm w RL ulonych pod tynkiem
Zagadnienia BHZtacze ochronne zamykane w skrzynkach

Jako podstawowvochrorg od poraen pradem elektrycznym stosujegsizolack robocz i
ochronn, kabli, przewoddw i urgdzen.

Jako system dodatkowej ochrony od pefigoradem elektrycznym stosujegsi

5.3 SAMOCZYNNE WYIACZENIE ZASILANIA, realizowane za pomaavytacznikow
réznicowo - padowych o pgdzie rznicowym 30 mA. W tablicachdola wykonane osobne
szyny ,N" i ,PE", szyny ,N" naley montowa na izolatorach. Ukiad sieci - po stronie ZE
-TN-C, po stronie inwestora TN-C-S Bezpiegzisvo przeciwporzeniowe zapewnia row-
niez system szyn i przewodéw wyréwnawczychgoabnych z uziemieniem.

5.4 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zabezpieczenia instalacji i agizen od przepi¢ atmosferycznych bkzeniowych ,
w obiekcie zastosowano ochronniki przeciwprzejoiwe typu 1 i 2.

5.5 OCHRONA PRZECIWP®AROWA.

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i nskdowych nasfpujace parametry i
cechy projektowanych instalacji i udzen zostaty zastosowane

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty adeenia posiadajatesty stosowalroi w
budownictwie B; przewody elektryczne posiadaplacg o napgciu znamionowym 750V,
kable niskiego napcia - izolacg o napgciu znamionowym 1000V;

b) przy wejciu gtbwnym, na parterze budynku, znajdujegidwny wykcznik padu GWP
umazliwiajacy reczne wyhczenie nagicia zasilania w catym obiekcie,

¢) na wypadek zaniku nagia zastosowano oprawywietlenia (bezpiecasstwa, ewaku-
acyjnego i kierunkowego), zasilane z wtasnyobdet zasilania, pozwalgych naswiece-
nie przez 1 godziny §wietlenie ewakuacyjne) oraz 1 godz. (dla oprawda&owych)

d) przejcia przewodow i kabli nredzy strefami pgarowymi keda zabezpieczone, zy
ciemsrodkéw ognioodpornych, w klasie odpoéabogniowej (El) wymaganej dla klasy
odporndci ogniowej elementéw oddzigigrzeciwpaarowych.

Przegcia przez stropy (nieddlace elementami oddziglgrzeciwpaarowych) powinny
mie¢ klag; odporndci ogniowej co najmniej EI-60;

e) Zastosowano przewody i kable wraz z zamocowanrkéine w systemie zasilenia i ste-
rowania uradzeniami stdacymi ochronie przeciwp@rowej gwarantuj ciagtos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach j@u przez wymagany czas dziataniaadezenia prze-
ciwpozarowego co najmniej 120 minut.

f) Wszystkie zastosowane wyroby i adzenia stdace ochronie przeciwpgarowej eda
posiadé certyfikaty zgodnéci potwierdzagce ich ww. wymagane wdaiwosci w zakresie
ochrony przeciwpzarowej.

6.0. POMIARY ELEKTRYCZNE

6.1. Ochrony przeciwpozaniowej

6.2. Uziemienia

6.3. Instalacji odgromowej




6.4. Wyhcznikow ré&nicowo padowych

6.5. Natzenia gwietlenia

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymaswypust dwietleniowy, wypust na gniazdo, diugo
przewodow, drutéw i iléci aparatow elektrycznych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte niniejsza Specyfikagjpodlegag odbiorowi kacowemu na podstawie
wynikow przeprowadzonych préb, badg@omiaréw i oceny wizualnej.

8.1 Odbidr robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorom robot ulegagych zakryciu podlegajnastpujace roboty:

a) przewody i kable podlegae zamurowaniu

b) przewody i kable podlegaje zabudowie a. fasady odbioru ostatecznego robot.
Odbioru ostatecznego najedokona po wykonaniu préb eksploatacyjnych m@jch wy-
kaza& spetnienie zaktadanych parametrow projektowychalasji. Termin przeprowadze-
nia prob, ich zakres i czas ich trwania zostastalone oddzielnie. Wykonawca zobexda-
ny jest dostarczynastpujace dokumenty: a) projektandokumentagj powykonawcaz, b)
protokoty z dokonanych bafla pomiaréw, c) odbidr robot przez Rejon Energeiycz

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1 Ustalenia dotyeze Podstawy Ptatioi

Szczegotowe ustalenia dotyce ptatnéci zawarte bda, w Umowie

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnag¢ za 1 m przewodu i kabla, za 1 szt. lub kompletiasji elektrycznej nalg przyj-
mowa® zgodnie z obmiarem. Cena wykonania rob6t obejmuije:

a) roboty pomiarowe i przygotowawcze

b) roboty towarzysgce

c) transport materiatow niezttnych do wykonania rob6t

d) demonta przewoddw, kabli, aparatow, i udzen

e) monta przewodow, kabli, aparatow, i wdzen

f) badania i proby pomontawe

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektrycznebiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przeciwpareniowa. PN-IEC 66364-4-42:1999
-Instalacje elektryczne w budowlanych - Ochronazdipewnienia bezpiecazstwa - Ochro-
na przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektrycznebiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmdwa - Ochrona przed qatem przetzeniowym. - PN-IEC
60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obigktaudowlanych -Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczestwa - Ochrona przed przepiami Ochrona przed przejgiami atmosfe-
rycznymi i kczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-45- 1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przed spadkiem rafa.

- PN-IEC 60364-4-47: 1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych - Ochrona za-
pewniapca bezpieczestwo - zastosowani@odkow ochrony zapewnigych bezpiecze
stwo -Srodki ochrony przed potaniem padem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektrycmnebiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpiedmwa - Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigych bezpie-
czeastwo -Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym




- PN IEC 364-4-481. - Instalacje elektryczne w &teh budowlanych. Ochrona zapew-
niajaca bezpieczestwo. Dobérrodkéw ochrony w zalaosci od wptywow zewstrznych.
Wybor srodkdw ochrony przeciwpozaniowej w zalénosci od wptywow zewatrznych.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektrycmnebiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmdwa - Dobosrodkow ochrony w zalanosci od wptywow ze-
wnetrznych - Ochrona przeciwparowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektrycznebiektach budowlanych - Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego - Postanowienia ogodlne.

- PN-IEC 60364-5-523: - Instalacje elektryczne viettach budowlanych - Dobér i mon-
taz wyposaenia elektrycznego - Oprzewodowanie -

- PN-921E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane pobexowy.



