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1. Podstawa opracowania 

       Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Inwestora. 

Ponadto podstawę opracowania stanowią: 

1. Inwentaryzacja istniejącej kotłowni gazowej, 

2. P.B. instalacji wewnętrznych c.o. dla projektowanych budynków, 

3. P.B. architektoniczne dla projektowanych budynków, 

4. Uzgodnienia z Inwestorem, 

5. Uzgodnienia międzybranżowe, 

6. Literatura techniczna, 

7. Przepisy i normy branżowe. 

 

2. Przedmiot inwestycji 

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje projekt budowlano – 

wykonawczy wbudowanej kotłowni gazowej dla projektowanych budynków 

użyteczności publicznej nr 1 i 2 w Mławie przy ul. Wyspiańskiego dz. nr 

235/3. Kotłownia mieścić się będzie w istniejącym pomieszczeniu kotłowni 

która zasila istniejący budynek użyteczności publicznej. 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

W chwili obecnej obszar działki nr 235/3 przy ul. Wyspiańskiego w 

Mławie jest zagospodarowany. Na działce znajdują się budynki użyteczności 

publicznej oraz infrastruktura sanitarna, teletechniczna i elektryczna. 

 

4. Ochrona konserwatorska 

Inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

 

5. Eksploatacja górnicza 

Inwestycja nie znajduje się w strefie eksploatacji górniczej ani 

występowania szkód górniczych. 

 

6. Zagrożenia oraz wpływ na środowisko 

Projektowane kotłownia gazowa nie wpływają negatywnie na środowisko. 

7. Rozwiązania techniczne 

7.1 Technologia  kotłowni 

Zaprojektowano kotłownię gazową wodną niskotemperaturową z kotłem 

dla potrzeb centralnego ogrzewania grzejnikowego. Parametry czynnika 

grzewczego wynoszą 75/55˚C. 

Dobrano stojący kondensacyjny kocioł gazowy typu Vitocrossal 300 CM3 

o mocy znamionowej 87 kW firmy Viessmann z palnikiem promiennikowym 



 

4 

 

St
ro

n
a
4

 

typu Matrix modulowanym w zakresie 29-87 kW.  

Regulacja jakościowa czynnika grzewczego w instalacji wewnętrznej 

centralnego ogrzewania odbywać się będzie za pomocą regulatora 

pogodowego typu Vitotronic 300 typ GW1B przystosowanego do obsługi 1 

obiegu centralnego ogrzewania bez mieszacza.  

 

7.2 Pomieszczenie kotłowni 

Lokalizację projektowanej kotłowni dla powstających budynków nr 1 i 2 

przewiduje sie w istniejącym pomieszczeniu kotłowni znajdującym się w 

budynku przy ul. Wyspiańskiego 9 poprzez jej rozbudowę polegającą na 

dostawieniu drugiego kotła dla części projektowanej. Pomieszczenie kotłowni 

zlokalizowane jest w części parterowej obiektu. Wysokość pomieszczenia 

wynosi 3,7 m, a powierzchnia 16,64 m2. Kubatura pomieszczenia wynosi 

61,0 m3. Obciążenie cieplne pomieszczenia nie przekracza wartości 

maksymalnej 4650 W/m3 (liczone dla obu kotłów 60+87 = 147 kW).  

 Pomieszczenie kotłowni posiada oświetlenie naturalne i sztuczne.  

Powierzchnia okien nie powinna być mniejsza niż 1:15 w stosunku do 

powierzchni podłogi kotłowni. Co najmniej 50% powierzchni okien powinno 

mieć możliwość otwierania. Ściany  z sąsiadującymi pomieszczeniami oraz 

strop nad pomieszczeniem kotłowni powinny mieć odporność ogniową EI 60. 

Drzwi do kotłowni przewidzieć jako niepalne, otwierane na zewnątrz pod 

naciskiem o szerokości min 90 cm z progiem 4 cm. 

W kotłowni musi znajdować się zlew oraz wodociągowy zawór czerpalny ze 

złączką do węża. Do napełniania i uzupełniania wody w instalacjach 

grzewczych przewiduje się stację uzdatniania wody Aquaset 500-N firmy 

Viessmann. Doboru stacji dokona producent po otrzymaniu wyników badań 

wody. 

W pomieszczeniu kotłowni znajduje się kratka ściekowa, którą 

włączono do kanalizacji wewnętrznej w budynku poprzez pompę pływakową. 

Istniejące kanały nawiewne i wywiewne oraz komin będące w kolizji z 

projektowanymi obiektami należy przenieść na ścianę południową. W ścianie 

tej zaprojektowano kanał nawiewny typu „Z” z blachy stalowej ocynkowanej o 

wymiarach 30x25 cm. Wlot powietrza zabezpieczyć siatką metalową. 

Wentylację wywiewną zapewni projektowany kanał ø20 cm zamontowany w 

ścianie. Wlot powietrza do kotłowni sprowadzić na wysokość max. 30 cm nad 

podłogą. 

 Otwory wlotowo-wywiewne nie mogą mieć urządzenia do zamykania 

przepływu powietrza. 

Wylot spalin z kotła Vitocrossal 300 odbywać się będzie za pomocą 

komina zewnętrznego o średnicy 150 mm i wysokości 11 m wykonanego z 

blachy stalowej kwasoodpornej z izolacją dla palenisk pracujących w trybie 

mokrym np. tupu AL-DW 200 FU P1 firmy Jeremias. Czopuch poprowadzić 
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po najkrótszej drodze do kanału spalinowego przy możliwie najmniejszej 

liczbie załamań i łuków. Kanały spalinowe przedłużyć poniżej wlotu rury 

spalinowej i zakończyć hermetycznie zamykanymi drzwiczkami.  Dolną  

krawędź  wyczystki  umieścić  na  wysokości  min.  30 cm nad poziomem 

wnęki kominowej. Pod wyczystką zamontować odskraplacz. 

Dla istniejącego kotła Vitogas 100 projektuje się komin ze stali 

szlachetnej typu DW 400 FU dn180mm o wysokości 11m (dopuszcza się 

również przeniesienie istniejącego komina – decyzja uzależniona od 

Inwestora). 

W istniejącej kotłowni w budynku Urzędu Pracy z uwagi na kolizję z 

projektowanym budynkiem nr 2/1 należy przenieść istniejący komin. 

Istniejący fundament pod kocioł Vitogas należy powiększyć do 

wymiarów 280x160 co umożliwi usytuowanie na nim drugiego kotła. 

 

7.3 Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej. 

Istniejąca kotłownia gazowa posiada aktywny system bezpieczeństwa 

instalacji gazowej. Istniejący system należy rozbudować o dodatkowy zawór 

ZB25 z głowicą samozamykającą, umieszczony w szafce gazowej 

umieszczonej w granicy działki (zawór dla instalacji nowego kotła – wg 

projektu instalacji gazowej). 

Istniejący system bezpieczeństwa gazowego przed uruchomieniem 

kotłowni należy sprawdzić pod kątem poprawności działania. 

 

7.4 Regulacja i urządzenia zabezpieczające kotły 

 Kocioł sterowany jest regulatorem pogodowym Vitotronic 200 typu 

GW1B. Regulacja czynnika grzewczego w instalacji wewnętrznej centralnego 

ogrzewania odbywać się będzie za pomocą w/w regulatora z czujką 

zewnętrzną którą należy umieścić na ścianie północnej w miejscu 

zacienionym na wysokości ok. 2,5m nad poziomem terenu. 

  Zabezpieczenie kotła i instalacji w układzie zamkniętym stanowić 

będzie  przeponowe naczynie wzbiorcze typu REFLEX NG-80 oraz zawór 

bezpieczeństwa  dn-25/32 typu 1915 firmy SYR.  

 

 7.5 Montaż instalacji 

Montaż kotła oraz  innych urządzeń wykonać zgodnie z instrukcjami 

producentów. Orurowanie kotłowni po stronie  instalacji c.o do rozdzielaczy 

wykonać z rur miedzianych łączonych poprzez lutowanie. Przewody kotłowni 

zaizolować izolacją z pianki typu Thermaflex. Izolację cieplną rurociągów 

wykonać zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie - Dz.U. nr 75 poz.690 z 15.06.2002 z późniejszymi zmianami. 

Na rozdzielaczach należy zamontować liczniki ciepła oraz pompy 
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obiegowe dla poszczególnych obiektów. 

 

7.6 Zabezpieczenie p-poż 

Instalacje i urządzenia techniczne zamontowane w kotłowni powinny 

pod względem zabezpieczenia ppoż. odpowiadać warunkom technicznym 

określonym w Polskich Normach oraz przepisach szczegółowych. 

 Kotłownie gazowe muszą być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy 

i agregaty. Jednostka sprzętu o masie  2 kg środka gaśniczego 

powinna przypadać na każde 300m2 powierzchni. 

 Sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i 

widocznych, przy wejściach i klatkach schodowych przy zapewnionym 

dostępie szerokości 1m. 

 W pomieszczeniach kotłowni należy oznakować zgodnie z PN: drogi, 

wyjścia i kierunki ewakuacji; miejsce usytuowania urządzeń ppoż.; 

miejsce usytuowania wyłącznika prądu oraz materiałów 

niebezpiecznych pożarowo 

 W czasie eksploatacji kotłowni należy: kontrolować urządzenia 

zapłonowe kotłów na bieżąco, a pozostałe elementy kotłowni tak jak 

wymaga tego instrukcja; przestrzegać zakazu palenia tytoniu; w 

kotłowni wywiesić instrukcję obsługi urządzeń. 

WSZELKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI ISTNIEJĄCYCH I 

PROJEKTOWANYCH PRZEZ ŚCIANY KOTŁOWNI USZCZELNIAĆ DO 

ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY 

 

7.7 Wykaz ważniejszych robót do wykonania w istniejącej części 

 demontaż istniejącego komina będącego w kolizji z projektowanym 

budynkiem, 

 demontaż istniejących kanałów nawiewno – wywiewnych (kolizja j.w.) 

 rozbudowa podestu pod drugi kocioł gazowy, 

 montaż nowego komina dla istniejącego kotła Vitogas100, 

 montaż kanałów nawiewno – wywiewnych dla nowej mocy kotłowni 

 

8. Uwagi końcowe 

Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

 "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe"  

 “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa 

gazowe i olejowe” 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - 

Dz.U. nr 75 poz.690 z 15.06.2002 z późniejszymi zmianami. 
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9. Obliczenia 

9.1 Zapotrzebowanie ciepła 

Zapotrzebowanie ciepła dla nowej części kotłowni wynosi: 

 zapotrzebowanie ciepła dla celów c.o..:  

 budynek nr 1  - 35,0 kW 

 budynek nr 2  - 35,0 kW  

     Łącznie  - 70,0 kW 

9.2 Kocioł grzewczy 

 Dobrano stalowy kondensacyjny kocioł gazowy firmy Viessmann typu 

Vitocrossal 300 typ CM3 o znamionowej mocy cieplnej do 87 kW z palnikiem 

promiennikowym typu Matrix. Podstawowe dane kotła: 

 znamionowa moc cieplna – 29-87 kW; 

 znamionowe obciążenie cieplne – 27-82 kW; 

 masa kotła bez palnika - 253 kg; 

 pojemność wodna kotła – 116 dm3; 

 przyłącza: zasilanie i powrót: dn-50 mm; 

 króciec spalin - ø125 mm; 

 sprawność 106% (Hi), 95 (Hs); 

9.3 Regulator kotłowy 

 Zaprojektowano kotłowy regulator pogodowy  Vitotronic 200 typ 

GW1B.  

9.4 Urządzenie neutralizujące 

 W celu zneutralizowania skroplin kondensatu projektuje się 

urządzenie neutralizujące typu Geno-Neutra V N-70 firmy Viessmann. 

9.5 Przeponowe naczynie wzbiorcze dla kotła c.o. 

Dane: 

Qc  - wydajność cieplna kotła (kW);  Qc = 87 kW, 

Vzł  - pojemność wodna zładu;    Vzł = 1,0 m3; 

P = 1,1 + 0,2 = 1,3 bara 

VU =  1,0 x 0,0256 x 999,7 = 25,59 dm3 

                                                    
                          3,0 + 1,0 

Vn = 25,59  x  ----------------- =  60,21 dm3 
                          3,0 – 1,3                                           

                                                        

Przyjęto naczynie wzbiorcze typu „Reflex” NG-80. 
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Rura wzbiorcza:        

d = 0,7 x  25,59  =  3,54 mm  25 mm 

                          

Przyjęto średnicę wzbiorczej rury bezpieczeństwa dn- 25 mm zgodnie z 

obliczeniami i PN B- 02414. Spadek rury 5‰ w kierunku kotła. 

  9.6 Zawór bezpieczeństwa na kotle   

Obliczenia przeprowadzono dla zaworu typu SYR 1915 1”. Przepustowość 
zaworu obliczono ze wzoru: 

121 )(03,5 rppAam c   

gdzie: 
m – przepustowość zaworu bezpieczeństwa (kg/h); 

ac – dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa dla cieczy; 

przyjęto ac=0,3; 

A- obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu 

bezpieczeństwa (mm2); dla wybranego zaworu A= 314 mm2; 

p1- ciśnienie zrzutowe (MPa) = 1,1*0,25MPa = 0,27MPa; 

p2- ciśnienie odpływowe (MPa) = 0,0MPa; 

r1- gęstość cieczy przed zaworem bezpieczeństwa przy temperaturze 75oC; 

r1= 974,8 kg/m3; 

hkgm /7687)8,974)027,0((3143,003,5 
 

 
Maksymalna przepustowość instalacji wynosi dla kotła 87kW: 

3600
19,4





Dt

Q
G  

gdzie: Q – ilość ciepła (kW); Q=87,0 kW;  Dt=20; 

hkgG /47,37373600
2019,4

87



  

Zawór dobrano prawidłowo: przepustowość zaworu bezpieczeństwa jest 
większa od maksymalnej przepustowości instalacji: 7687 kg/h > 3737,47 

kg/h.  Nastawa zaworu 2,7 bara. 

 

 9.7 Pompy obiegowe – obieg nr 1 i 2 

Dane: ρ = 974,8 kg/m3 - gęstość wody przy temperaturze t = 75OC, 

Δt = 20 K - dla parametrów 75/55OC, 

Qobiegu = 35,0 kW   

Qpompy = (1,25 x 3600 x Qobiegu) / (cw x ρ x Δt)      (m3/h) 

Qpompy = (1,25 x 3600 x 35,0) / (4,178 x 974,8 x 20) = 1,93 m3/h 
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 Wymagana wydajność pomp wynosi 1,93 m3/h, a wysokość 

podnoszenia 5,0m H2O. Dobrano pompy typu Stratos 25/1-8 firmy Wilo. 

 9.8 Wentylacja nawiewna kotłowni 

Fp  - pole powierzchni otworu nawiewnego (cm2), 

Mc  - moc kotłowni (kW); Mc = 147 kW, 

Fp = 147 x 5  (cm2) 

Fp =  735 cm2 

 Przyjęto kanał nawiewny typu “Z” z blachy stalowej ocynkowanej o 

przekroju 30 x 25 cm i powierzchni 750 cm2, umieszczony w ścianie 

zewnętrznej. Dolną krawędź kanału wentylacji nawiewnej przewidzieć na 

wysokości max. 30 cm nad posadzką kotłowni. 

  9.9 Wentylacja wywiewna kotłowni 

 Przekrój otworu wentylacji wywiewnej powinien wynosić połowę 

przekroju otworu nawiewnego, Zastosować wywiew o średnicy ø200 mm 

umieszczony mozliwie blisko sufitu. 

  9.10 Komin 

 Średnicę komina dobrano zgodnie z wymogami kotła i wynosi 150 mm. 

Wysokość komina H = 11 m. 

Projektuje się komin dla palenisk kondensacyjnych pracujących w trybie 

mokrym typu AL-DW firmy Jeremias. 

Dla istniejącego kotła Vitogas projektuje się komin DW 400 FU o średnicy 

180 mm i wysokości 11 m (dopuszcza się również przeniesienie istniejącego 

komina – decyzja uzależniona od Inwestora). 

W istniejącej kotłowni w budynku Urzędu Pracy z uwagi na kolizję z 

projektowanym budynkiem nr 2/1 należy przenieść istniejący komin. 
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10. Zestawienie ważniejszych materiałów kotłowni  

 

Lp. Nazwa urządzenia Ilość Norma- Producent 

1 
Kocioł kondensacyjny gazowy typu Vitocrossal 300 
typu CM3 o mocy 29-87 kW z palnikiem 
promiennikowym typu MatriX  

1 Viessmann 

2 Regulator pogodowy typu Vitotronic 200 GW1B 1 Viessmann 

3 Ogranicznik poziomu wody w kotle 1 Viessmann 

4 Neutralizator skroplin typu Geno-Neutra V N-70 1 Viessmann 

5 
Naczynie wzbiorcze przeponowe typu NG80 
p=6,0 bara 

1 Reflex – Polska 

6 Czujnik temperatury zewnętrznej 1 Viessmann 

7 Filtr siatkowy FS-3, dn-50 mm 1 „Mera” – Polna 

8 Zawór bezpieczeństwa SYR 25/32 mm, po=0,3 MPa 1 Husty 

9 Pompa obiegowa typu Stratos 25/1-8, 1x230V,  2 Wilo  

10 
Manometr tarczowy 0-1,0 MPa z kurkiem 

manometrycznym Pz=1,0 MPa 
6 M.-100-R-10.6 

11 Termometr prosty techniczny 0-100OC 3 KB-1-23-23/14 

12 Szybkozłączka SU-1” 1 Reflex 

13 Zawór zwrotny mufowy dn-32 mm 2 Socla 

14 Zawór regulacyjny ręczny typu Venturi dn-32 mm 2 Broen 

15 
Zawór kulowy (gwintowany) do wody ciepłej i 
zimnej dn-50 mm, p=1,0 MPa 

2 ITAP 

16 j.w. lecz dn-32 mm 4 ITAP 

17 j.w. lecz dn-15 mm 3 ITAP 

18 

Licznik ciepła typu Multical 402 z 
przepływomierzem ultradźwiękowym typu 
Ultraflow II, Qn-2,5 m3/h, dn-20 mm (wersja na 
zasilenie) 

2 Kamstrup 

19 Rozdzielacz dn-65 mm, l-0,6 m 2 - 

20 Stacja uzdatniania wody typu Aquaset 500-N 1 Viessmann 

21 Komplet stóp dźwiękochłonnych  1 Viessmann 

22 Komin AL-DW 200 FU P1 dn-150mm, H-11 m 1 Jeremias 

23 Komin DW 400 FU, dn180mm, H-11 m 1 Jeremias 

 

Pozostałe materiały należy dobrać na etapie budowy. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów o podobnej 

specyfikacji. 
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11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia 

 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Kotłownia gazowa 
Mława, ul. Wyspiańskiego, dz. nr 235/3 

Gm. Mława 

 
 

Imię i nazwisko [nazwa inwestora] oraz adres: 

Powiat Mławski 

06-500 Mława, ul. Reymonta 6 
 

Imię i nazwisko oraz adres  

projektanta sporządzającego informację: 
 

mgr inż. Sylwia Paszkiewicz 

09-402 Płock 
ul. Strzelecka 5/57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierpień 2013 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

Budowa kotłowni gazowej w istniejącym budynku użyteczności publicznej dla 

projektowanych budynków nr 1 i 2 w Mławie przy ul. Wyspiańskiego dz. nr 235/3  

Prace wykonane zostaną w jednym etapie.  

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  

Teren objęty opracowaniem jest zabudowany budynkami użyteczności publicznej.  
 

3. Wykazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W terenie objętym opracowaniem należy zachować szczególną ostrożność podczas 

robót wykonywanych w pobliżu kabli energetycznych usytuowanych wzdłuż i 

poprzek projektowanych inwestycji. Prace wykonywane w pobliżu rusztowań 

również mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia osób znajdujących 

się w ich zasięgu. Nieprofesjonalne prowadzenie robót w pobliżu w/w elementów 

zagospodarowania przestrzennego może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi.  

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 

miejsce i czas ich wystąpienia. 

Zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi występować będzie podczas: 

  - prac prowadzonych ma wysokościach,  

  - użytkowania sprzętu mechanicznego oraz środków transportu kołowego, 

  - zagrożenie  wybuchem przy używaniu otwartego ognia, 

  - niebezpieczeństwa wynikające z przebywania na rusztowaniach. 

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych 

kotłowni gazowej: 

- upadek pracownika z wysokości; 

- przygniecenie pracownika maszynami i urządzeniami technicznymi, 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 

napędu), 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Ponadto przed przystąpieniem do pracy należ dokonać wszelkich, niezbędnych 

uzgodnień i oznakowań terenu budowy oraz przeprowadzić instruktaż stanowiskowy 

pracowników. 

 

5. Wskazanie sposobu instruktażu  pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne,  

- szkolenie okresowe. 
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Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo 

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie 

rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują 

szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie 

rzadziej niż raz w roku. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające 

odpowiednie kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go 

wysłuchać i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.  

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w 

sferach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 

Całość zamierzenia inwestycyjnego należy wygrodzić, celem uniemożliwienia 

przebywania na terenie budowy osób postronnych. 

Przed przystąpieniem do robót należy opracować i zatwierdzić projekt tymczasowej 

organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. 

Poszczególne rodzaje robót powinni wykonać pracownicy posiadający odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska. 

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być 

ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej, wyposażoną w elementy 

odblaskowe. 

Materiały do budowy powinny posiadać atest producenta – reprezentatywny dla 

zbioru stosowanego na budowie i właściwe dokumenty dotyczące konkretnej roboty. 

W miejscu wykonywania robót budowlanych zabrania się przebywania osób 

postronnych. 

Na wypadek zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą 

prowadzącą poza strefę zagrożenia. 

Należy także zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

 

 

Na terenie budowy należy umieścić tablicę informacyjną z telefonami 

alarmowymi. 

 

 

 

 

 


