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Opis techniczny
do konstrukcji budynku

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczny budynku

- dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny, wykonana w
lipcu 2013 roku

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji budynku

uzytecznosci publicznej nr 2/1 jako uzupetnienie zabudowy pomiedzy dwoma

istniejgcymi budynkami potozonymi w Mtawie przy ul. Wyspianskiego 7 i 8.

3. Ogodlna charakterystyka projektowanego obiektu

Projektuje sie budynek jako zabudowe plombowg pomiedzy istniejgcymi budynkami:

budynek 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek do zrealizowania w

technologii tradycyjnej, o konstrukcji murowanej z elementami Zzelbetowymi, ze

stropodachem pelnym, posadowione bezposrednio na tawach pasmowych i stopach

fundamentowych. Budynek oddylatowany od istniejgcych budynkdw.

4. Posadowienie budynku

4.1. Warunki geotechniczne

Projektowany budynek jest obiektem | kategorii geotechnicznej.

Grunty w dokumentowanym terenie nalezg do gruntéw rodzimych mineralnych

pochodzenia polodowcowego. Za nienosne uznano warstwy o migzszosci do 0,90 m

ppt nasypy piaszczyste (warstwa ). Podioze gruntowe jest jednorodne genetycznie.

Pod warstwag humusu wystepuja:

Warstwa Il — piaski gliniaste o stopniu plastycznosci I,=0,30.( od 0,90 do 1,30m ppt)
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Warstwa Il — gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym 0 stopniu

plastycznosci 11=15 ( od 1,30 do 2,20m ppt) i lekko uplastycznione o stopniu
plastycznosci 1.=0,30 ( od 2,20 do 3,50m ppt)

Poziom wody gruntowej podczas badan stabilizowat sie okoto 1,70m ppt. Wody
gruntowe nie wystepujg w poziomie posadowienia.

Nalezy wykona¢ wymiane gruntu w mininalnym zakresie w rejonie punktow 3 i 4 - 30
do 40cm glin lub piaskéw gliniastych o 1,=0,30 i 1.=0,35 na zageszczony
mechanicznie piasek $redni o 1p=0,60 do poziomu posadowienia (1,0m ppt) z
zgodnie z badaniami gruntowymi.

4.2. Posadowienie budynku

Przyjeto posadowienie budynku na gruncie rodzimym. (z minimalng wymiang gruntu,
jw.) Wystepujg na danym terenie proste warunki gruntowe (zgodnie z kryteriami
Rozporzadzenia MSWIA z dn.24.09.1998r). Giebokos¢ posadowienia fundamentdw:
ze wzgledu na przemarzanie przyjeto 1,0m ponizej projektowanego terenu wokét
budynku ( tj. —1,20m)oraz nalezy dostosowac poziom fundamentéw sasiadujacych z
istniejgcymi budynkami do rzednej poziomu posadowienia istniejgcych budynkéw.
4.3. Konstrukcja fundamentow

Projektuje sie posadowienie bezposrednie budynku na tawach i stopach
fundamentowych. Projektuje sie dla budynku tawy fundamentowe o szerokosci 60cm,
80cm, 120cm i150cm oraz wysokosci 40cm. tawy fundamentowe wykonaé jako
wylewane z betonu B20, zbrojone pretami 4912 ze stali Alll 34GS ze strzemionami
06 w postaci wienca zelbetowego pod czescig nosng $ciany. Otulina dolnego
zbrojenia tawy min. 5 cm. Prety podtuzne zbrojenia faw nalezy zagig¢ i wpusci¢ w
tawy, przebiegajace prostopadle min.50 cm. W tawach fundamentowych dodatkowe
zbrojenie podtuzne z pretéw ¢12.

Stopy fundamentowe pod stupy zelbetowe ukryte w tawach wylewac z betonu B20,
wysokosci 40 cm, o wymiarach zgodnych z rzutem fundamentow 120x200cm i
150x200cm, zbrojone siatkg z pretow ¢12 ze stali Alll 34GS w rozstawie co 15 cm w
obu kierunkach. Ze stopy nalezy wypuscic prety do potaczenia ze zbrojeniem stupa w
ilosci i wielko$ci takiej samej jak zbrojenie stupa. Zachowaé ciggtos¢ wiehca
zelbetowego taw w stopach fundamentowych, bedacych przedtuzeniem taw.

tawy i stopy fundamentowe nalezy wylewaé na warstwie z betonu chudego B10
grubosci 15 cm.
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4.4. Wytyczne prowadzenia robot fundamentowych

e Z uwagi na podatnos¢ gruntéw spoistych w podtozu na zmiany wilgotnosci i
ich wtadciwosci wysadzinowe, nalezy prace ziemne w tych gruntach prowadzi¢
szczegolnie starannie, aby nie dopusci¢ do obnizenia ich parametrow
wytrzymatosciowych.

e Gtebienie wykopu sprzetem mechanicznym nalezy zakonczy¢ okoto 0,30 m.
powyzej projektowanego poziomu posadowienia, a pozostawiong w dnie
wykopu warstwe ochronng, wybra¢ narzedziami recznymi, bezposrednio przed
przystgpieniem do fundamentowania.

e (Otwartego wykopu nie wolno pozostawiac¢ na dtuzszy okres, w czasie ktérego
mogtoby nastapi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntow. Wszystkie
ewentualnie rozmoczone badz naruszone partie gruntu wybra¢ narzedziami
recznymi i zastgpi¢ chudym betonem.

5. Sciany budynku

5.1. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe budynku szerokosci 25cm wykonaé jako wylewane z betonu
B20 w deskowaniach inwentaryzowanych, zbrojone dwoma siatkami konstrukcyjnie
albo alternatywnie z bloczkéw betonowych. Sciany fundamentowe odizolowaé od
$cian nadziemia dwoma warstwami papy izolacyjnej na lepiku asfaltowym.

5.2. Sciany nadziemia parteru i | pietra

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne nosne (od frontu i od tytu budynku) — projektuje sie
murowane, warstwowe grubosci 36cm. Sciane tworzy od wewnatrz warstwa
konstrukcyjna grubosci 24cm z blokéw wapienno-piaskowych serii SILKA E24,
murowana na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5Mpa. Sciane ocieplié od
zewnatrz warstwg styropianu grubosci 16cm. Na zewnatrz tynk strukturalny akrylowy.
lub oktadzina wg projektu architektury.

Sciany wewnetrzne nienosne i $ciany przylegajace do budynkéw istniejacych —
projektuje sie grubosci 24cm z pustakéw gazobetonowych odmiany M700, murowane
na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5Mpa.

Sciany dziatowe — projektuje sie murowane grubosci 10 cm =z pustakéw
gazobetonowych na zaprawie cem.-wap. klasy 5 Mpa.

5.3. Sciany nadziemia Il pietra

Sciany zewnetrzne — projektuje sie murowane, warstwowe grubosci 36¢cm. Sciane
tworzy od wewnatrz warstwa konstrukcyjna grubosci 24cm z pustakéw

gazobetonowych odmiany M700, murowana na zaprawie cementowo-wapiennej
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klasy 5Mpa. Sciane ociepli¢ od zewnatrz warstwg styropianu grubosci 16cm. Na

zewnatrz tynk strukturalny akrylowy lub oktadzina wg projektu architektury.

Sciany wewnetrzne — projektuje sie murowane grubosci 24cm z pustakow
gazobetonowych odmiany M700, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej
klasy 5Mpa.

Sciany dziatowe - projektuje sie murowane grubosci 10cm z pustakéw
gazobetonowych na zaprawie cem.-wap. klasy 5 Mpa.

6. Stropy miedzykondygnacyjne

6.1. Stropy ptytowe wylewane

Projektuje sie na fragmentach stropow o niewielkiej rozpietosci ptyty stropowe
zelbetowe wylewane, grub.15cm wylewane z betonu B25, zbrojone pretami ¢12 ze
stali Alll 34GS w rozstawie co 12cm z pretami rozdzielczymi ¢6 ze stali A0 St0S.
Projektuje sie ptyte wspornikowg nadwieszenia, grubosci 15cm, wylewang z betonu
B25, zbrojong gorg pretami ¢12 ze stali Alll 34GS. Ptyte wspornikowg zakotwi¢ w
podciagu zelbetowym i w nadbetonie stropu gestozebrowego SBS.

Szczegoty wg rysunkdw zbrojeniowych wykonawczych.

6.2. Stropy prefabrykowane

Jako gtébwne projekiuje sie stropy gestozebrowe systemu stropowego SBS, np.
MUROTHERM Ilub Firmy Czamaninek. System sktada sie z prefabrykowanych belek
stropowych SBS 140 lub SBS170 i pustakéw stropowych z granulatu ceramicznego..
Wysokos$¢ konstrukcyjna stropu 24,0cm. Wysokos$¢ pustakéw stropowych 20cm, a
warstwa nadbetonu klasy C16/20 gr.4cm. Belki stropowe uktadaé w rozstawie co
60cm. Najmniejsza diugos¢ oparcia belki SBS140 na murze do 6,20m - powinna
wynosi¢ 8cm, powyzej 6,20m — 10cm, a dla belek SBS170 o dlugosci powyzej 6,20m
— 14cm. Stropy przy betonowaniu wymagajg stosowania podp6r montazowych. W
srodkowe;j strefie stropu wykonac¢ zebro rozdzielcze o szerokosci 10 cm, zbrojone
pretami dotem i gbérg 2912 ze stali Alll 34GS. Pod $ciankami dziatowymi
rownolegtymi do belek stropu nalezy wykona¢ wzmocnione zebra stropowe,
ukfadajac dwie belki obok siebie. Wykonanie stropéw SBS zgodnie z zaleceniami
wykonawczymi producenta.

6.3. Wylewki stropowe (poz.1)

Pomiedzy stropami gestozebrowymi w miejscu wystepowania przewoddw wentylacji
grawitacyjnej oraz w nietypowych miejscach, zaznaczonych na rysunkach
schematéw konstrukcyjnych stropéw, wykona¢ ,wylewki” stropowe. Elementy
uzupetniajgce w stropach — ,wylewki” wylewane z betonu B20. Plyta wylewki
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rozparta pomiedzy belkami stropu grub.12cm, zbrojona pretami gtdwnymi

012 ze stali A0 St0S w rozstawie co 12cm i pretami rozdzielczymi ¢6 ze stali A0
St0S. Przestrzenie dolne w wylewach wypetni¢ ptytkami z autoklawizowanego betonu
komoérkowego typ 49/12, uktadanymi na deskowaniu. Przed zabetonowaniem w
spoiny miedzy pustaki miedzy pustaki szer. 2cm utozyé prety ¢6. W miejscach
przej$¢ wentylacji z ksztattek ceramicznych przez wylewki osadzac tuleje z blachy gr.
0,5 — 0,6mm o srednicy ¢15.

6.4. Wience zelbetowe

Dla zmonolityzowania tarcz stropowych i usztywnienia konstrukcji w poziomie
stropdw oraz w poziomie szczytu $cian pod konstrukcje dachowa nosng, wykonaé
wieniec obwodowy zelbetowy na $cianach wewnetrznych i zewnetrznych o
wymiarach 24x25cm. Wieniec wylewany z betonu B20, zbrojony pretami 4912 ze
stali Alll 34 GS ze strzemionami ¢6 ze stali AO StOS w rozstawie co 30 cm. Prety
podtuzne zbrojenia wiehca nalezy zagia¢ i wpuscic w wieniec, przebiegajacy
prostopadle na ok. 50 cm. Analogiczny wieniec wykona¢ na $cianach
fundamentowych w poziomie +/- 0.00.

7. Podciagi zelbetowe konstrukcyjne

Projektuje sie podciagi zelbetowe, stanowigce oparcie dla stropdw i $cian, oparte na
stupach zelbetowych. Podciagi wylewaé z betonu B25, zbrojenie gtéwne pretami
012,16, 20 ze stali Alll 34GS, zbrojenie strzemionami ¢6, 8 ze stali A0 St0S.
Szczegoty konstrukeyjne podciggdw wedtug rysunkdédw wykonawczych.

8. Stupy zelbetowe konstrukciji

Zaprojektowano stupy zelbetowe wolnostojgce oraz stupy ukryte w Scianach. Stupy
wylewane z betonu B25, zbrojone pretami ¢12,16,20 ze stali Alll 34GS ze
strzemionami ¢6,8 ze stali A0 St0S. W pasmie styku stupa z fundamentem oraz przy
potaczeniu stupdw dwoch kondygnaciji strzemiona zagesci¢. Ze stupa nizszej
kondygnacji wypusci¢ prety do potaczenia ze zbrojeniem stupa wyzszej kondygnaciji.
9. Klatki schodowe

Schody z piwnicy na parter oraz z parteru na lll pietro - ptytowe, wylewane z betonu
B25, grubosci 15cm, zbrojone pretami ¢12 ze stali AO St0S.Schody opiera¢ na
$cianach i podciggu zelbetowym przy klatce.

10. Nadproza zelbetowe

Projektuje sie nadproza zelbetowe o wymiarach 25x25cm, wylewane z betonu B25,

zbrojenie gtowne dotem pretami 3012, goérg 2¢12 ze stali Alll 34GS, zbrojenie
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strzemionami ¢6 co 8cm w strefie przypodporowej L/6, dalej co 18cm ze

stali AO St0S.

11. Szyb windowy

Projektuje sie szyb windowy dla dzwigu elektrycznego bez maszynowni przyjeto
dzwig na 8 osob — 630kg o wymiarach szybu: 165x175cm i wymiarze kabiny:
110x140cm, no firmy PROLIFT Poznan — typ MPG0630. Szyb wykonaé grubosci
24cm z blokéw wapienno-piaskowych serii SILKA E24, murowany na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy 5Mpa., czes¢ podziemna i podszybia wylewana lub z
bloczkédw betonowych. Piyta fundamentowa pod szyb grubosci 40cm, wylewana z
betonu B20, zbrojona dotem siatkg z pretéw ¢12 ze stali Alll 34GS w rozstawie co
15cm w obu kierunkach. W ptycie ukryte wience pod scianami szybu. Gtebokosc¢
posadowienia ptyty fundamentowej pod dzwig —1.45m.

Ptyta nadszybia przesklepiona ptytg stropowa grub.15cm wylewang z betonu B25,
zbrojone pretami ¢12 ze stali Alll 34GS w rozstawie co 12cm z pretami rozdzielczymi
06 ze stali A0 St0S.

12. Swietlik nad Il pietrem

Projektuje sie swietlik dachowy z profili stalowych RK100x100x4, mocowanych do
wiencéw na $ciankach wsporczych, stojacych na podciggach Zzelbetowych. Po
oczyszczeniu konstrukcji stalowej do Il stopnia czystosci wykonac¢ zabezpieczenie
antykorozyjne konstrukcji powtokami malarskimi w nastepujacej kolejnosci:

- farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dwie warstwy

- farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania trzy warstwy

13. Warunki wykonawstwa

Wykonawstwo robo6t winno odpowiada¢ ,Warunkom technicznym wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” cz. | ,Roboty ogdélnobudowlane”.oraz
odpowiednim normom panstwowym i branzowym.

W trakcie realizacji budowy nalezy przestrzegac przepisy BHP i ppoz. obowigzujgce
na terenie placu budowy.

Obliczenia statyczne w archiwum autora projektu.






