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Podpis :

mgr inż.arch. Andrzej Marciniak, nr upr. 116/89

mgr inż. Bogumiła Prokop, nr upr. 33/92

Nr rys:

    3D
Skala:

    1:50

Data :
 08.2011

Podpis :

Projektant:

(architektura)

Projektant  :

(konstrukcja)

Temat:

Tytuł

rysunku: Przekrój Parkingu

Projekt budowlany drogowy
miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Budynki użyteczności publicznej nr 2/1, 2/2  w
Mławie przy ul. Wyspiańskiego

1. Utwardzone płyty ażurowe prefabrykowane 40x60,

grub.10cm

2. Podsypka piaskowa z piasku wielofrakcyjnego o

ograniczonej zawartości ilości frakcji pylastych,

mniejszych niż 2,5%, grub.10cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej od 5 do

45mm frakcji uziarnienia, grub.15cm

4. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego lub

gruboziarnistego lub z posółki  o wsólczynniku flirtacji

większym niż k=3,5 x10/m/s, grub.5cm

5. Krawężnik betonowy 30x15cm wg BN-80/6775-03.04

6. Podbudowa piaskowo - cementowa 4:1, grub.3cm

6. Ława z betonu B-10

LEGENDA:

Podpis :

mgr inż.arch. Andrzej Marciniak, nr upr. 116/89

mgr inż. Bogumiła Prokop, nr upr. 33/92

Nr rys:

Skala:

    1:50

Data :
 08.2011

Podpis :

Projektant:

(architektura)

Projektant  :

(konstrukcja)

Temat:

Tytuł

rysunku: Przekrój Parkingu C - C

Projekt budowlany drogowy
miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Budynki użyteczności publicznej nr 2/1, 2/2  w
Mławie przy ul. Wyspiańskiego

1. Utwardzone płyty ażurowe prefabrykowane 40x60,

grub.10cm

2. Podsypka piaskowa z piasku wielofrakcyjnego o

ograniczonej zawartości ilości frakcji pylastych,

mniejszych niż 2,5%, grub.10cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej od 5 do

45mm frakcji uziarnienia, grub.15cm

4. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego lub

gruboziarnistego lub z posółki  o wsólczynniku flirtacji

większym niż k=3,5 x10/m/s, grub.5cm

5. Krawężnik betonowy 30x15cm wg BN-80/6775-03.04

6. Podbudowa piaskowo - cementowa 4:1, grub.3cm

6. Ława z betonu B-10

LEGENDA:

Projekt:


