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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Niniejsze opracowanie obejmuje wycenę inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
wraz z przyłączami na terenie obejmującym działkę nr ewid. 235/3/ przy ul. Wyspiańskiego w Mławie.
Zakres robót obejmuje:
1) wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - 133,00 mb
2) wykonanie wodociągu wraz z przyłączami - 105,00 mb
W ramach realizacji zadania wykonane zostaną roboty:
a) ziemne
b) rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni
c) montaŜowe
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA.
 
Niniejszy kosztorys sporządzony dla wyceny robót związanych z realizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodocią-
gowej wraz z przyłączami na terenie działki nr ewid. 235/3 przy ul. Wyspiańskiego w Mławie, wykonany został zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu in-
westorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreś-
lonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z
p.zm.)
 
Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej ro-
bót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jed-
nostkowych bez podatku od towarw i usług, według wzoru:
 
Wk = Suma L x Cj
 
gdzie:
Wk - wartość kosztorysowa robot,
L - liczba jednostek sprzedmiarowanych
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej
 
Kosztorys opracowany został na podstawie projektu branŜowego.
Ceny jednostkowe robót ustalone zostały w oparciu o kalkulacje szczegółowe.
Kalkulacje szczegółowe cen jednostkwych sporządzone zostały z wykorzystaniem ogólnodostępnego na rynku wydaw-
nictwa Sekocenbud z okresu II kwartału 2013r., a takŜe katalogów mni KNR, KNNR, KNR-W określających nakłady na
realizację robót. Zastosowano równieŜ analizy indywidulane robót, dla których ceny jednostkowe określone zostały na
podstawie danych rynkowych
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Mława - zewnętrzne
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Kanalizacja sanitarna

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

133.0/1000 km 0.133
RAZEM 0.133

2
d.1.

1

KNR-W 2-01
0203-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŜki
0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km. Przyjęto 80% wykopów
Krotność = 0.8

m3

<odcinek S1ist-S1> 2.38*0.9*14.50+0.9*1.0*1.07 m3 32.022
<odcinek S1-S2> 1.96*0.9*22.0 m3 38.808
<odcinek S2-S3> 1.83*0.9*12.0 m3 19.764
<odcinek S3-S4> 1.57*0.9*11.0 m3 15.543
<odcinek S4-S5> 1.56*0.9*20.0 m3 28.080
<odcinek S5-S6> 1.51*0.9*26.0 m3 35.334
<odcinek S6-S2ist> 1.17*0.9*27.50 m3 28.958
<studnie> 2.5*2.5*2.32+2.0*2.0*(1.84+1.62+1.41+1.61+1.30) m3 45.620

RAZEM 244.129
3

d.1.
1

KNR-W 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu III). Przyjęto 20% wykopów
Krotność = 0.2

m3

<odcinek S1istn-S1> 2.38*0.9*14.50+0.9*1.0*1.07 m3 32.022
<odcinek S1-S2> 1.96*0.9*22.0 m3 38.808
<odcinek S2-S3> 1.83*0.9*12.0 m3 19.764
<odcinek S3-S4> 1.57*0.9*11.0 m3 15.543
<odcinek S4-S5> 1.56*0.9*20.0 m3 28.080
<odcinek S5-S6> 1.51*0.9*26.0 m3 35.334
<odcinek S6-S2ist> 1.17*0.9*27.50 m3 28.958
<studnie> 2.5*2.5*2.32+2.0*2.0*(1.84+1.62+1.41+1.61+1.30) m3 45.620

RAZEM 244.129
4

d.1.
1

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za kaŜde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 8

m3

244.129 m3 244.129
RAZEM 244.129

5
d.1.

1

KNNR 1
0313-04

AŜurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0
m; grunt kat. III-IV

m2

2.38*14.50*2+0.9*1.07+1.0*1.07*2+1.96*22.0*2+1.83*12.0*2+1.57*11.0*2+
1.56*20.0*2+1.51*26.0*2+1.17*27.5*2

m2 442.093

RAZEM 442.093
6

d.1.
1

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

2.5*2.32*4+2.0*4*(1.84+1.62+1.41+1.61+1.30) m2 85.440
RAZEM 85.440

7
d.1.

1

KNNR 4
1411-02

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka pod
rurociągi

m3

0.15*0.9*(133.0+1.0) m3 18.090
RAZEM 18.090

8
d.1.

1

KNNR 4
1411-01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka pod
studnie

m3

0.10*5*((1.20*1.20*3.14)/4)+0.1*1*((1.4*1.4*3.14)/4) m3 0.719
RAZEM 0.719

9
d.1.

1

KNNR 4
1411-03
analogia

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypanie
piaskiem do wysokości rur dn 200

m3

<S1ist-S1> 0.9*0.2*14.5-((0.2*0.2*3.14)/4)*14.5+0.9*1.0*0.92-((0.16*0.16*
3.14)/4)*0.92

m3 2.964

<S1-S2> 0.9*0.2*22.0-((0.2*0.2*3.14)/4)*22.0 m3 3.269
<S2-S3> 0.9*0.2*12.0-((0.2*0.2*3.14)/4)*12.00 m3 1.783
<S3-S4> 0.9*0.2*11.0-((0.2*0.2*3.14)/4)*11.0 m3 1.635
<S4-S5> 0.9*0.2*20.0-((0.2*0.2*3.14)/4)*20.0 m3 2.972
<S5-S6> 0.9*0.2*26.0-((0.2*0.2*3.14)/4)*26.0 m3 3.864
<S6-S2istn> 0.9*0.2*27.5-((0.2*0.2*3.14)/4)*27.5 m3 4.087

RAZEM 20.573
10

d.1.
1

KNNR 4
1411-02
analogia

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - Wykonanie
nadsypki z piasku o grubości 30 cm

m3

<S1istn-S1> 0.9*0.3*14.5 m3 3.915
<S1-S2> 0.9*0.3*22.0 m3 5.940
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Mława - zewnętrzne
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<S2-S3> 0.9*0.3*12.0 m3 3.240
<S3-S4> 0.9*0.3*11.0 m3 2.970
<S4-S5> 0.9*0.3*20.0 m3 5.400
<S5-S6> 0.9*0.3*26.0 m3 7.020
<S6-S2istn> 0.9*0.3*27.5 m3 7.425

RAZEM 35.910
11

d.1.
1

KNNR 4
1410-02

PodłoŜa betonowe o grubości 10 cm - chudy beton B15 pod przepady m3

0.9*1.0*0.1 m3 0.090
RAZEM 0.090

12
d.1.

1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - zasypanie wykopów piaskiem

m3

244.129-18.09-0.719-20.573-35.91-0.09-((0.2*0.2*3.14)/4)*133.0-((0.16*0.16*
3.14)/4)*1.0-((1.4*1.4*3.14)/4)*2.22-((1.2*1.2*3.14)/4)*(1.74+1.52+1.31+1.51+
1.2)

m3 152.906

RAZEM 152.906
1.2 Roboty monta Ŝowe
13

d.1.
2

KNR-W 2-18
0408-03
analogia

Kanały z rur kielichowych PVC-U litych SN8 fi 200 m

133.0 m 133.000
RAZEM 133.000

14
d.1.

2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur kielichowych PVC-U litych SN8 fi 160 - przepady m

1.0 m 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.

2

KNR-W 2-18
0421-03

Kształtki do rur PVC-U SN8 fi 160 - trójnik 200/160/200 - przepad szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.

2

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki do rur PVC-U SN8 fi 160 - kolano fi 160 90st - przepad szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.

2

KNR-W 2-18
0513-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.

2

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

5 stud. 5.000
RAZEM 5.000

19
d.1.

2

KNR-W 4-01
0208-02

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o gru-
bości do 20 cm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

20
d.1.

2

KNR-W 2-18
0527-02

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - otwór dla rur dn 200

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1.

2

KNR-W 2-18
0527-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - otwór dla rur dn 160

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.

2

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

7 odc. -1
prób.

7.000

RAZEM 7.000
23

d.1.
2

Analiza indy-
widualna

Likwidacja odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy zgodnie z wytyczny-
mi dokumentacji projektowej

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Mława - zewnętrzne
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24

d.1.
2

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki
do głębokości 4 m.

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

25
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Pompowanie wody - dokładną ilość pompowania naleŜy przyjąć na podstawie
dziennika pompowania potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Przyjęto 20
m-g

m-g

20 m-g 20.000
RAZEM 20.000

26
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Inwentaryzacja powykonawcza kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni utwa rdzonej
27

d.1.
3

KNR AT-03
0101-04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6
cm

m

9.5 m 9.500
RAZEM 9.500

28
d.1.

3

KNR AT-03
0101-05

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - doda-
tek za kaŜdy 1 cm ponad 6 cm
Krotność = 6

m

9.5 m 9.500
RAZEM 9.500

29
d.1.

3

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

30
d.1.

3

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawęŜniki z betonu m3

(0.3*0.15+0.15*0.15)*2.5 m3 0.169
RAZEM 0.169

31
d.1.

3

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm

m2

3.5*2.5 m2 8.750
RAZEM 8.750

32
d.1.

3

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grubości
Krotność = 9

m2

3.5*2.5 m2 8.750
RAZEM 8.750

33
d.1.

3

KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

3.5*2.5 m2 8.750
RAZEM 8.750

34
d.1.

3

KNR 2-31
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 3

m2

3.5*2.5 m2 8.750
RAZEM 8.750

35
d.1.

3

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeŜy 8x30 cm na podsypce piaskowej m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

36
d.1.

3

KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

3.6 m2 3.600
RAZEM 3.600

37
d.1.

3

KNR 2-31
0511-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

2.3 m2 2.300
RAZEM 2.300

38
d.1.

3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3
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Mława - zewnętrzne
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.15*0.3*2.5+0.169+3.5*2.5*0.12+3.5*2.5*0.15+0.08*0.3*3.0+3.6*0.07+2.3*
0.06

m3 3.106

RAZEM 3.106
39

d.1.
3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za kaŜdy następny rozpo-
częty 1 km
Krotność = 4

m3

0.15*0.3*2.5+0.169+3.5*2.5*0.12+3.5*2.5*0.15+0.08*0.3*3.0+3.6*0.07+2.3*
0.06

m3 3.106

RAZEM 3.106
40

d.1.
3

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

3.5*2.5 m2 8.750
RAZEM 8.750

41
d.1.

3

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kaŜdy dalszy 1 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

3.5*2.5 m2 8.750
RAZEM 8.750

42
d.1.

3

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych - wars-
twa wiąŜąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

3.5*2.5 m2 8.750
RAZEM 8.750

43
d.1.

3

KNR 2-31
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych - wars-
twa wiąŜąca asfaltowa - kaŜdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.
Krotność = 3

m2

3.5*2.5 m2 8.750
RAZEM 8.750

44
d.1.

3

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych - wars-
twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

3.5*2.5 m2 8.750
RAZEM 8.750

45
d.1.

3

KNR 2-31
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych - wars-
twa ścieralna asfaltowa - kaŜdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

3.5*2.5 m2 8.750
RAZEM 8.750

46
d.1.

3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

(0.15*0.3+0.15*0.15)*2.5 m3 0.169
RAZEM 0.169

47
d.1.

3

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

48
d.1.

3

KNR 2-31
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

49
d.1.

3

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piasko-
wej

m2

2.3 m2 2.300
RAZEM 2.300

50
d.1.

3

KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

3.6 m2 3.600
RAZEM 3.600

2 Wodoci ąg
2.1 Roboty ziemne
51

d.2.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

97.5/1000 km 0.098
RAZEM 0.098
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Mława - zewnętrzne
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52

d.2.
1

KNR-W 2-01
0203-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŜki
0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km. Przyjęto 80% wykopu
Krotność = 0.8

m3

<I-1> 2.0*0.9*8.0 m3 14.400
<1-2> 1.98*0.9*25.0 m3 44.550
<2-3> 1.85*0.9*23.0 m3 38.295
<3-3a> 1.77*0.9*11.0 m3 17.523
<1-4> 1.98*0.9*2.0 m3 3.564
<4-5> 1.83*0.9*9.5 m3 15.647
<5-5a> 1.65*0.9*7.0 m3 10.395
<4-bud 2/1> 1.76*0.9*6.0 m3 9.504
<3-bud 2/2> 1.7*0.9*6.0 m3 9.180

RAZEM 163.058
53

d.2.
1

KNR-W 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu III). Przyjęto 20% wykopów
Krotność = 0.2

m3

163.058 m3 163.058
RAZEM 163.058

54
d.2.

1

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

163.058 m3 163.058
RAZEM 163.058

55
d.2.

1

KNNR 1
0313-04

AŜurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0
m; grunt kat. III-IV

m2

2.0*8.0*2+1.98*25.0*2+1.85*23.0*2+1.77*11.0*2+1.98*2.0*2+1.83*9.5*2+1.65*
7.0*2+1.76*6.0*2+1.7*6.0*2

m2 362.350

RAZEM 362.350
56

d.2.
1

KNR-W 2-18
0511-02

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.9*0.15*97.5 m3 13.163
RAZEM 13.163

57
d.2.

1

KNR-W 2-18
0511-01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich -obsypka do wysokości rury m3

0.9*0.09*33.0-((0.09*0.09*3.14)/4)*33.0+0.9*0.063*34.5-((0.063*0.063*3.14)/4)
*34.5+0.9*0.05*30.0-((0.05*0.05*3.14)/4)*30.0

m3 5.603

RAZEM 5.603
58

d.2.
1

KNR-W 2-18
0511-02
analogia

Wykonanie nadsypki z piasku do wysokości 30 cm ponad rurę m3

0.9*97.5*0.3 m3 26.325
RAZEM 26.325

59
d.2.

1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - zasypanie wykopów piaskiem

m3

163.058-13.163-5.603-26.325-((0.09*0.09*3.14)/4)*33.0-((0.063*0.063*3.14)/4)
*34.5-((0.05*0.05*3.14)/4)*30.0

m3 117.591

RAZEM 117.591
2.2 Roboty monta Ŝowe
60

d.2.
2

KNR-W 2-18
0109-03

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 90 mm

m

33.0 m 33.000
RAZEM 33.000

61
d.2.

2

KNR-W 2-18
0808-02

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania
czołowego - rurociągi o śr. 63 mm

m

Obmiar dodatkowy
1 przy-

łącz.
1.000

 
35 m 35.000

RAZEM 35.000
62

d.2.
2

KNR-W 2-18
0808-01

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania
czołowego - rurociągi o śr. 50 mm

m

Obmiar dodatkowy
1 przy-

łącz.
1.000

 
37.0 m 37.000

RAZEM 37.000
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Mława - zewnętrzne
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
63

d.2.
2

KNR-W 2-18
0114-05

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200 mm -
trójnik Ŝeliwny kołnierzowy dn 200/80

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

64
d.2.

2

KNR-W 2-18
0114-02

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm -
trójnik Ŝeliwny kołnierzowy 80/80

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

65
d.2.

2

KNR-W 2-18
0114-05

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200 mm -
kołnierz specjalny do rur Ŝeliwnych dn 200

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

66
d.2.

2

KNNR 4
1112-02

Zasuwa kołnierzowa Ŝeliwna typu E2 dn 80 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

67
d.2.

2

KNNR 4
1112-01

Zasuwa Ŝeliwna kołnierzowa typu E2 dn 50 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.2.

2

KNNR 4
1113-01
analogia

Zasuwy do nawiercania ISO dn 1" z gwintem zewn. 2" do mocowania na opas-
ce

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

69
d.2.

2

KNNR 4
1105-01
analogia

Zasuwa do przyłączy domowych dn 50 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

70
d.2.

2

KNNR 4
1702-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na ist-
niejących rurociągach dn 90 2" do rur PE

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.2.

2

KNNR 4
1702-01

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na ist-
niejących rurociągach dn 63 2" do rur PE

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

72
d.2.

2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

105/200 200m -
1 prób.

0.525

RAZEM 0.525
73

d.2.
2

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

105/200 odc.20
0m

0.525

RAZEM 0.525
74

d.2.
2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

105/200 odc.20
0m

0.525

RAZEM 0.525
75

d.2.
2

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

105 m 105.000
RAZEM 105.000

76
d.2.

2

KNNR 4
0140-04

Wodomierz wielostrumieniowy WS-6,0 dn 32 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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Mława - zewnętrzne
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
77

d.2.
2

KNNR 4
0123-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

78
d.2.

2

KNNR 4
0132-04
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 32 mm - zawór antyskaŜeniowdy dn 32 serii EA

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

79
d.2.

2

KNR-W 4-01
0208-02
analogia

Przebicie otworów dla przejścia rur wodociągowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

80
d.2.

2

KNR-W 2-19
0216-05
analogia

Przejścia gazociągu przez ściany murowane grub. 2 cegły dla przyłączy o
śr.nom.50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.80 mm

przej.

4 przej. 4.000
RAZEM 4.000

81
d.2.

2

Analiza indy-
widualna

Likwidacja odcinków istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy zgodnie z wy-
tycznymi dokumentacji projektowej

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

82
d.2.

2
analiza indy-
widualna

Inwentaryzacja powykonawcza kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni utwa rdzonej
83

d.2.
3

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeŜy 8x30 cm na podsypce piaskowej m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

84
d.2.

3

KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

85
d.2.

3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

2.0*0.07+0.08*0.3*2.0 m3 0.188
RAZEM 0.188

86
d.2.

3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za kaŜdy następny rozpo-
częty 1 km
Krotność = 4

m3

2.0*0.07+0.08*0.3*2.0 m3 0.188
RAZEM 0.188

87
d.2.

3

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

88
d.2.

3

KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
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Mława - zewnętrzne
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

1 Kanalizacja sanitarna
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.

1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych ro-
botach ziemnych - trasa dróg w tere-
nie równinnym.

km 0.133

-- Robocizna --
999 r-g 56.0000

-- Materiały --
3951300 słupki drewniane iglaste śr. 70 mm

dla dróg i wałów
m3 0.1100

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 1.5000

2
d.1.

1

KNR-W 2-01
0203-08

Roboty ziemne wykonywane kopar-
kami podsiębiernymi o pojemności
łyŜki 0.60 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do
1 km. Przyjęto 80% wykopów
Krotność = 0.8

m3 244.129

-- Robocizna --
999 0.132*0.8= r-g 0.1056

-- Sprzęt --
11163 koparka 0.60 m3

0.0461*0.8=
m-g 0.0369

39811 samochód samowyładowczy 5 t
0.1681*0.8=

m-g 0.1345

3
d.1.

1

KNR-W 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem
urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km (kat.
gruntu III). Przyjęto 20% wykopów
Krotność = 0.2

m3 244.129

-- Robocizna --
999 2.57*0.2= r-g 0.5140

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.34*0.2=
m-g 0.0680

4
d.1.

1

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za kaŜde dal-
sze rozpoczęte 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowyła-
dowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. III-IV
Krotność = 8

m3 244.129

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.0152*8=
m-g 0.1216

5
d.1.

1

KNNR 1 0313-
04

AŜurowe umocnienie ścian wykopów
wraz z rozbiórką palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV

m2 442.093

-- Robocizna --
999 r-g 0.5200

-- Materiały --
1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.00034
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone

gr.50-64 mm kl.III
m3 0.00086

2645050 drewno iglaste, okrągłe nasycone na
stemple

m3 0.00083

1341200 klamry ciesielskie kg 0.1000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000

6
d.1.

1

KNNR 1 0315-
04

Umocnienie ścian wykopów palami
szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0
m pod komory, studzienki itp. na sie-
ciach zewnętrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2 85.440

- 11 -

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9886 dla Andrzej K



Mława - zewnętrzne
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Robocizna --
999 r-g 0.9200

-- Materiały --
2645050 drewno iglaste, okrągłe nasycone na

stemple
m3 0.0071

1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.00066
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1860
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000

7
d.1.

1

KNNR 4 1411-
02

PodłoŜa pod kanały i obiekty z mate-
riałów sypkich grub. 15 cm - podsyp-
ka pod rurociągi

m3 18.090

-- Robocizna --
999 r-g 1.9300

-- Materiały --
1602199 piasek m3 1.2200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

-- Sprzęt --
12500 zagęszczarka wibracyjna m-g 0.7100

8
d.1.

1

KNNR 4 1411-
01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z mate-
riałów sypkich grub. 10 cm - podsyp-
ka pod studnie

m3 0.719

-- Robocizna --
999 r-g 2.1000

-- Materiały --
1602199 piasek m3 1.2200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

-- Sprzęt --
12500 zagęszczarka wibracyjna m-g 0.7700

9
d.1.

1

KNNR 4 1411-
03
analogia

PodłoŜa pod kanały i obiekty z mate-
riałów sypkich grub. 20 cm - obsypa-
nie piaskiem do wysokości rur dn 200

m3 20.573

-- Robocizna --
999 r-g 1.8600

-- Materiały --
1602199 piasek m3 1.2200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

-- Sprzęt --
12500 zagęszczarka wibracyjna m-g 0.6800

10
d.1.

1

KNNR 4 1411-
02
analogia

PodłoŜa pod kanały i obiekty z mate-
riałów sypkich grub. 15 cm - Wykona-
nie nadsypki z piasku o grubości 30
cm

m3 35.910

-- Robocizna --
999 1.93*2= r-g 3.8600

-- Materiały --
1602199 piasek m3 1.2200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

-- Sprzęt --
12500 zagęszczarka wibracyjna

0.71*2=
m-g 1.4200

11
d.1.

1

KNNR 4 1410-
02

PodłoŜa betonowe o grubości 10 cm -
chudy beton B15 pod przepady

m3 0.090

-- Robocizna --
999 r-g 9.5800

-- Materiały --
2370699 beon chudy B15 m3 1.0200
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm

kl.III
m3 0.0150

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000
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Mława - zewnętrzne
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Sprzęt --
39500 samochód skrzyniowy m-g 0.1000

12
d.1.

1

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜ-
nych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) -
kat.gr. I-II - zasypanie wykopów pias-
kiem

m3 152.906

-- Robocizna --
999 r-g 0.1340

-- Materiały --
1601801 piasek m3 1.0800

-- Sprzęt --
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0700
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.0117

1.2 Roboty monta Ŝowe
13

d.1.
2

KNR-W 2-18
0408-03
analogia

Kanały z rur kielichowych PVC-U li-
tych SN8 fi 200

m 133.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.5000

-- Materiały --
5601299 rury kielichowe PVC-U lite SN 8 fi

200
m 1.0200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0.0104

14
d.1.

2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur kielichowych PVC-U li-
tych SN8 fi 160 - przepady

m 1.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.3450

-- Materiały --
5601299 rury kielichowe PVC-U lite SN 8fi 160 m 1.0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0.0083

15
d.1.

2

KNR-W 2-18
0421-03

Kształtki do rur PVC-U SN8 fi 160 -
trójnik 200/160/200 - przepad

szt 1.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.3010

-- Materiały --
5614999 trójnik PVC-U 200/160/200 szt. 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0.0930

16
d.1.

2

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki do rur PVC-U SN8 fi 160 -
kolano fi 160 90st - przepad

szt 1.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.2760

-- Materiały --
5614999 kolano PVC-U fi 160 90st szt. 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0.0850
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Mława - zewnętrzne
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

17
d.1.

2

KNR-W 2-18
0513-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betono-
wych o śr. 1200 mm w gotowym wy-
kopie o głębok. 3m

stud. 1.000

-- Robocizna --
999 r-g 27.2000

-- Materiały --
5420000 kręgi betonowe wys.500 mm dn 1200 szt. 2.0000
2370601 dolna część studni Ŝelbetowej dn

1200 w komplecie z kinetą i dnem
oraz otworami (z uszczelkami) na ru-
ry odpowiednich średnic wysokości 1,
00 m

kpl 1.0000

2301501 roztwór asfaltowy do gruntowania i
izolacji ABIZOL R

kg 4.4000

2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 8.0700
6330799 stopnie włazowe Ŝeliwne szt. 8.0000
6330199 właz kanałowy Ŝeliwny dn 600 typu

B125
szt. 1.0000

5470899 płyta Ŝelbetowa przykrywająca fi 1440 szt. 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

-- Sprzęt --
39541 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 2.4200
31112 Ŝuraw samochodowy 4 t m-g 3.8800

18
d.1.

2

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betono-
wych o śr. 1000 mm w gotowym wy-
kopie o głębok. 3m

stud. 5.000

-- Robocizna --
999 r-g 21.3000

-- Materiały --
5420000 kręgi betonowe wys.500 mm dn 1000

1/5=0.2=
szt. 0.2000

2370601 dolna część studni Ŝelbetowej dn
1000 w komplecie z kinetą i dnem
oraz otworami (z uszczelkami) na ru-
ry odpowiednich średnic wysokości 1,
00 m

kpl 1.0000

2370601 mieszanka betonowa zwykła z kru-
szywa naturalnego B 7,5

m3 0.2320

2370602 mieszanka betonowa zwykła z kru-
szywa naturalnego B-10

m3 0.4700

2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0500
2301501 roztwór asfaltowy do gruntowania i

izolacji ABIZOL R
kg 3.7300

2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 6.8400
6330799 stopnie włazowe Ŝeliwne szt. 8.0000
6330199 właz kanałowy Ŝeliwny dn 600 typu

B125
szt. 1.0000

5470899 płyta Ŝelbetowa przykrywająca fi 1240 szt. 1.0000
5470500 pierścień Ŝelbetowy fi 1000 wys. 20

cm
2/5=0.4=

szt. 0.4000

5470500 pierścień Ŝelbetowy fi 1000 wys. 10
cm
3/5=0.6=

szt. 0.6000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

-- Sprzęt --
39541 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 2.3500
31112 Ŝuraw samochodowy 4 t m-g 3.0400

19
d.1.

2

KNR-W 4-01
0208-02

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2
w elementach z betonu Ŝwirowego o
grubości do 20 cm

szt. 3.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.7000

20
d.1.

2

KNR-W 2-18
0527-02

Przejście przez ściany komór tulejami
stalowymi "PS" przy grubości ściany
20 cm - otwór dla rur dn 200

szt 2.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.5500
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Mława - zewnętrzne
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Materiały --
6338399 tuleja ochronna PCV-U dla rur dn 200 szt 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t'' m-g 0.1000

21
d.1.

2

KNR-W 2-18
0527-01

Przejście przez ściany komór tulejami
stalowymi "PS" przy grubości ściany
20 cm - otwór dla rur dn 160

szt 1.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.4700

-- Materiały --
6338399 tuleja ochronna PCV-U dla rur dn 160 szt 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t''' m-g 0.1000

22
d.1.

2

KNNR 4 1610-
02

Próba wodna szczelności kanałów ru-
rowych o śr.nominalnej 200 mm

odc. -
1

prób.

7.000

-- Robocizna --
999 r-g 3.1000

-- Materiały --
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm

kl.III
m3 0.0300

3950010 drewno na stemple budowlane śr.12-
14cm

m3 0.0600

6815999 uszczelki gumowe płaskie szt 1.0000
3930001 woda z rurociągu m3 1.7300
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane

śr.50 mm
m 1.5000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3.0000

-- Sprzęt --
39500 samochód skrzyniowy m-g 3.1600

23
d.1.

2

Analiza indywi-
dualna

Likwidacja odcinków sieci kanalizacji
sanitarnej i przyłączy zgodnie z wy-
tycznymi dokumentacji projektowej

kpl 1.000

24
d.1.

2

KNNR 1 0605-
01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłuki-
wane w grunt bezpośrednio bez
opsypki do głębokości 4 m.

szt. 10.000

-- Robocizna --
999 r-g 4.1500

-- Materiały --
6559999 igłofiltry (igły) szt 0.1020
5680300 wąŜ gumowy śr. 50 mm m 0.2000
6559999 kolektor ssący z rur stalowych kołnie-

rzowych śr. 200 mm
m 0.0500

6801599 śruby M 16 z nakrętkami kg 0.4000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 8.0000

-- Sprzęt --
14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80

m3/h
m-g 0.2000

39500 samochód skrzyniowy m-g 0.2100
25

d.1.
2

analiza indywi-
dualna

Pompowanie wody - dokładną ilość
pompowania naleŜy przyjąć na pod-
stawie dziennika pompowania po-
twierdzonego przez inspektora nad-
zoru. Przyjęto 20 m-g

m-g 20.000

-- Sprzęt --
14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80

m3/h
m-g 1.0000

26
d.1.

2
analiza indywi-
dualna

Inwentaryzacja powykonawcza kpl 1.000

1.3 Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni utwa rdzonej
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Mława - zewnętrzne
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

27
d.1.

3

KNR AT-03
0101-04

Roboty remontowe - cięcie piłą na-
wierzchni betonowych niespękanych
na gł. 6 cm

m 9.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.1100

-- Sprzęt --
52600 piła spalinowa z tarczą do cięcia na-

wierzchni
m-g 0.1100

28
d.1.

3

KNR AT-03
0101-05

Roboty remontowe - cięcie piłą na-
wierzchni betonowych niespękanych -
dodatek za kaŜdy 1 cm ponad 6 cm
Krotność = 6

m 9.500

-- Robocizna --
999 0.008*6= r-g 0.0480

-- Sprzęt --
52600 piła spalinowa z tarczą do cięcia na-

wierzchni
0.008*6=

m-g 0.0480

29
d.1.

3

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawęŜników betonowych
15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m 2.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.2319

30
d.1.

3

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawęŜniki z be-
tonu

m3 0.169

-- Robocizna --
999 r-g 2.4800

-- Sprzęt --
83111 spręŜarka powietrza spalinowa 4-5

m3/min
m-g 1.1800

31
d.1.

3

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grubości 3 cm

m2 8.750

-- Robocizna --
999 r-g 0.2544

-- Sprzęt --
83111 spręŜarka powietrza spalinowa 4-5

m3/min
m-g 0.1249

32
d.1.

3

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych
- dalszy 1 cm grubości
Krotność = 9

m2 8.750

-- Robocizna --
999 0.0437*9= r-g 0.3933

-- Sprzęt --
83111 spręŜarka powietrza spalinowa 4-5

m3/min
0.0185*9=

m-g 0.1665

33
d.1.

3

KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy
betonowej o grubości 12 cm

m2 8.750

-- Robocizna --
999 r-g 0.6625

-- Sprzęt --
83111 spręŜarka powietrza spalinowa 4-5

m3/min
m-g 0.3000

34
d.1.

3

KNR 2-31
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy
betonowej - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 3

m2 8.750

-- Robocizna --
999 0.0601*3= r-g 0.1803
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Mława - zewnętrzne
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Sprzęt --
83111 spręŜarka powietrza spalinowa 4-5

m3/min
0.028*3=

m-g 0.0840

35
d.1.

3

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeŜy 8x30 cm na pod-
sypce piaskowej

m 3.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0795

36
d.1.

3

KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodników, wysepek
przystankowych i przejść dla pie-
szych z płyt betonowych 50x50x7 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 3.600

-- Robocizna --
999 r-g 0.2982

37
d.1.

3

KNR 2-31
0511-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki be-
tonowej

m2 2.300

-- Robocizna --
999 1.0891*0.4= r-g 0.4356

38
d.1.

3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 1 km

m3 3.106

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.1770

39
d.1.

3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym - dodatek za kaŜdy na-
stępny rozpoczęty 1 km
Krotność = 4

m3 3.106

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.037*4=
m-g 0.1480

40
d.1.

3

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji -
grubość warstwy po zagęszczeniu 12
cm

m2 8.750

-- Robocizna --
999 r-g 0.2385

-- Materiały --
2600999 krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0005
3930000 woda m3 0.0100
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3) % 0.5000
2370699 mieszanka betonowa m3 0.1218

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0402

41
d.1.

3

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji -
za kaŜdy dalszy 1 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2 8.750

-- Robocizna --
999 0.017*3= r-g 0.0510

-- Materiały --
2370699 mieszanka betonowa

0.01015*3=
m3 0.0305

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0034*3=
m-g 0.0102

42
d.1.

3

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwi-
rowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa -
grubość po zagęszcz. 4 cm

m2 8.750
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Mława - zewnętrzne
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Robocizna --
999 r-g 0.0309

-- Materiały --
2_31013 mieszanka mineralno-asfaltowa gry-

sowo-Ŝwirowa częściowo zamknięta
t 0.0974

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer.

4.0 m
m-g 0.0068

12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0068
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0068

43
d.1.

3

KNR 2-31
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwi-
rowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa -
kaŜdy dalszy 1 cm grubość po za-
gęszcz.
Krotność = 3

m2 8.750

-- Robocizna --
999 0.0067*3= r-g 0.0201

-- Materiały --
2_31013 mieszanka mineralno-asfaltowa gry-

sowo-Ŝwirowa częściowo zamknięta
0.0244*3=

t 0.0732

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer.

4.0 m
0.0017*3=

m-g 0.0051

12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.0017*3=

m-g 0.0051

12115 walec statyczny samojezdny 15 t
0.0017*3=

m-g 0.0051

44
d.1.

3

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwi-
rowych - warstwa ścieralna asfaltowa
- grubość po zagęszcz. 3 cm

m2 8.750

-- Robocizna --
999 r-g 0.0307

-- Materiały --
2_31014 mieszanka mineralno-asfaltowa gry-

sowo-Ŝwirowa zamknięta
t 0.0750

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer.

4.0 m
m-g 0.0056

12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0056
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0056

45
d.1.

3

KNR 2-31
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwi-
rowych - warstwa ścieralna asfaltowa
- kaŜdy dalszy 1 cm grubość po za-
gęszcz.
Krotność = 2

m2 8.750

-- Robocizna --
999 0.0088*2= r-g 0.0176

-- Materiały --
2_31014 mieszanka mineralno-asfaltowa gry-

sowo-Ŝwirowa zamknięta
0.025*2=

t 0.0500

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer.

4.0 m
0.0019*2=

m-g 0.0038

12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.0019*2=

m-g 0.0038

12115 walec statyczny samojezdny 15 t
0.0019*2=

m-g 0.0038
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Mława - zewnętrzne
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

46
d.1.

3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z
oporem

m3 0.169

-- Robocizna --
999 r-g 9.0200

-- Materiały --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0400
1601899 piasek m3 0.2700
3930000 woda m3 0.4700
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+

M4)
% 0.5000

2370699 mieszanka betonowa m3 1.0400
47

d.1.
3

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8
cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m 3.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.2771

-- Materiały --
2220802 obrzeŜa betonowe 30x8 cm m 1.0200
1601899 piasek m3 0.0055
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0016

3930000 woda m3 0.0014
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

48
d.1.

3

KNR 2-31
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wy-
miarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m 2.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.4290

-- Materiały --
2223041 krawęŜniki drogowe betonowe 15x30

cm
m 1.0200

1601899 piasek m3 0.0127
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0039

3930000 woda m3 0.0042
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

49
d.1.

3

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej beto-
nowej grubość 6 cm na podsypce
piaskowej

m2 2.300

-- Robocizna --
999 r-g 1.0891

-- Materiały --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara m2 1.0250
1601899 piasek m3 0.0763
3930000 woda m3 0.0210
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
75200 piła do cięcia kostki m-g 0.0250

50
d.1.

3

KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7
cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2 3.600

-- Robocizna --
999 r-g 0.5166

-- Materiały --
2221403 płyty chodnikowe betonowe 50x50x7

cm
szt. 4.0800

1601899 piasek m3 0.0629
3930000 woda m3 0.0250
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

2 Wodoci ąg
2.1 Roboty ziemne
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Mława - zewnętrzne
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

51
d.2.

1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych ro-
botach ziemnych - trasa dróg w tere-
nie równinnym.

km 0.098

-- Robocizna --
999 r-g 56.0000

-- Materiały --
3951300 słupki drewniane iglaste śr. 70 mm

dla dróg i wałów
m3 0.1100

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 1.5000

52
d.2.

1

KNR-W 2-01
0203-08

Roboty ziemne wykonywane kopar-
kami podsiębiernymi o pojemności
łyŜki 0.60 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do
1 km. Przyjęto 80% wykopu
Krotność = 0.8

m3 163.058

-- Robocizna --
999 0.132*0.8= r-g 0.1056

-- Sprzęt --
11163 koparka 0.60 m3

0.0461*0.8=
m-g 0.0369

39811 samochód samowyładowczy 5 t
0.1681*0.8=

m-g 0.1345

53
d.2.

1

KNR-W 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem
urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km (kat.
gruntu III). Przyjęto 20% wykopów
Krotność = 0.2

m3 163.058

-- Robocizna --
999 2.57*0.2= r-g 0.5140

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.34*0.2=
m-g 0.0680

54
d.2.

1

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze
rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3 163.058

-- Sprzęt --
39812 samochód samowyładowczy 5-10 t'

0.0107*8=
m-g 0.0856

55
d.2.

1

KNNR 1 0313-
04

AŜurowe umocenienie ścian wyko-
pów wraz z rozbiórką palami szalun-
kowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV

m2 362.350

-- Robocizna --
999 r-g 0.5200

-- Materiały --
1124099 pale szalunkowe stalowe' t 0.00034
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone

gr.50-64 mm kl.III'
m3 0.00086

2645050 drewno iglaste, okrągłe nasycone na
stemple'

m3 0.00083

1341200 klamry ciesielskie' kg 0.1000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000

56
d.2.

1

KNR-W 2-18
0511-02

PodłoŜa pod kanały i obiekty z mate-
riałów sypkich grub. 15 cm

m3 13.163

-- Robocizna --
999 r-g 1.9300

-- Materiały --
1602199 piasek' m3 1.2200
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Mława - zewnętrzne
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

-- Sprzęt --
12512 zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0.7100

57
d.2.

1

KNR-W 2-18
0511-01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z mate-
riałów sypkich -obsypka do wysokoś-
ci rury

m3 5.603

-- Robocizna --
999 r-g 2.1000

-- Materiały --
1602199 piasek m3 1.2200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

-- Sprzęt --
12512 zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0.7700

58
d.2.

1

KNR-W 2-18
0511-02
analogia

Wykonanie nadsypki z piasku do wy-
sokości 30 cm ponad rurę

m3 26.325

-- Robocizna --
999 1.93*2= r-g 3.8600

-- Materiały --
1602199 piasek' m3 1.2200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

-- Sprzęt --
12512 zagęszczarka wibracyjna 50m3/h

0.71*2=
m-g 1.4200

59
d.2.

1

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜ-
nych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) -
kat.gr. I-II - zasypanie wykopów pias-
kiem

m3 117.591

-- Robocizna --
999 r-g 0.1340

-- Materiały --
1601801 piasek m3 1.0800

-- Sprzęt --
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0700
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.0117

2.2 Roboty monta Ŝowe
60

d.2.
2

KNR-W 2-18
0109-03

Sieci wodociągowe - montaŜ rurocią-
gów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm

m 33.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.3240

-- Materiały --
5603999 rura wodociągowa PE 100 PN10

SDR 17 dn 90
m 1.0200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0.0178
31199 Ŝuraw samochodowy m-g 0.0222
71270 prościarka do rur PE m-g 0.0725

61
d.2.

2

KNR-W 2-18
0808-02

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnie-
niowych PE łączonych metodą zgrze-
wania czołowego - rurociągi o śr. 63
mm

m 35.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.2000

-- Materiały --
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Mława - zewnętrzne
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

5603999 rura wodociągowa PE 100 PN10
SDR17 dn 63

m 1.0300

5623599 tuleje kołnierzowe z PE do zgrzewa-
nia

szt. 0.0286

5240999 króćce Ŝeliwne kołnierzowe o śr. 80
mm

szt. 0.0286

5682699 luźny kołnierz stalowy szt. 0.0286
6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-

czeń kołnierzowych o śr. 80 mm
szt. 0.0286

6801207 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M 16

kg 0.0206

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.1700

62
d.2.

2

KNR-W 2-18
0808-01

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnie-
niowych PE łączonych metodą zgrze-
wania czołowego - rurociągi o śr. 50
mm

m 37.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.1700

-- Materiały --
5603999 rura wodociągowa PE 100 PN10

SDR 17 dn 50
m 1.0300

5623599 tuleje kołnierzowe z PE do zgrzewa-
nia

szt. 0.0270

5240999 króćce Ŝeliwne kołnierzowe o śr. 50
mm

szt. 0.0270

5682699 luźny kołnierz stalowy szt. 0.0270
6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-

czeń kołnierzowych o śr. 50 mm
szt. 0.0270

6801207 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M 16

kg 0.0195

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.1000

63
d.2.

2

KNR-W 2-18
0114-05

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne
ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200
mm - trójnik Ŝeliwny kołnierzowy dn
200/80

szt 1.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.1900

-- Materiały --
5249999 trójnik Ŝeliwny kołnierzowy dn 200/80 szt. 1.0000
6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-

czeń kołnierzowych o śr. 200 mm
szt. 1.1000

6801207 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M 16

kg 2.6930

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0.1100

64
d.2.

2

KNR-W 2-18
0114-02

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne
ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm
- trójnik Ŝeliwny kołnierzowy 80/80

szt 1.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.6660

-- Materiały --
5249999 trójnik Ŝeliwny kołnierzowy 80/80 szt. 1.0000
5249999 kołnierz stalowy dn 80 PN10 szt. 1.0000
5249999 tuleja kołnierzowa PE 100 SDR11 dn

80
szt. 1.0000

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 80 mm

szt. 1.1000

6801207 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M 16

kg 1.3570

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
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Mława - zewnętrzne
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

39599 samochód skrzyniowy m-g 0.0300
65

d.2.
2

KNR-W 2-18
0114-05

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne
ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200
mm - kołnierz specjalny do rur Ŝeliw-
nych dn 200

szt 2.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.1900

-- Materiały --
5249999 kołnierz specjalny do rur Ŝeliwnych dn

200
szt. 1.0000

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 200 mm

szt. 1.1000

6801207 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M 16

kg 2.6930

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0.1100

66
d.2.

2

KNNR 4 1112-
02

Zasuwa kołnierzowa Ŝeliwna typu E2
dn 80

kpl. 2.000

-- Robocizna --
999 r-g 2.9200

-- Materiały --
5809999 zasuwa Ŝeliwna kołnierzowa typu E2

dn 80
szt. 1.0000

5681299 kołnierz stalowy dn 80 PN10 szt. 1.0000
5610599 tuleja kołnierzowa PE 100 SDR11 dn

80
szt. 1.0000

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. do 100 mm

szt. 2.0000

5615099 uszczelki gumowe do rur ciśnienio-
wych kielichowych PVC (PE) o śr. do
100 mm

szt. 4.0000

6801206 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M-14

kg 1.5700

5891099 obudowy Ŝeliwne do zasuw o śr. do
100 mm

szt. 1.0000

5891199 skrzynki Ŝeliwne do zasuw szt 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.2500

67
d.2.

2

KNNR 4 1112-
01

Zasuwa Ŝeliwna kołnierzowa typu E2
dn 50

kpl. 1.000

-- Robocizna --
999 r-g 2.3200

-- Materiały --
5809999 zasuwa Ŝeliwna kołnierzowa typu E2

dn 50
szt. 1.0000

5681299 redukcja Ŝeliwna kołnierzowa dn 80/
50

szt. 1.0000

5681299 kołnierz stalowy dn 50 PN10 szt. 1.0000
5610599 tuleja kołnierzowa PE 100 SDR11 dn

50
szt. 1.0000

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. do 65 mm

szt. 2.0000

5615099 uszczelki gumowe do rur ciśnienio-
wych kielichowych PVC (PE) o śr. do
65 mm

szt. 4.0000

6801206 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M-14

kg 1.5700

5891099 obudowy Ŝeliwne do zasuw o śr. do
65 mm

szt. 1.0000

5891199 skrzynki Ŝeliwne do zasuw szt 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.2000
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Mława - zewnętrzne
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

68
d.2.

2

KNNR 4 1113-
01
analogia

Zasuwy do nawiercania ISO dn 1" z
gwintem zewn. 2" do mocowania na
opasce

kpl. 4.000

-- Robocizna --
999 r-g 2.8100

-- Materiały --
5819999 zasuwa do nawiercania ISO DN 1" z

gwintem zew. 2" do mocowania na
opasce

szt. 1.0000

5819999 złączka przyłączeniowa ISO 11/2" na
rurę PE dn 50

szt. 1.0000

5891099 obudowy Ŝeliwne do zasuw szt. 1.0000
5891199 skrzynki Ŝeliwne do zasuw szt 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
81100 agregat prądotwórczy m-g 0.5900
39511 samochód dostawczy 0.9 t' m-g 0.2000

69
d.2.

2

KNNR 4 1105-
01
analogia

Zasuwa do przyłączy domowych dn
50

kpl. 2.000

-- Robocizna --
999 r-g 3.0900

-- Materiały --
5809999 zasuwa do przyłączy domowych dn

50
szt. 1.0000

5240999 króćce Ŝeliwne kołnierzowe o śr. 50
mm

szt. 2.0000

5230799 redukcja PE dn 50/40 szt. 1.0000
5201999 prostki Ŝeliwne jednokielichowe o

śr.50 mm
szt. 1.0000

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 50 mm

szt. 2.0000

6801205 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M 12

kg 1.1800

6830199 folia aluminiowa kg 0.6600
5891099 obudowy Ŝeliwne do zasuw o śr.50

mm
szt. 1.0000

5891199 skrzynki Ŝeliwne do zasuw szt 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.2000

70
d.2.

2

KNNR 4 1702-
02

Podłączenie instalacji do sieci wodo-
ciągowej - nasady rurowe (opaski) na
istniejących rurociągach dn 90 2" do
rur PE

szt. 1.000

-- Robocizna --
999 r-g 3.1400

-- Materiały --
5891799 opaska do nawiercania dn 90/2" do

rur PE
szt. 1.0000

5847099 kurki do nawiercania Dn 50 szt. 1.0000
6815999 uszczelki gumowe szt 2.0000
6801206 śruby stalowe średniodokładne z na-

krętkami i podkładkami M-14
kg 1.5200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t' m-g 0.5000

71
d.2.

2

KNNR 4 1702-
01

Podłączenie instalacji do sieci wodo-
ciągowej - nasady rurowe (opaski) na
istniejących rurociągach dn 63 2" do
rur PE

szt. 3.000

-- Robocizna --
999 r-g 2.5700

-- Materiały --
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Mława - zewnętrzne
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

5891799 opaska do nawiercania dn 63/2" do
rur PE

szt. 1.0000

5847099 kurki do nawiercania Dn 50 szt. 1.0000
6815999 uszczelki gumowe szt 2.0000
6801206 śruby stalowe średniodokładne z na-

krętkami i podkładkami M-14
kg 1.5200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.4500

72
d.2.

2

KNNR 4 1606-
01

Próba wodna szczelności sieci wodo-
ciągowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m
-1

prób.

0.525

-- Robocizna --
999 r-g 8.7400

-- Materiały --
2641610 krawędziaki iglaste obrzynane nasy-

cone kl.II
m3 0.0250

2640020 bale iglaste obrzynane nasycane kl.III m3 0.0150
1341200 klamry ciesielskie' kg 6.2000
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane

śr.50 mm'
m 1.5000

5681299 króćce przejściowe Ŝeliwne jednokoł-
nierzowe

szt 0.1000

5619999 tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy
stalowych

szt. 0.2000

5148999 kołnierze zaślepiające o śr. do 110
mm

szt. 0.2000

6801299 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami

kg 2.7000

3930001 woda z rurociągu' m3 3.5300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 10.0000

-- Sprzęt --
39500 samochód skrzyniowy' m-g 3.1600

73
d.2.

2

KNNR 4 1611-
01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodo-
ciągowych o śr.nominalnej do 150
mm

odc.2
00m

0.525

-- Robocizna --
999 r-g 4.0900

-- Materiały --
1410800 podchloryn sodowy kg 0.5000
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane

śr.50 mm'
m 1.5000

3930001 woda z rurociągu' m3 7.0600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3.0000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t' m-g 1.5800

74
d.2.

2

KNNR 4 1612-
01

Jednokrotne płukanie sieci wodocią-
gowej o śr. nominalnej do 150 mm

odc.2
00m

0.525

-- Robocizna --
999 r-g 0.6600

-- Materiały --
3930001 woda z rurociągu' m3 4.2400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3.0000

75
d.2.

2

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułoŜo-
nego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m 105.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0075

-- Materiały --
1561420 taśma z polietylenu m 1.0700
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy' m-g 0.0011
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Mława - zewnętrzne
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

76
d.2.

2

KNNR 4 0140-
04

Wodomierz wielostrumieniowy WS-6,
0 dn 32

kpl. 2.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.7100

-- Materiały --
6305099 wodomierz wielostrumieniowy WS-6,

0 dn 32
szt. 1.0000

6341899 łączniki redukcyjne do wodomierzy szt. 2.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

77
d.2.

2

KNNR 4 0123-
01

Dodatki za wykonanie obustronnych
podejść do wodomierzy

kpl. 2.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.8200

-- Materiały --
5701499 zawór kulowy odcinający dn 32 szt. 2.0000
5629999 kształtki z polietylenu (gwintowane) o

śr. nominalnej 32 mm
szt. 2.0000

6602999 konsola do zestawu wodomierzowe-
go

szt 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000
78

d.2.
2

KNNR 4 0132-
04
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji
wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 32 mm -
zawór antyskaŜeniowdy dn 32 serii
EA

szt. 2.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.4600

-- Materiały --
5701499 zawór antyskaŜeniowy dn 32 serii EA szt. 1.0000
5629999 kształtki z polietylenu (gwintowane) o

śr. nominalnej 32 mm
szt. 2.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000
79

d.2.
2

KNR-W 4-01
0208-02
analogia

Przebicie otworów dla przejścia rur
wodociągowych

szt. 2.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.7000

80
d.2.

2

KNR-W 2-19
0216-05
analogia

Przejścia gazociągu przez ściany mu-
rowane grub. 2 cegły dla przyłączy o
śr.nom.50 mm w tulejach z rur stalo-
wych o śr.80 mm

przej. 4.000

-- Robocizna --
999 r-g 5.3600

-- Materiały --
5043999 rura stalowa dn 80 m 1.0000
6831801 sznur konopny kręcony czesankowy

pojedynczy smołowy
kg 2.7000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3.0000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy m-g 0.1400

81
d.2.

2

Analiza indywi-
dualna

Likwidacja odcinków istniejącej sieci
wodociągowej i przyłączy zgodnie z
wytycznymi dokumentacji projektowej

kpl 1.000

82
d.2.

2
analiza indywi-
dualna

Inwentaryzacja powykonawcza kpl 1.000

2.3 Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni utwa rdzonej
83

d.2.
3

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeŜy 8x30 cm na pod-
sypce piaskowej

m 2.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0795
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Mława - zewnętrzne
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

84
d.2.

3

KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodników, wysepek
przystankowych i przejść dla pie-
szych z płyt betonowych 50x50x7 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 2.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.2982

85
d.2.

3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 1 km

m3 0.188

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.1770

86
d.2.

3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym - dodatek za kaŜdy na-
stępny rozpoczęty 1 km
Krotność = 4

m3 0.188

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.037*4=
m-g 0.1480

87
d.2.

3

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8
cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m 2.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.2771

-- Materiały --
2220802 obrzeŜa betonowe 30x8 cm m 1.0200
1601899 piasek m3 0.0055
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0016

3930000 woda m3 0.0014
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

88
d.2.

3

KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7
cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2 2.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.5166

-- Materiały --
2221403 płyty chodnikowe betonowe 50x50x7

cm
szt. 4.0800

1601899 piasek m3 0.0629
3930000 woda m3 0.0250
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Mława - zewnętrzne
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 1552.0636

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Indeks 
ETO

Nazwa Jm Ilo ść Cena 
jedn.

Warto ść

1. 2640020-
060

bale iglaste obrzynane nasycane kl.III m3 0.0079

2. 2640020-
060

bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III m3 0.3802

3. 2640020-
060

bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III' m3 0.3116

4. 2370699-
060

beon chudy B15 m3 0.0918

5. 1700301-
034

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0178

6. 2600621-
060

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0014

7. 2600619-
060

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0068

8. 2600622-
060

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.2100

9. 2370601-
090

dolna część studni Ŝelbetowej dn 1000 w komplecie z kinetą i dnem
oraz otworami (z uszczelkami) na rury odpowiednich średnic wysokości
1,00 m

kpl 5.0000

10. 2370601-
090

dolna część studni Ŝelbetowej dn 1200 w komplecie z kinetą i dnem
oraz otworami (z uszczelkami) na rury odpowiednich średnic wysokości
1,00 m

kpl 1.0000

11. 2645050-
060

drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple m3 0.9770

12. 2645050-
060

drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple' m3 0.3008

13. 3950010-
060

drewno na stemple budowlane śr.12-14cm m3 0.4200

14. 6830199-
033

folia aluminiowa kg 1.3200

15. 6559999-
020

igłofiltry (igły) szt 1.0200

16. 1341200-
033

klamry ciesielskie kg 60.1011

17. 1341200-
033

klamry ciesielskie' kg 39.4900

18. 5614999-
020

kolano PVC-U fi 160 90st szt. 1.0000

19. 6559999-
040

kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowych śr. 200 mm m 0.5000

20. 5249999-
020

kołnierz specjalny do rur Ŝeliwnych dn 200 szt. 2.0000

21. 5681299-
020

kołnierz stalowy dn 50 PN10 szt. 1.0000

22. 5681299-
020

kołnierz stalowy dn 80 PN10 szt. 2.0000

23. 5249999-
020

kołnierz stalowy dn 80 PN10 szt. 1.0000

24. 5148999-
020

kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm szt. 0.1050

25. 6602999-
020

konsola do zestawu wodomierzowego szt 2.0000

26. 2222101-
050

kostka brukowa 6 cm szara m2 2.3575

27. 2600999-
060

krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0044

28. 2641610-
060

krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.0131

29. 2223041-
040

krawęŜniki drogowe betonowe 15x30 cm m 2.5500

30. 5420000-
020

kręgi betonowe wys.500 mm dn 1000 szt. 1.0000

31. 5420000-
020

kręgi betonowe wys.500 mm dn 1200 szt. 2.0000

32. 5681299-
020

króćce przejściowe Ŝeliwne jednokołnierzowe szt 0.0525
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33. 5240999-
020

króćce Ŝeliwne kołnierzowe o śr. 50 mm szt. 5.0000

34. 5240999-
020

króćce Ŝeliwne kołnierzowe o śr. 80 mm szt. 1.0000

35. 5629999-
020

kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 32 mm szt. 8.0000

36. 5847099-
020

kurki do nawiercania Dn 50 szt. 4.0000

37. 5682699-
020

luźny kołnierz stalowy szt. 2.0000

38. 6341899-
020

łączniki redukcyjne do wodomierzy szt. 4.0000

39. 2370699-
060

mieszanka betonowa m3 1.5079

40. 2370602-
060

mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10 m3 2.3500

41. 2370601-
060

mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 1.1600

42. 2_31013-
034

mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-Ŝwirowa częściowo zamknięta t 1.4928

43. 2_31014-
034

mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-Ŝwirowa zamknięta t 1.0938

44. 2220802-
040

obrzeŜa betonowe 30x8 cm m 5.1000

45. 5891099-
020

obudowy Ŝeliwne do zasuw szt. 4.0000

46. 5891099-
020

obudowy Ŝeliwne do zasuw o śr. do 100 mm szt. 2.0000

47. 5891099-
020

obudowy Ŝeliwne do zasuw o śr. do 65 mm szt. 1.0000

48. 5891099-
020

obudowy Ŝeliwne do zasuw o śr.50 mm szt. 2.0000

49. 5891799-
020

opaska do nawiercania dn 63/2" do rur PE szt. 3.0000

50. 5891799-
020

opaska do nawiercania dn 90/2" do rur PE szt. 1.0000

51. 1124099-
034

pale szalunkowe stalowe t 0.2067

52. 1124099-
034

pale szalunkowe stalowe' t 0.1232

53. 1602199-
060

piasek m3 98.6919

54. 1601801-
060

piasek m3 292.1368

55. 1601899-
060

piasek m3 0.6326

56. 1602199-
060

piasek' m3 48.1754

57. 5470500-
020

pierścień Ŝelbetowy fi 1000 wys. 10 cm szt. 3.0000

58. 5470500-
020

pierścień Ŝelbetowy fi 1000 wys. 20 cm szt. 2.0000

59. 5470899-
020

płyta Ŝelbetowa przykrywająca fi 1240 szt. 5.0000

60. 5470899-
020

płyta Ŝelbetowa przykrywająca fi 1440 szt. 1.0000

61. 2221403-
020

płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 22.8480

62. 1410800-
033

podchloryn sodowy kg 0.2625

63. 5201999-
020

prostki Ŝeliwne jednokielichowe o śr.50 mm szt. 2.0000

64. 5230799-
020

redukcja PE dn 50/40 szt. 2.0000

65. 5681299-
020

redukcja Ŝeliwna kołnierzowa dn 80/50 szt. 1.0000

66. 2301551-
033

roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 42.2700

67. 2301501-
033

roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 23.0500

68. 5043999-
040

rura stalowa dn 80 m 4.0000

69. 5603999-
040

rura wodociągowa PE 100 PN10 SDR 17 dn 50 m 38.1100

70. 5603999-
040

rura wodociągowa PE 100 PN10 SDR 17 dn 90 m 33.6600
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71. 5603999-
040

rura wodociągowa PE 100 PN10 SDR17 dn 63 m 36.0500

72. 5601299-
040

rury kielichowe PVC-U lite SN 8 fi 200 m 135.6600

73. 5601299-
040

rury kielichowe PVC-U lite SN 8fi 160 m 1.0200

74. 5031060-
040

rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m 10.5000

75. 5031060-
040

rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm' m 1.5750

76. 5891199-
020

skrzynki Ŝeliwne do zasuw szt 9.0000

77. 3951300-
060

słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów m3 0.0254

78. 6330799-
020

stopnie włazowe Ŝeliwne szt. 48.0000

79. 6831801-
033

sznur konopny kręcony czesankowy pojedynczy smołowy kg 10.8000

80. 6801599-
033

śruby M 16 z nakrętkami kg 4.0000

81. 6801299-
033

śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami kg 1.4175

82. 6801206-
033

śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14 kg 10.7900

83. 6801205-
033

śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 12 kg 2.3600

84. 6801207-
033

śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16 kg 10.8760

85. 1561420-
040

taśma z polietylenu m 112.3500

86. 5614999-
020

trójnik PVC-U 200/160/200 szt. 1.0000

87. 5249999-
020

trójnik Ŝeliwny kołnierzowy 80/80 szt. 1.0000

88. 5249999-
020

trójnik Ŝeliwny kołnierzowy dn 200/80 szt. 1.0000

89. 5610599-
020

tuleja kołnierzowa PE 100 SDR11 dn 50 szt. 1.0000

90. 5610599-
020

tuleja kołnierzowa PE 100 SDR11 dn 80 szt. 2.0000

91. 5249999-
020

tuleja kołnierzowa PE 100 SDR11 dn 80 szt. 1.0000

92. 6338399-
020

tuleja ochronna PCV-U dla rur dn 160 szt 1.0000

93. 6338399-
033

tuleja ochronna PCV-U dla rur dn 200 szt 2.0000

94. 5619999-
020

tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych szt. 0.1050

95. 5623599-
020

tuleje kołnierzowe z PE do zgrzewania szt. 2.0000

96. 6815999-
020

uszczelki gumowe szt 8.0000

97. 5615099-
020

uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych PVC (PE) o śr. do
100 mm

szt. 8.0000

98. 5615099-
020

uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych PVC (PE) o śr. do
65 mm

szt. 4.0000

99. 6815999-
020

uszczelki gumowe płaskie szt 7.0000

100. 6815999-
020

uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 200 mm szt. 3.3000

101. 6815999-
020

uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 50 mm szt. 5.0000

102. 6815999-
020

uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 80 mm szt. 2.1000

103. 6815999-
020

uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. do 100 mm szt. 4.0000

104. 6815999-
020

uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. do 65 mm szt. 2.0000

105. 5680300-
040

wąŜ gumowy śr. 50 mm m 2.0000

106. 6330199-
020

właz kanałowy Ŝeliwny dn 600 typu B125 szt. 6.0000

107. 3930000-
060

woda m3 0.3727

108. 3930001-
060

woda z rurociągu m3 12.1100

- 30 -

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9886 dla Andrzej K



Mława - zewnętrzne
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Indeks 
ETO

Nazwa Jm Ilo ść Cena 
jedn.

Warto ść

109. 3930001-
060

woda z rurociągu' m3 7.7858

110. 6305099-
020

wodomierz wielostrumieniowy WS-6,0 dn 32 szt. 2.0000

111. 2380823-
060

zaprawa cementowa M 7 m3 0.2500

112. 5819999-
020

zasuwa do nawiercania ISO DN 1" z gwintem zew. 2" do mocowania na
opasce

szt. 4.0000

113. 5809999-
020

zasuwa do przyłączy domowych dn 50 szt. 2.0000

114. 5809999-
020

zasuwa Ŝeliwna kołnierzowa typu E2 dn 50 szt. 1.0000

115. 5809999-
020

zasuwa Ŝeliwna kołnierzowa typu E2 dn 80 szt. 2.0000

116. 5701499-
020

zawór antyskaŜeniowy dn 32 serii EA szt. 2.0000

117. 5701499-
020

zawór kulowy odcinający dn 32 szt. 4.0000

118. 5819999-
020

złączka przyłączeniowa ISO 11/2" na rurę PE dn 50 szt. 4.0000

119. 0000000-
147

materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Indeks 
ETO

Nazwa Jm Ilo ść Cena 
jedn.

Warto ść

1. 81100-148 agregat prądotwórczy m-g 2.3600
2. 11163-148 koparka 0.60 m3 m-g 15.0171
3. 75200-148 piła do cięcia kostki m-g 0.0575
4. 52600-148 piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni m-g 1.5010
5. 14253-148 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 22.0000
6. 71270-148 prościarka do rur PE m-g 2.3925
7. 52314-148 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.1864
8. 39511-148 samochód dostawczy m-g 0.5600
9. 39511-148 samochód dostawczy' m-g 0.1155

10. 39511-148 samochód dostawczy 0.9 t m-g 12.4465
11. 39511-148 samochód dostawczy 0.9 t' m-g 2.1295
12. 39511-148 samochód dostawczy 0.9 t'' m-g 0.2000
13. 39511-148 samochód dostawczy 0.9 t''' m-g 0.1000
14. 39812-148 samochód samowyładowczy 5-10 t' m-g 13.9578
15. 39811-148 samochód samowyładowczy 5 t m-g 113.2039
16. 39500-148 samochód skrzyniowy m-g 24.2290
17. 39599-148 samochód skrzyniowy m-g 2.5169
18. 39500-148 samochód skrzyniowy' m-g 1.6590
19. 39541-148 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 14.1700
20. 83111-148 spręŜarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 6.1092
21. 11333-148 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.1648
22. 12622-148 ubijak spalinowy 200 kg m-g 18.9348
23. 12313-148 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.4410
24. 12113-148 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.1864
25. 12115-148 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.1864
26. 45100-148 wibrator powierzchniowy m-g 0.2990
27. 12500-148 zagęszczarka wibracyjna m-g 78.3794
28. 12512-148 zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 51.0415
29. 31199-148 Ŝuraw samochodowy m-g 0.7326
30. 31112-148 Ŝuraw samochodowy 4 t m-g 19.0800

RAZEM

Słownie:  
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