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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje wycene inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
wraz z przylaczami na terenie obejmujacym dziatke nr ewid. 235/3/ przy ul. Wyspianskiego w Miawie.

Zakres robo6t obejmuje:

1) wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami - 133,00 mb

2) wykonanie wodociggu wraz z przytaczami - 105,00 mb

W ramach realizacji zadania wykonane zostang roboty:

a) ziemne

b) rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni

¢) montazowe
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA.

Niniejszy kosztorys sporzadzony dla wyceny rob6t zwigzanych z realizacjg budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodocia-
gowej wraz z przytaczami na terenie dziatki nr ewid. 235/3 przy ul. Wyspianskiego w Mtawie, wykonany zostat zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu in-
westorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okres-
lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z
p.zm.)

Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajacej na obliczeniu wartosci kosztorysowej ro-
bét objetych przedmiarem robo6t jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych i ich cen jed-
nostkowych bez podatku od towarw i ustug, wedtug wzoru:

Wk =Sumal xCj

gdzie:

Wk - wartos¢ kosztorysowa robot,

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowe;j

Kosztorys opracowany zostat na podstawie projektu branzowego.

Ceny jednostkowe robdt ustalone zostaty w oparciu o kalkulacje szczeg6towe.

Kalkulacje szczegétowe cen jednostkwych sporzadzone zostaly z wykorzystaniem ogélnodostepnego na rynku wydaw-
nictwa Sekocenbud z okresu Il kwartatu 2013r., a takze katalogdw mni KNR, KNNR, KNR-W okreslajacych naktady na
realizacje rob6t. Zastosowano rowniez analizy indywidulane robdét, dla ktérych ceny jednostkowe okreslone zostaty na
podstawie danych rynkowych

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9886 dla Andrzej K



Miawa - zewnetrzne

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9886 dla Andrzej K

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 Kanalizacja sanitarna
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
133.0/1000 km 0.133
RAZEM 0.133
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1./0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odlegto$¢ do 1 km. Przyjeto 80% wykopow
Krotnos¢ = 0.8
<odcinek Slist-S1> 2.38*0.9*14.50+0.9*1.0*1.07 m3 32.022
<odcinek S1-S2> 1.96*0.9*22.0 m3 38.808
<odcinek S2-S3> 1.83*0.9*12.0 m3 19.764
<odcinek S3-S4> 1.57*0.9*11.0 m3 15.543
<odcinek S4-S5> 1.56*0.9*20.0 m3 28.080
<odcinek S5-S6> 1.51*0.9*26.0 m3 35.334
<odcinek S6-S2ist> 1.17*0.9*27.50 m3 28.958
<studnie> 2.5*2.5*2.32+2.0*2.0*(1.84+1.62+1.41+1.61+1.30) m3 45.620
RAZEM 244.129
3|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill). Przyjeto 20% wykopow
1 Krotnosé = 0.2
<odcinek Slistn-S1> 2.38*0.9*14.50+0.9*1.0*1.07 m3 32.022
<odcinek S1-S2> 1.96*0.9*22.0 m3 38.808
<odcinek S2-S3>1.83*0.9*12.0 m3 19.764
<odcinek S3-S4> 1.57*0.9*11.0 m3 15.543
<odcinek S4-S5> 1.56*0.9*20.0 m3 28.080
<odcinek S5-S6> 1.51*0.9*26.0 m3 35.334
<odcinek S6-S2ist> 1.17*0.9*27.50 m3 28.958
<studnie> 2.5*2.5*2.32+2.0*2.0*(1.84+1.62+1.41+1.61+1.30) m3 45.620
RAZEM 244.129
4|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.|0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
1 v
Krotnosé = 8
244.129 m3 244.129
RAZEM 244.129
5/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
1 m; grunt kat. IlI-IV
2.38*14.50*2+0.9*1.07+1.0*1.07*2+1.96*22.0*2+1.83*12.0*2+1.57*11.0*2+ m?2 442.093
1.56*20.0*2+1.51*26.0*2+1.17*27.5*2
RAZEM 442.093
6/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m2
d.1.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
1 kat.I-IV wraz z rozbiorkg
2.5%2.32*4+2.0*4*(1.84+1.62+1.41+1.61+1.30) m?2 85.440
RAZEM 85.440
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm - podsypka pod |m3
d.1.|1411-02 rurociagi
1
0.15*0.9%(133.0+1.0) m3 18.090
RAZEM 18.090
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka pod |m3
d.1./1411-01 studnie
1
0.10*5*((1.20*1.20*3.14)/4)+0.1*1*((1.4*1.4*3.14)/4) m3 0.719
RAZEM 0.719
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypanie m3
d.1./1411-03 piaskiem do wysokosci rur dn 200
1|analogia
<S1ist-S1> 0.9*0.2*14.5-((0.2*0.2*3.14)/4)*14.5+0.9*1.0*0.92-((0.16*0.16* m3 2.964
3.14)/4)*0.92
<S1-S2> 0.9*0.2*22.0-((0.2*0.2*3.14)/4)*22.0 m3 3.269
<S2-S3> 0.9*0.2*12.0-((0.2*0.2*3.14)/4)*12.00 m3 1.783
<83-S4> 0.9*0.2*11.0-((0.2*0.2*3.14)/4)*11.0 m3 1.635
<S4-S5> 0.9*0.2*20.0-((0.2*0.2*3.14)/4)*20.0 m3 2.972
<S5-S6> 0.9*0.2*26.0-((0.2*0.2*3.14)/4)*26.0 m3 3.864
<S6-S2istn> 0.9*0.2*27.5-((0.2*0.2*3.14)/4)*27.5 m3 4.087
RAZEM 20.573
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - Wykonanie m3
d.1./1411-02 nadsypki z piasku o grubosci 30 cm
1|analogia
<S1listn-S1> 0.9*0.3*14.5 m3 3.915
<S1-S2> 0.9*0.3*22.0 m3 5.940




Miawa - zewnetrzne

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
<S2-S3> 0.9*0.3*12.0 m3 3.240
<S3-S4> 0.9*0.3*11.0 m3 2.970
<S4-S5> 0.9*0.3*20.0 m3 5.400
<S5-S6> 0.9*0.3*26.0 m3 7.020
<S6-S2istn> 0.9*0.3*27.5 m3 7.425
RAZEM 35.910
11|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - chudy beton B15 pod przepady m3
d.1./1410-02
1
0.9*1.0*0.1 m3 0.090
RAZEM 0.090
12/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - zasypanie wykopOw piaskiem
244.129-18.09-0.719-20.573-35.91-0.09-((0.2*0.2*3.14)/4)*133.0-((0.16*0.16* |m3 152.906
3.14)/4)*1.0-((1.4%1.4*3.14)/4)*2.22-((1.2*1.2*3.14)/4)*(1.74+1.52+1.31+1.51+
1.2)
RAZEM 152.906
1.2 Roboty monta zowe
13|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kielichowych PVC-U litych SN8 fi 200 m
d.1.|0408-03
2|analogia
133.0 m 133.000
RAZEM 133.000
14|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kielichowych PVC-U litych SN8 fi 160 - przepady m
d.1.|0408-02
2
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-18 |Ksztaltki do rur PVC-U SN8 fi 160 - tréjnik 200/160/200 - przepad szt
d.1.|0421-03
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16 KNR-W 2-18 |Ksztattki do rur PVC-U SN8 fi 160 - kolano fi 160 90st - przepad szt
d.1.|0421-02
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0513-03 gtebok. 3m
2|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0513-01 gtebok. 3m
2|analogia
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
19/KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.1./0208-02 bosci do 20 cm
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.1./0527-02 cm - otwor dla rur dn 200
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.1./0527-01 cm - otwor dla rur dn 160
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
2
7 odc. -1 7.000
prob.
RAZEM 7.000
23|Analiza indy- | Likwidacja odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej i przytaczy zgodnie z wytyczny- |kpl
d.1.|widualna mi dokumentacji projektowej
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Miawa - zewnetrzne

TABELA PRZEDMIARU ROBOT
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
24|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.
d.1.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
25 Pompowanie wody - doktadng ilos¢ pompowania nalezy przyja¢ na podstawie |m-g
d.1.|analiza indy- |dziennika pompowania potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Przyjeto 20
2|widualna m-g
20 m-g 20.000
RAZEM 20.000
26 Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni utwa rdzonej
27|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.1.|0101-04 cm
3
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
28|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.1./0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
3 Krotnosé = 6
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
29|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
3
25 m 2.500
RAZEM 2.500
30|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
3
(0.3*0.15+0.15*0.15)*2.5 m3 0.169
RAZEM 0.169
31|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.|0803-03 grubosci 3 cm
3
3.5*2.5 m?2 8.750
RAZEM 8.750
32|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.1.|0803-04 dalszy 1 cm grubosci
3 Krotnosé = 9
3.5*2.5 m?2 8.750
RAZEM 8.750
33|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1.|0801-03
3
3.5*2.5 m?2 8.750
RAZEM 8.750
34|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
d.1.|0801-04 Krotnosé = 3
3
3.5*2.5 m?2 8.750
RAZEM 8.750
35|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
3
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1./0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
37|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.|0511-01
3|analogia
23 m?2 2.300
RAZEM 2.300
38|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3




Miawa - zewnetrzne

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
0.15*0.3*2.5+0.169+3.5*2.5*0.12+3.5*2.5*0.15+0.08*0.3*3.0+3.6*0.07+2.3* m3 3.106
0.06
RAZEM 3.106
39|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
3 czety 1 km
Krotnosé = 4
0.15*0.3*2.5+0.169+3.5*2.5*0.12+3.5*2.5*0.15+0.08*0.3*3.0+3.6*0.07+2.3* m3 3.106
0.06
RAZEM 3.106
40|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.1./0109-03
3
3.5%2.5 m2 8.750
RAZEM 8.750
41|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy | m2
d.1.|0109-04 po zageszczeniu
3 Krotnosé = 3
3.5%2.5 m2 8.750
RAZEM 8.750
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.|0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
3
3.5%2.5 m2 8.750
RAZEM 8.750
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.|0311-02 twa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
3 Krotnosé = 3
3.5%2.5 m2 8.750
RAZEM 8.750
44|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
3
3.5%2.5 m2 8.750
RAZEM 8.750
45|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.|0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
3 Krotnosé = 2
3.5%2.5 m2 8.750
RAZEM 8.750
46|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
3
(0.15*0.3+0.15*0.15)*2.5 m3 0.169
RAZEM 0.169
47|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
48|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.|0403-03 wo-piaskowej
3
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
49|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1.|0511-01 wej
3
2.3 m2 2.300
RAZEM 2.300
50/KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m2
d.1.|0502-06 niem spoin piaskiem
3
3.6 m2 3.600
RAZEM 3.600
2 Wodoci ag
2.1 Roboty ziemne
51|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0111-01 réwninnym.
1
97.5/1000 km 0.098
RAZEM 0.098
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
52|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2./0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odlegto$¢ do 1 km. Przyjeto 80% wykopu
Krotnosé = 0.8
<l-1>2.0*0.9*8.0 m3 14.400
<1-2>1.98*0.9*25.0 m3 44.550
<2-3>1.85*0.9*23.0 m3 38.295
<3-3a> 1.77*0.9*11.0 m3 17.523
<1-4>1.98*0.9*2.0 m3 3.564
<4-5>1.83*0.9*9.5 m3 15.647
<5-5a> 1.65*0.9*7.0 m3 10.395
<4-bud 2/1> 1.76*0.9*6.0 m3 9.504
<3-bud 2/2> 1.7*0.9*6.0 m3 9.180
RAZEM 163.058
53|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.|0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Il). Przyjeto 20% wykopow
1 Krotnosé = 0.2
163.058 m3 163.058
RAZEM 163.058
54| KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.|0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
1 Krotnosé = 8
163.058 m3 163.058
RAZEM 163.058
55/KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi |m2
d.2.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
1 m; grunt kat. IlI-IV
2.0*8.0*2+1.98*25.0*2+1.85*23.0*2+1.77*11.0*2+1.98*2.0*2+1.83*9.5*2+1.65* | m2 362.350
7.0*2+1.76*6.0*2+1.7*6.0*2
RAZEM 362.350
56| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2.|0511-02
1
0.9%*0.15*97.5 m3 13.163
RAZEM 13.163
57|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich -obsypka do wysokosci rury |m3
d.2.|0511-01
1
0.9*0.09*33.0-((0.09*0.09%3.14)/4)*33.0+0.9*0.063*34.5-((0.063*0.063*3.14)/4) |m3 5.603
*34.5+0.9*0.05*30.0-((0.05*0.05*3.14)/4)*30.0
RAZEM 5.603
58/ KNR-W 2-18 |Wykonanie nadsypki z piasku do wysokosci 30 cm ponad rure m3
d.2.|0511-02
1/analogia
0.9*97.5*0.3 m3 26.325
RAZEM 26.325
59|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - zasypanie wykopOw piaskiem
163.058-13.163-5.603-26.325-((0.09*0.09*3.14)/4)*33.0-((0.063*0.063*3.14)/4) |m3 117.591
*34.5-((0.05*0.05*3.14)/4)*30.0
RAZEM 117.591
2.2 Roboty monta zowe
60|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm
2
33.0 m 33.000
RAZEM 33.000
61|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.2.|0808-02 czotowego - rurociggi o $r. 63 mm
2
Obmiar dodatkowy
1 przy- 1.000
tacz.
35 m 35.000
RAZEM 35.000
62| KNR-W 2-18 | Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.2./0808-01 czotowego - rurociggi o $r. 50 mm
2
Obmiar dodatkowy
1 przy- 1.000
tacz.
37.0 m 37.000
RAZEM 37.000
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63| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - |szt
d.2.|0114-05 tréjnik zeliwny kotnierzowy dn 200/80
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.2.|0114-02 tréjnik zeliwny kotnierzowy 80/80
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - |szt
d.2.|0114-05 kotnierz specjalny do rur zeliwnych dn 200
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
66/ KNNR 4 Zasuwa kotnierzowa zeliwna typu E2 dn 80 kpl.
d.2.|1112-02
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
67/KNNR 4 Zasuwa zeliwna kotnierzowa typu E2 dn 50 kpl.
d.2.|1112-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68/KNNR 4 Zasuwy do nawiercania ISO dn 1" z gwintem zewn. 2" do mocowania na opas- |kpl.
d.2./1113-01 ce
2|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
69|KNNR 4 Zasuwa do przytaczy domowych dn 50 kpl.
d.2./1105-01
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
70|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.2.|1702-02 niejacych rurociggach dn 90 2" do rur PE
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.2./1702-01 niejacych rurociggach dn 63 2" do rur PE
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
72|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
105/200 200m - 0.525
1 préb.
RAZEM 0.525
73|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociaggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|1611-01 Oom
2
105/200 odc.20 0.525
Oom
RAZEM 0.525
74|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2./1612-01 Om
2
105/200 odc.20 0.525
Om
RAZEM 0.525
75|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztuczne- |m
d.2.|0102-01 go
2|analogia
105 m 105.000
RAZEM 105.000
76|KNNR 4 Wodomierz wielostrumieniowy WS-6,0 dn 32 kpl.
d.2.|0140-04
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9886 dla Andrzej K




Miawa - zewnetrzne

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
77|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy kpl.
d.2.|0123-01
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
78/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2.|0132-04 nych o $r. nominalnej 32 mm - zawér antyskazeniowdy dn 32 serii EA
2|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
79/KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw dla przejscia rur wodociggowych szt.
d.2.|0208-02
2|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR-W 2-19 |Przejscia gazociggu przez sciany murowane grub. 2 cegtly dla przytaczy o przej.
d.2.|0216-05 $r.nom.50 mm w tulejach z rur stalowych o $r.80 mm
2|analogia
4 przej. 4.000
RAZEM 4.000
81|Analiza indy- |Likwidacja odcinkéw istniejacej sieci wodociggowej i przytaczy zgodnie z wy- | kpl
d.2.|widualna tycznymi dokumentacji projektowej
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
82 Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.2.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni utwa rdzonej
83|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.|0814-02
3
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
84|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2./0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
85/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3
2.0*0.07+0.08*0.3*2.0 m3 0.188
RAZEM 0.188
86|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
3 czety 1 km
Krotnosé = 4
2.0*0.07+0.08*0.3*2.0 m3 0.188
RAZEM 0.188
87|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetie- m2
d.2.|0502-06 niem spoin piaskiem
3
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis jm  Nakiad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
1 Kanalizacja sanitarna
11 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0.133
d.1.|01 botach ziemnych - trasa drég w tere-
1 nie réwninnym.
-- Robocizna --
999 r-g 56.0000
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste sr. 70 mm m3 0.1100
dla drog i watéw
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1.5000
2|KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 244,129
d.1./0203-08 kami podsiebiernymi o pojemnosci
1 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do
1 km. Przyjeto 80% wykopow
Krotnosé = 0.8
-- Robocizna --
999 0.132*0.8= r-g 0.1056
-- Sprzet --
11163 koparka 0.60 m3 m-g 0.0369
0.0461*0.8=
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1345
0.1681*0.8=
3|KNR-W 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem | m3 244,129
d.1.|0301-02 urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.
gruntu I1). Przyjeto 20% wykop6w
Krotnosé = 0.2
-- Robocizna --
999 2.57*0.2= r-g 0.5140
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.0680
0.34*0.2=
4/ KNR-W 2-01  |Naktady uzupetniajace za kazde dal- | m3 244.129
d.1./0210-04 sze rozpoczete 0.5 km transportu po-
1 nad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. 1lI-1V
Krotnosé = 8
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.1216
0.0152*8=
5/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopéw | m?2 442.093
d.1.|04 wraz z rozbiérkg palami szalunkowy-
1 mi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0.5200
-- Materialy --
1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.00034
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.00086
gr.50-64 mm Kl.IIl
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0.00083
stemple
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
6/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami m2 85.440
d.1.|04 szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0
1 m pod komory, studzienki itp. na sie-
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-- Robocizna --
999 r-g 0.9200
-- Materiaty --
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0.0071
stemple
1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.00066
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1860
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
7|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z mate- | m3 18.090
d.1./02 riatdw sypkich grub. 15 cm - podsyp-
1 ka pod rurociggi
-- Robocizna --
999 r-g 1.9300
-- Materiaty --
1602199 piasek m3 1.2200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna m-g 0.7100
8/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z mate- | m3 0.719
d.1./01 riatdw sypkich grub. 10 cm - podsyp-
1 ka pod studnie
-- Robocizna --
999 r-g 2.1000
-- Materiaty --
1602199 piasek m3 1.2200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna m-g 0.7700
9/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z mate- | m3 20.573
d.1.|03 riatdw sypkich grub. 20 cm - obsypa-
1|analogia nie piaskiem do wysokosci rur dn 200
-- Robocizna --
999 r-g 1.8600
-- Materiaty --
1602199 piasek m3 1.2200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna m-g 0.6800
10|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z mate- | m3 35.910
d.1./02 riatdw sypkich grub. 15 cm - Wykona-
1|analogia nie nadsypki z piasku o grubosci 30
cm
-- Robocizna --
999 1.93*2= r-g 3.8600
-- Materialy --
1602199 piasek m3 1.2200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna m-g 1.4200
0.71*2=
11|KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm -| m3 0.090
d.1./02 chudy beton B15 pod przepady
1
-- Robocizna --
999 r-g 9.5800
-- Materiaty --
2370699 beon chudy B15 m3 1.0200
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0150
kL1
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
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jedn.
-- Sprzet --
39500 samochdéd skrzyniowy m-g 0.1000
12|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuz- m3 152.906
d.1./04 nych,punktowych,rowéw,wykopow
1 obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
kat.gr. I-1l - zasypanie wykopoéw pias-
kiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.1340
-- Materialy --
1601801 piasek m3 1.0800
-- Sprzet --
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0700
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0117
KM)
1.2 Roboty monta zowe
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kielichowych PVC-U li- m 133.000
d.1./0408-03 tych SN8 fi 200
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.5000
-- Materialy --
5601299 rury kielichowe PVC-U lite SN 8 fi m 1.0200
200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39599 samochdéd skrzyniowy m-g 0.0104
14|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kielichowych PVC-U li- m 1.000
d.1./0408-02 tych SN8 fi 160 - przepady
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.3450
-- Materiaty --
5601299 rury kielichowe PVC-U lite SN 8fi 160 | m 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39599 samochdéd skrzyniowy m-g 0.0083
15|KNR-W 2-18  |Ksztattki do rur PVC-U SN8 fi 160 - szt 1.000
d.1./0421-03 tréjnik 200/160/200 - przepad
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.3010
-- Materiaty --
5614999 tréjnik PVC-U 200/160/200 szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39599 samochdéd skrzyniowy m-g 0.0930
16| KNR-W 2-18 |Ksztattki do rur PVC-U SN8 fi 160 - szt 1.000
d.1./0421-02 kolano fi 160 90st - przepad
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.2760
-- Materiaty --
5614999 kolano PVC-U fi 160 90st szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39599 samochdéd skrzyniowy m-g 0.0850
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17|KNR-W 2-18  |Studnie rewizyjne z kregoéw betono- | stud. 1.000
d.1./0513-03 wych o $r. 1200 mm w gotowym wy-
2|analogia kopie o gtebok. 3m
-- Robocizna --
999 r-g 27.2000
-- Materialy --
5420000 kregi betonowe wys.500 mm dn 1200 | szt. 2.0000
2370601 dolna czesé¢ studni zelbetowej dn kpl 1.0000
1200 w komplecie z kinetg i dnem
oraz otworami (z uszczelkami) na ru-
ry odpowiednich $rednic wysokosci 1,
00m
2301501 roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 4.4000
izolacji ABIZOL R
2301551 roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 8.0700
6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt. 8.0000
6330199 wtaz kanatowy zeliwny dn 600 typu szt. 1.0000
B125
5470899 ptyta zelbetowa przykrywajaca fi 1440| szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39541 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.4200
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 3.8800
18/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregbéw betono- | stud. 5.000
d.1.|0513-01 wych o ér. 1000 mm w gotowym wy-
2|analogia kopie o gtebok. 3m
-- Robocizna --
999 r-g 21.3000
-- Materiaty --
5420000 kregi betonowe wys.500 mm dn 1000 | szt. 0.2000
1/5=0.2=
2370601 dolna czes¢ studni zelbetowej dn kpl 1.0000
1000 w komplecie z kinetg i dnem
oraz otworami (z uszczelkami) na ru-
ry odpowiednich $rednic wysokosci 1,
00m
2370601 mieszanka betonowa zwykta z kru- m3 0.2320
szywa naturalnego B 7,5
2370602 mieszanka betonowa zwykta z kru- m3 0.4700
szywa naturalnego B-10
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0500
2301501 roztwér asfaltowy do gruntowania i kg 3.7300
izolacji ABIZOL R
2301551 roztwér asfaltowy 'Abizol P* kg 6.8400
6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt. 8.0000
6330199 whaz kanatowy zeliwny dn 600 typu szt. 1.0000
B125
5470899 ptyta zelbetowa przykrywajaca fi 1240| szt. 1.0000
5470500 pierscien zelbetowy fi 1000 wys. 20 szt. 0.4000
cm
2/5=0.4=
5470500 pierscien zelbetowy fi 1000 wys. 10 szt. 0.6000
cm
3/5=0.6=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39541 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.3500
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 3.0400
19/KNR-W 4-01  |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 | szt. 3.000
d.1./0208-02 w elementach z betonu zwirowego o
2 grubosci do 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.7000
20|KNR-W 2-18  |Przejscie przez $ciany komor tulejami| szt 2.000
d.1.|0527-02 stalowymi "PS" przy grubosci $ciany
2 20 cm - otwor dla rur dn 200
-- Robocizna --
999 r-g 0.5500
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-- Materialy --
6338399 tuleja ochronna PCV-U dla rur dn 200| szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t* m-g 0.1000
21|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami| szt 1.000
d.1.|0527-01 stalowymi "PS" przy grubos$ci Sciany
2 20 cm - otwor dla rur dn 160
-- Robocizna --
999 r-g 0.4700
-- Materialy --
6338399 tuleja ochronna PCV-U dla rur dn 160| szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t* m-g 0.1000
22|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw ru-|odc. - 7.000
d.1./02 rowych o $r.nominalnej 200 mm 1
2 préb.
-- Robocizna --
999 r-g 3.1000
-- Materialy --
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0300
kL1
3950010 drewno na stemple budowlane $r.12- | m3 0.0600
l4cm
6815999 uszczelki gumowe ptaskie szt 1.0000
3930001 woda z rurociggu m3 1.7300
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 1.5000
$r.50 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
39500 samochdéd skrzyniowy m-g 3.1600
23|Analiza indywi- |Likwidacja odcinkéw sieci kanalizacji | kpl 1.000
d.1.|dualna sanitarnej i przytaczy zgodnie z wy-
2 tycznymi dokumentacji projektowej
24|/KNNR 1 0605- |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptuki- | szt. 10.000
d.1./01 wane w grunt bezposrednio bez
2 opsypki do gtebokosci 4 m.
-- Robocizna --
999 r-g 4.1500
-- Materiaty --
6559999 igtofiltry (igty) szt 0.1020
5680300 waz gumowy $r. 50 mm m 0.2000
6559999 kolektor ssacy z rur stalowych kotnie- | m 0.0500
rzowych ér. 200 mm
6801599 Sruby M 16 z nakretkami kg 0.4000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8.0000
-- Sprzet --
14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m-g 0.2000
m3/h
39500 samochdéd skrzyniowy m-g 0.2100
25 Pompowanie wody - doktadng ilos¢ m-g 20.000
d.1.|analiza indywi- |pompowania nalezy przyja¢ na pod-
2|dualna stawie dziennika pompowania po-
twierdzonego przez inspektora nad-
zoru. Przyjeto 20 m-g
-- Sprzet --
14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m-g 1.0000
m3/h
26 Inwentaryzacja powykonawcza kpl 1.000
d.1.|analiza indywi-
2|dualna
1.3 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni utwa rdzonej
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27|/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg na- m 9.500
d.1.|0101-04 wierzchni betonowych niespekanych
3 na gt 6 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1100
-- Sprzet --
52600 pita spalinowa z tarcza do cigcia na- | m-g 0.1100
wierzchni
28|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita na- m 9.500
d.1./0101-05 wierzchni betonowych niespekanych -
3 dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotnosé = 6
-- Robocizna --
999 0.008*6= r-g 0.0480
-- Sprzet --
52600 pita spalinowa z tarcza do cigcia na- | m-g 0.0480
wierzchni
0.008*6=
29/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych| m 2.500
d.1./0813-03 15x30 cm na podsypce cementowo-
3 piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.2319
30/ KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z be- | m3 0.169
d.1.|0812-03 tonu
3
-- Robocizna --
999 r-g 2.4800
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 1.1800
m3/min
31|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m2 8.750
d.1./0803-03 z mieszanek mineralno-bitumicznych
3 0 grubosci 3 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2544
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0.1249
m3/min
32/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m?2 8.750
d.1.|0803-04 Z mieszanek mineralno-bitumicznych
3 - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 9
-- Robocizna --
999 0.0437*9= r-g 0.3933
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0.1665
m3/min
0.0185*9=
33|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy | m?2 8.750
d.1./0801-03 betonowej o grubosci 12 cm
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.6625
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0.3000
m3/min
34| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy | m?2 8.750
d.1.|0801-04 betonowej - dalszy 1 cm grubosci
3 Krotnosé = 3
-- Robocizna --
999 0.0601*3= r-g 0.1803
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-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0.0840
m3/min
0.028*3=
35|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na pod-| m 3.000
d.1.|0814-02 sypce piaskowej
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.0795
36 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek m2 3.600
d.1./0815-07 przystankowych i przejs¢ dla pie-
3 szych z piyt betonowych 50x50x7 cm
na podsypce cementowo-piaskowe;j
-- Robocizna --
999 r-g 0.2982
37 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki be- m2 2.300
d.1.|0511-01 tonowej
3lanalogia
-- Robocizna --
999 1.0891*0.4= r-g 0.4356
38|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki | m3 3.106
d.1.|1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i
3 wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos¢ 1 km
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1770
39|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki | m3 3.106
d.1.|1103-05 przy mechanicznym zatadowaniu i
3 wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 4
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1480
0.037*4=
40|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - | m?2 8.750
d.1./0109-03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12
3 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2385
-- Materiaty --
2600999 krawedziaki iglaste Kl.II m3 0.0005
3930000 woda m3 0.0100
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 0.5000
2370699 mieszanka betonowa m3 0.1218
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0402
41|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - | m?2 8.750
d.1./0109-04 za kazdy dalszy 1 cm grubos$é¢ warst-
3 Wy po zageszczeniu
Krotnosé = 3
-- Robocizna --
999 0.017*3= r-g 0.0510
-- Materialy --
2370699 mieszanka betonowa m3 0.0305
0.01015*3=
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0102
0.0034*3=
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek m2 8.750
d.1.|0311-01 mineralno-bitumicznych grysowo-zwi-
3 rowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
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Podstawa

Opis

Naktad jedn. (

ena jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Warto §¢

999

2 31013

52314

12113
12115

-- Robocizna --

-- Materiaty --
mieszanka mineralno-asfaltowa gry-
sowo-zwirowa czes$ciowo zamknieta

-- Sprzet --

rozktadarka mas bitumicznych o szer.
40m

walec statyczny samojezdny 10 t
walec statyczny samojezdny 15 t

r-g

0.0309

0.0974

0.0068

0.0068
0.0068

43
d.1.

KNR 2-31
0311-02

999

2 31013

52314

12113

12115

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-zwi-
rowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
kazdy dalszy 1 cm grubosé po za-
geszcz.

Krotnosé = 3

-- Robocizna --
0.0067*3=

-- Materiaty --

mieszanka mineralno-asfaltowa gry-
sowo-zwirowa czes$ciowo zamknieta
0.0244*3=

-- Sprzet --

rozktadarka mas bitumicznych o szer.
4.0m

0.0017*3=

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0017*3=

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0017*3=

m-g

m-g

0.0201

0.0732

0.0051

0.0051

0.0051

8.750

a4
d.1.

KNR 2-31

0311-05

999

2 31014

52314

12113
12115

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-zwi-
rowych - warstwa $cieralna asfaltowa
- grubos$c¢ po zageszcz. 3 cm

-- Robocizna --

-- Materiaty --
mieszanka mineralno-asfaltowa gry-
sowo-zwirowa zamknieta

-- Sprzet --

rozktadarka mas bitumicznych o szer.
40m

walec statyczny samojezdny 10 t
walec statyczny samojezdny 15 t

m2

r-g

0.0307

0.0750

0.0056

0.0056
0.0056

8.750

45

KNR 2-31
0311-06

999

2 31014

52314

12113

12115

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-zwi-
rowych - warstwa $cieralna asfaltowa
- kazdy dalszy 1 cm grubos$c¢ po za-
geszcz.

Krotnos¢ = 2

-- Robocizna --
0.0088*2=

-- Materiaty --

mieszanka mineralno-asfaltowa gry-
sowo-zwirowa zamknieta

0.025*2=

-- Sprzet --

rozktadarka mas bitumicznych o szer.
4.0m

0.0019*2=

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0019*2=

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0019*2=

m-g

m-g

0.0176

0.0500

0.0038

0.0038

0.0038

8.750
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jedn.
46|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z m3 0.169
d.1.|0402-04 oporem
3
-- Robocizna --
999 r-g 9.0200
-- Materialy --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0400
1601899 piasek m3 0.2700
3930000 woda m3 0.4700
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000
M4)
2370699 mieszanka betonowa m3 1.0400
47|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m 3.000
d.1./0407-05 cm na podsypce cementowo-piasko-
3 wej z wypetnieniem spoin zaprawa,
cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.2771
-- Materialy --
2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.0200
1601899 piasek m3 0.0055
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0016
kéw 35
3930000 woda m3 0.0014
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
48|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wy-| m 2.500
d.1./0403-03 miarach 15x30 cm na podsypce ce-
3 mentowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.4290
-- Materiaty --
2223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 | m 1.0200
cm
1601899 piasek m3 0.0127
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0039
kéw 35
3930000 woda m3 0.0042
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
49|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m?2 2.300
d.1.|0511-01 nowej grubo$¢ 6 cm na podsypce
3 piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.0891
-- Materiaty --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara m2 1.0250
1601899 piasek m3 0.0763
3930000 woda m3 0.0210
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m- 0.1300
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250
50 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 | m2 3.600
d.1.|0502-06 cm na podsypce piaskowej z wypet-
3 nieniem spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.5166
-- Materialy --
2221403 ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 | szt. 4.0800
cm
1601899 piasek m3 0.0629
3930000 woda m3 0.0250
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
2 Wodoci ag
2.1 Roboty ziemne
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51|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0.098
d.2.|01 botach ziemnych - trasa drég w tere-
1 nie réwninnym.
-- Robocizna --
999 r-g 56.0000
-- Materialy --
3951300 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm m3 0.1100
dla drég i watéw
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.5000
52|KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 163.058
d.2./0203-08 kami podsiebiernymi o pojemnosci
1 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do
1 km. Przyjeto 80% wykopu
Krotnos¢ = 0.8
-- Robocizna --
999 0.132*0.8= r-g 0.1056
-- Sprzet --
11163 koparka 0.60 m3 m-g 0.0369
0.0461*0.8=
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1345
0.1681*0.8=
53/KNR-W 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem | m3 163.058
d.2./0301-02 urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.
gruntu Ill). Przyjeto 20% wykopow
Krotnosé = 0.2
-- Robocizna --
999 2.57*0.2= r-g 0.5140
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.0680
0.34*0.2=
54| KNR-W 2-01  |Naktady uzupetn.za kazde dalsze m3 163.058
d.2.|0210-04 rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
1 samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnosé = 8
-- Sprzet --
39812 samochdd samowytadowczy 5-10 t' m-g 0.0856
0.0107*8=
55/KNNR 1 0313- |Azurowe umocenienie $cian wyko- m2 362.350
d.2.|04 péw wraz z rozbiérka palami szalun-
1 kowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. lll-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0.5200
-- Materialy --
1124099 pale szalunkowe stalowe' t 0.00034
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.00086
gr.50-64 mm KLII'
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0.00083
stemple'
1341200 klamry ciesielskie' kg 0.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
56|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z mate- | m3 13.163
d.2.]0511-02 riatdw sypkich grub. 15 cm
1
-- Robocizna --
999 r-g 1.9300
-- Materialy --
1602199 piasek'’ m3 1.2200
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12512 zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0.7100
57/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z mate- | m3 5.603
d.2.|0511-01 rialtdw sypkich -obsypka do wysokos-
1 ci rury
-- Robocizna --
999 r-g 2.1000
-- Materiaty --
1602199 piasek m3 1.2200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12512 zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0.7700
58/ KNR-W 2-18  |Wykonanie nadsypki z piasku do wy- | m3 26.325
d.2.]0511-02 sokosci 30 cm ponad rure
1|analogia
-- Robocizna --
999 1.93*2= r-g 3.8600
-- Materiaty --
1602199 piasek’ m3 1.2200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12512 zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 1.4200
0.71*2=
59|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopo6w .fund.podtuz- m3 117.591
d.2.|04 nych,punktowych,rowéw,wykopow
1 obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
kat.gr. I-1l - zasypanie wykopoéw pias-
kiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.1340
-- Materialy --
1601801 piasek m3 1.0800
-- Sprzet --
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0700
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0117
KM)
2.2 Roboty monta zowe
60 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurocig- | m 33.000
d.2./0109-03 géw z rur polietylenowych (PE,
2 PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.3240
-- Materialy --
5603999 rura wodociggowa PE 100 PN10 m 1.0200
SDR 17 dn 90
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 samochdéd skrzyniowy m-g 0.0178
31199 zuraw samochodowy m-g 0.0222
71270 prosciarka do rur PE m-g 0.0725
61 KNR-W 2-18 |Przylacze wodociggowe z rur cisnie- m 35.000
d.2./0808-02 niowych PE taczonych metoda zgrze-
2 wania czotowego - rurociggi o $r. 63
mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000
-- Materialy --
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5603999 rura wodociggowa PE 100 PN10 m 1.0300
SDR17 dn 63
5623599 tuleje kotnierzowe z PE do zgrzewa- | szt. 0.0286
nia
5240999 kroéce zeliwne kotnierzowe o $r. 80 szt. 0.0286
mm
5682699 luzny kotnierz stalowy szt. 0.0286
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potg- szt. 0.0286
czen kotnierzowych o $r. 80 mm
6801207 Sruby stalowe Sredniodoktadne z na- | kg 0.0206
kretkami i podktadkami M 16
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1700
62 KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur ci$nie- m 37.000
d.2./0808-01 niowych PE taczonych metoda zgrze-
2 wania czotowego - rurociggi o $r. 50
mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1700
-- Materiaty --
5603999 rura wodociggowa PE 100 PN10 m 1.0300
SDR 17 dn 50
5623599 tuleje kotnierzowe z PE do zgrzewa- | szt. 0.0270
nia
5240999 kré¢ce zeliwne kotnierzowe o $r. 50 szt. 0.0270
mm
5682699 luzny kotnierz stalowy szt. 0.0270
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 0.0270
czen kotnierzowych o $r. 50 mm
6801207 $ruby stalowe $redniodoktadne z na- | kg 0.0195
kretkami i podktadkami M 16
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000
63/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne | szt 1.000
d.2.|0114-05 cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200
2 mm - tréjnik zeliwny kotnierzowy dn
200/80
-- Robocizna --
999 r-g 1.1900
-- Materialy --
5249999 trojnik zeliwny kotnierzowy dn 200/80 | szt. 1.0000
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potg- szt. 1.1000
czen kotnierzowych o $r. 200 mm
6801207 Sruby stalowe $redniodoktadne z na- | kg 2.6930
kretkami i podktadkami M 16
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 samochdéd skrzyniowy m-g 0.1100
64|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne | szt 1.000
d.2.|0114-02 cis$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm
2 - trojnik zeliwny kotnierzowy 80/80
-- Robocizna --
999 r-g 0.6660
-- Materialy --
5249999 trojnik zeliwny kotnierzowy 80/80 szt. 1.0000
5249999 kotnierz stalowy dn 80 PN10 szt. 1.0000
5249999 tuleja kotnierzowa PE 100 SDR11 dn | szt. 1.0000
80
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 1.1000
czen kotnierzowych o $r. 80 mm
6801207 Sruby stalowe $redniodoktadne z na- | kg 1.3570
kretkami i podktadkami M 16
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
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39599 samochdéd skrzyniowy m-g 0.0300
65/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne | szt 2.000
d.2.|0114-05 cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200
2 mm - kotnierz specjalny do rur zeliw-
nych dn 200
-- Robocizna --
999 r-g 1.1900
-- Materiaty --
5249999 kotnierz specjalny do rur zeliwnych dn| szt. 1.0000
200
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potg- szt. 1.1000
czen kotnierzowych o $r. 200 mm
6801207 Sruby stalowe $redniodoktadne z na- | kg 2.6930
kretkami i podktadkami M 16
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 samochdéd skrzyniowy m-g 0.1100
66|KNNR 4 1112- |Zasuwa kotnierzowa zeliwna typu E2 | kpl. 2.000
d.2.|02 dn 80
2
-- Robocizna --
999 r-g 2.9200
-- Materialy --
5809999 zasuwa zeliwna kotnierzowa typu E2 | szt. 1.0000
dn 80
5681299 kotnierz stalowy dn 80 PN10 szt. 1.0000
5610599 tuleja kotnierzowa PE 100 SDR11 dn | szt. 1.0000
80
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potg- szt. 2.0000
czen kotnierzowych o $r. do 100 mm
5615099 uszczelki gumowe do rur ci$nienio- szt. 4.0000
wych kielichowych PVC (PE) o $r. do
100 mm
6801206 $ruby stalowe $redniodoktadne z na- | kg 1.5700
kretkami i podktadkami M-14
5891099 obudowy zeliwne do zasuw o $r. do szt. 1.0000
100 mm
5891199 skrzynki zeliwne do zasuw szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2500
67|KNNR 4 1112- |Zasuwa zeliwna kotnierzowa typu E2 | kpl. 1.000
d.2.|01 dn 50
2
-- Robocizna --
999 r-g 2.3200
-- Materialy --
5809999 zasuwa zeliwna kotnierzowa typu E2 | szt. 1.0000
dn 50
5681299 redukcja zeliwna kotnierzowa dn 80/ | szt. 1.0000
50
5681299 kotnierz stalowy dn 50 PN10 szt. 1.0000
5610599 tuleja kotnierzowa PE 100 SDR11 dn | szt. 1.0000
50
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 2.0000
czen kotnierzowych o $r. do 65 mm
5615099 uszczelki gumowe do rur ci$nienio- szt. 4.0000
wych kielichowych PVC (PE) o $r. do
65 mm
6801206 Sruby stalowe $redniodoktadne z na- | kg 1.5700
kretkami i podktadkami M-14
5891099 obudowy zeliwne do zasuw o $r. do szt. 1.0000
65 mm
5891199 skrzynki zeliwne do zasuw szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2000
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jedn.
68|KNNR 4 1113- |Zasuwy do nawiercania ISO dn 1" z kpl. 4.000
d.2.|01 gwintem zewn. 2" do mocowania na
2|analogia opasce
-- Robocizna --
999 r-g 2.8100
-- Materialy --
5819999 zasuwa do nawiercania ISODN 1"z | szt. 1.0000
gwintem zew. 2" do mocowania na
opasce
5819999 zlgczka przytaczeniowa 1ISO 11/2" na | szt. 1.0000
rure PE dn 50
5891099 obudowy zeliwne do zasuw szt. 1.0000
5891199 skrzynki zeliwne do zasuw szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
81100 agregat pradotworczy m-g 0.5900
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t' m-g 0.2000
69 KNNR 4 1105- |Zasuwa do przytaczy domowych dn kpl. 2.000
d.2.|01 50
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 3.0900
-- Materiaty --
5809999 zasuwa do przytgczy domowych dn szt. 1.0000
50
5240999 kré¢ce zeliwne kotnierzowe o $r. 50 szt. 2.0000
mm
5230799 redukcja PE dn 50/40 szt. 1.0000
5201999 prostki zeliwne jednokielichowe o szt. 1.0000
$r.50 mm
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 2.0000
czen kotnierzowych o $r. 50 mm
6801205 $ruby stalowe $redniodoktadne z na- | kg 1.1800
kretkami i podktadkami M 12
6830199 folia aluminiowa kg 0.6600
5891099 obudowy zeliwne do zasuw o $r.50 szt. 1.0000
mm
5891199 skrzynki zeliwne do zasuw szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2000
70/KNNR 4 1702- |Podtgczenie instalacji do sieci wodo- | szt. 1.000
d.2.|02 ciggowej - nasady rurowe (opaski) na
2 istniejgcych rurociggach dn 90 2" do
rur PE
-- Robocizna --
999 r-g 3.1400
-- Materialy --
5891799 opaska do nawiercania dn 90/2" do szt. 1.0000
rur PE
5847099 kurki do nawiercania Dn 50 szt. 1.0000
6815999 uszczelki gumowe szt 2.0000
6801206 $ruby stalowe $redniodoktadne z na- | kg 1.5200
kretkami i podktadkami M-14
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t' m-g 0.5000
71/KNNR 4 1702- |Podtgczenie instalacji do sieci wodo- | szt. 3.000
d.2.|01 ciggowej - nasady rurowe (opaski) na
2 istniejgcych rurociggach dn 63 2" do
rur PE
-- Robocizna --
999 r-g 2.5700
-- Materialy --
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jedn.
5891799 opaska do nawiercania dn 63/2" do szt. 1.0000
rur PE
5847099 kurki do nawiercania Dn 50 szt. 1.0000
6815999 uszczelki gumowe szt 2.0000
6801206 Sruby stalowe $redniodoktadne z na- | kg 1.5200
kretkami i podktadkami M-14
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.4500
72|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodo- |200m 0.525
d.2.|01 ciggowych z rur typu HOBAS, PCW, -1
2 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
-- Robocizna --
999 r-g 8.7400
-- Materiaty --
2641610 krawedziaki iglaste obrzynane nasy- m3 0.0250
cone k.1l
2640020 bale iglaste obrzynane nasycane kl.Ill| m3 0.0150
1341200 klamry ciesielskie' kg 6.2000
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 1.5000
$r.50 mm'
5681299 krécce przejsciowe zeliwne jednokot- | szt 0.1000
nierzowe
5619999 tuleja z PVC dla luznych kotnierzy szt. 0.2000
stalowych
5148999 kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 szt. 0.2000
mm
6801299 Sruby stalowe $redniodoktadne z na- | kg 2.7000
kretkami i podktadkami
3930001 woda z rurociggu’ m3 3.5300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10.0000
-- Sprzet --
39500 samochdéd skrzyniowy' m-g 3.1600
73|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociagbéw sieci wodo- |odc.2 0.525
d.2.|01 ciggowych o $r.nominalnej do 150 00m
2 mm
-- Robocizna --
999 r-g 4.0900
-- Materiaty --
1410800 podchloryn sodowy kg 0.5000
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 1.5000
$r.50 mm'
3930001 woda z rurociggu’ m3 7.0600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 1.5800
74|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodocia- |odc.2 0.525
d.2.|01 gowej o $r. nominalnej do 150 mm 00m
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.6600
-- Materialy --
3930001 woda z rurociggu’ m3 4.2400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
75/KNR-W 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozo- | m 105.000
d.2./0102-01 nego w ziemi tasma z tworzywa
2|analogia sztucznego
-- Robocizna --
999 r-g 0.0075
-- Materiaty --
1561420 tasma z polietylenu m 1.0700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy' m-g 0.0011
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76|KNNR 4 0140- |Wodomierz wielostrumieniowy WS-6, | kpl. 2.000
d.2.|04 0dn 32
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.7100
-- Materialy --
6305099 wodomierz wielostrumieniowy WS-6, | szt. 1.0000
0dn 32
6341899 taczniki redukcyjne do wodomierzy szt. 2.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
77/KNNR 4 0123- |Dodatki za wykonanie obustronnych | kpl. 2.000
d.2.|01 podejs¢ do wodomierzy
2
-- Robocizna --
999 r-g 1.8200
-- Materiaty --
5701499 zawor kulowy odcinajacy dn 32 szt. 2.0000
5629999 ksztattki z polietylenu (gwintowane) o | szt. 2.0000
$r. nominalnej 32 mm
6602999 konsola do zestawu wodomierzowe- | szt 1.0000
go
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
78|KNNR 4 0132- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji| szt. 2.000
d.2.|04 wodociggowych z rur z tworzyw
2|analogia sztucznych o $r. nominalnej 32 mm -
zawor antyskazeniowdy dn 32 serii
EA
-- Robocizna --
999 r-g 0.4600
-- Materialy --
5701499 zawor antyskazeniowy dn 32 serii EA | szt. 1.0000
5629999 ksztaltki z polietylenu (gwintowane) o | szt. 2.0000
$r. nominalnej 32 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
79|KNR-W 4-01  |Przebicie otworéw dla przejscia rur szt. 2.000
d.2./0208-02 wodociggowych
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.7000
80|KNR-W 2-19  |Przejscia gazociagu przez $ciany mu-| przej. 4.000
d.2.|0216-05 rowane grub. 2 cegly dla przytaczy o
2|analogia $r.nom.50 mm w tulejach z rur stalo-
wych o $r.80 mm
-- Robocizna --
999 r-g 5.3600
-- Materiaty --
5043999 rura stalowa dn 80 m 1.0000
6831801 sznur konopny krecony czesankowy kg 2.7000
pojedynczy smotowy
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy m-g 0.1400
81|Analiza indywi- |Likwidacja odcinkéw istniejacej sieci | kpl 1.000
d.2.|dualna wodociggowej i przytaczy zgodnie z
2 wytycznymi dokumentaciji projektowej
82 Inwentaryzacja powykonawcza kpl 1.000
d.2.|analiza indywi-
2|dualna
2.3 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni utwa rdzonej
83|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na pod-| m 2.000
d.2.|0814-02 sypce piaskowej
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.0795
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84|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek m2 2.000
d.2.|0815-07 przystankowych i przejs¢ dla pie-
3 szych z ptyt betonowych 50x50x7 cm
na podsypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.2982
85/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki | m3 0.188
d.2.|1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i
3 wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos¢ 1 km
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1770
86|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki | m3 0.188
d.2./1103-05 przy mechanicznym zatadowaniu i
3 wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 4
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1480
0.037*4=
87 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m 2.000
d.2.|0407-05 cm na podsypce cementowo-piasko-
3 wej z wypetnieniem spoin zaprawa,
cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.2771
-- Materialy --
2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.0200
1601899 piasek m3 0.0055
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0016
kéw 35
3930000 woda m3 0.0014
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
88/ KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 | m2 2.000
d.2./0502-06 cm na podsypce piaskowej z wypet-
3 nieniem spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.5166
-- Materiaty --
2221403 ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 | szt. 4.0800
cm
1601899 piasek m3 0.0629
3930000 woda m3 0.0250
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 1552.0636
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Indeks Nazwa Jm llo $¢ Cena Warto §¢
ETO jedn.
1./2640020- |bale iglaste obrzynane nasycane Kl.llI m3 0.0079
2. (2)220020— bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm Kkl.III m3 0.3802
3. 22910020- bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kLIII' m3 0.3116
4. (2)2(7)0699— beon chudy B15 m3 0.0918
5. 2?80301- cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0178
6. (2)230621— deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.111 m3 0.0014
7. 2280619- deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.0068
8. (2)280622— deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111 m3 0.2100
9. 2220601- dolna czes¢ studni zelbetowej dn 1000 w komplecie z kinetg i dnem kpl 5.0000
090 oraz otworami (z uszczelkami) na rury odpowiednich srednic wysokosci
10.|2370601- ébcl)r?an::zeéé studni zelbetowej dn 1200 w komplecie z kinetg i dnem kpl 1.0000
090 oraz otworami (z uszczelkami) na rury odpowiednich srednic wysokosci
11.12645050- érgsv::) iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.9770
12. (2)225050— drewno iglaste, okragte nasycone na stemple’ m3 0.3008
13. 2820010- drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.4200
14. gggOIQQ— folia aluminiowa kg 1.3200
15. 2229999- igtofiltry (igty) szt 1.0200
16. 2%21200— klamry ciesielskie kg 60.1011
17. 2331200- klamry ciesielskie' kg 39.4900
18. ggi4999— kolano PVC-U fi 160 90st szt. 1.0000
19. 2229999- kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych $r. 200 mm m 0.5000
20. g329999— kotnierz specjalny do rur zeliwnych dn 200 szt. 2.0000
21. ggglzgg- kotnierz stalowy dn 50 PN10 szt. 1.0000
22. g(2531299— kotnierz stalowy dn 80 PN10 szt. 2.0000
23. g§919999- kotnierz stalowy dn 80 PN10 szt. 1.0000
24. g§28999— kotnierze zas$lepiajace o $r. do 110 mm szt. 0.1050
25. 2282999- konsola do zestawu wodomierzowego szt 2.0000
26. (2)3(2)2101— kostka brukowa 6 cm szara m2 2.3575
27. 2280999- krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0044
28. (2)221610— krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.0131
29. 2223041- krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 2.5500
30. gngOOO— kregi betonowe wys.500 mm dn 1000 szt. 1.0000
31. gigoooo- kregi betonowe wys.500 mm dn 1200 szt. 2.0000
32. §§§1299— kré¢ce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0.0525
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ETO jedn.
33.|/5240999- | krdcce zeliwne kotnierzowe o $r. 50 mm szt. 5.0000
34. g§20999— kro¢ce zeliwne kotnierzowe o $r. 80 mm szt. 1.0000
35. ggggggg- ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. nominalnej 32 mm szt. 8.0000
36. g§27099— kurki do nawiercania Dn 50 szt. 4.0000
37. %22699- luzny kotnierz stalowy szt. 2.0000
38. 2221899— taczniki redukcyjne do wodomierzy szt. 4.0000
39. 2%20699- mieszanka betonowa m3 1.5079
40. (2)2(7)0602— mieszanka betonowa zwykla z kruszywa naturalnego B-10 m3 2.3500
41. 2220601- mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 1.1600
42. (Z)EglOls— mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa czesciowo zamknieta |t 1.4928
43. 23@1014- mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknieta t 1.0938
44. (2)330802— obrzeza betonowe 30x8 cm m 5.1000
45, ggglogg- obudowy Zeliwne do zasuw szt. 4.0000
46. ggglOQQ— obudowy zeliwne do zasuw o $r. do 100 mm szt. 2.0000
47. ggglogg- obudowy zeliwne do zasuw o $r. do 65 mm szt. 1.0000
48. ggglOQQ— obudowy zeliwne do zasuw o $r.50 mm szt. 2.0000
49. g§81799- opaska do nawiercania dn 63/2" do rur PE szt. 3.0000
50. gggl?%— opaska do nawiercania dn 90/2" do rur PE szt. 1.0000
51. 2?24099- pale szalunkowe stalowe t 0.2067
52. 2?4214099— pale szalunkowe stalowe' t 0.1232
53. 2232199- piasek m3 98.6919
060
54./1601801- piasek m3 292.1368
060
55./1601899- |piasek m3 0.6326
060
56./1602199- piasek’ m3 48.1754
060
57./5470500- |pierscien zelbetowy fi 1000 wys. 10 cm szt. 3.0000
58. gi(Y)OSOO— pierscien zelbetowy fi 1000 wys. 20 cm szt. 2.0000
59. gigosgg- ptyta zelbetowa przykrywajaca fi 1240 szt. 5.0000
60. gi(7)0899— piyta zelbetowa przykrywajaca fi 1440 szt. 1.0000
61. 2321403- ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 22.8480
62. 2220800— podchloryn sodowy kg 0.2625
63. ggglggg- prostki zeliwne jednokielichowe o $r.50 mm szt. 2.0000
64. g§g0799— redukcja PE dn 50/40 szt. 2.0000
65. ggglzgg- redukcja zeliwna kotnierzowa dn 80/50 szt. 1.0000
66. (2)281551— roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 42.2700
67. 2281501- roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 23.0500
68. g323999— rura stalowa dn 80 m 4.0000
69. 2283999- rura wodociggowa PE 100 PN10 SDR 17 dn 50 m 38.1100
70. §§§3999— rura wodociggowa PE 100 PN10 SDR 17 dn 90 m 33.6600
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71./5603999-  |rura wodociggowa PE 100 PN10 SDR17 dn 63 m 36.0500
72. ggngQQ— rury kielichowe PVC-U lite SN 8 fi 200 m 135.6600
73. 2281299- rury kielichowe PVC-U lite SN 8fi 160 m 1.0200
74. ggglOGO— rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 10.5000
75. gggloeo- rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm' m 1.5750
76. gggll%— skrzynki zeliwne do zasuw szt 9.0000
77. ggglsoo- stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watow m3 0.0254
78. ggg0799— stopnie wlazowe zeliwne szt. 48.0000
79. ggngOl- sznur konopny krecony czesankowy pojedynczy smotowy kg 10.8000
80. 2331599— Sruby M 16 z nakretkami kg 4.0000
81. 2281299- Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami kg 1.4175
82. 2331206— Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami M-14 kg 10.7900
83. 2281205- Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 12 kg 2.3600
84. 2331207— Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 16 kg 10.8760
85. 2221420- tasma z polietylenu m 112.3500
86. g224999— tréjnik PVC-U 200/160/200 szt. 1.0000
87. g§919999- trojnik zeliwny kotnierzowy 80/80 szt. 1.0000
88. g§29999— tréjnik zeliwny kotnierzowy dn 200/80 szt. 1.0000
89. gg(1)0599- tuleja kotnierzowa PE 100 SDR11 dn 50 szt. 1.0000
90. g(2320599— tuleja kotnierzowa PE 100 SDR11 dn 80 szt. 2.0000
91. g§919999- tuleja kotnierzowa PE 100 SDR11 dn 80 szt. 1.0000
92. g§g8399— tuleja ochronna PCV-U dla rur dn 160 szt 1.0000
93. 2528399- tuleja ochronna PCV-U dla rur dn 200 szt 2.0000
94. ggi9999— tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 0.1050
95. %23599- tuleje kotnierzowe z PE do zgrzewania szt. 2.0000
96. 2325999— uszczelki gumowe szt 8.0000
97. ggcl)sogg- uszczelki gumowe do rur cisnieniowych kielichowych PVC (PE) o ér. do |szt. 8.0000
020 100 mm
98./5615099- |uszczelki gumowe do rur cisnieniowych kielichowych PVC (PE) o $r. do |szt. 4.0000
020 65 mm
99./6815999-  |uszczelki gumowe ptaskie szt 7.0000
100. 2325999— uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $r. 200 mm szt. 3.3000
101. g§(1)5999- uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $r. 50 mm szt. 5.0000
102. 2325999— uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $r. 80 mm szt. 2.1000
103. g§(1)5999- uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $r. do 100 mm  |szt. 4.0000
104. 2325999— uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $r. do 65 mm szt. 2.0000
105. gggosoo- waz gumowy $r. 50 mm m 2.0000
106. gggOIQQ— wiaz kanatowy zeliwny dn 600 typu B125 szt. 6.0000
107. gggoooo- woda m3 0.3727
060
108. 8280001— woda z rurociggu m3 12.1100
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Miawa - zewnetrzne

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Indeks Nazwa Jm llo ¢ Cena Warto ¢
ETO jedn.
109./3930001- |woda z rurociggu' m3 7.7858
060
110./6305099- |wodomierz wielostrumieniowy WS-6,0 dn 32 szt. 2.0000
020
111./2380823- |zaprawa cementowa M 7 m3 0.2500
060
112./5819999- |zasuwa do nawiercania ISO DN 1" z gwintem zew. 2" do mocowania na |szt. 4.0000
020 opasce
113./5809999- |zasuwa do przytaczy domowych dn 50 szt. 2.0000
020
114./5809999- |zasuwa zeliwna kotnierzowa typu E2 dn 50 szt. 1.0000
020
115./5809999- |zasuwa zeliwna kotnierzowa typu E2 dn 80 szt. 2.0000
020
116./5701499- |zawor antyskazeniowy dn 32 serii EA szt. 2.0000
020
117./5701499- |zawér kulowy odcinajacy dn 32 szt. 4.0000
020
118./5819999- |ztgczka przytaczeniowa ISO 11/2" na rure PE dn 50 szt. 4.0000
020
119./0000000- |materialy pomocnicze zt
147
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. | Indeks Nazwa Jm llo $¢ Cena Warto $¢
ETO jedn.
1./81100-148 |agregat pradotwérczy m-g 2.3600
2./11163-148 koparka 0.60 m3 m-g 15.0171
3./75200-148 |pita do ciecia kostki m-g 0.0575
4.152600-148 | pita spalinowa z tarczag do ciecia nawierzchni m-g 1.5010
5./14253-148 |pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 22.0000
6./71270-148 |prosciarka do rur PE m-g 2.3925
7./52314-148 |rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.1864
8./39511-148 |samochdd dostawczy m-g 0.5600
9./39511-148 samochdd dostawczy' m-g 0.1155
10./39511-148|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 12.4465
11./39511-148|samochéd dostawczy 0.9 t' m-g 2.1295
12./39511-148|samochéd dostawczy 0.9 t* m-g 0.2000
13./39511-148|samochéd dostawczy 0.9 t™ m-g 0.1000
14.139812-148|samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 13.9578
15./39811-148|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 113.2039
16./39500-148|samochdéd skrzyniowy m-g 24.2290
17.139599-148|samochdéd skrzyniowy m-g 2.5169
18./39500-148 |samochéd skrzyniowy' m-g 1.6590
19./39541-148|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 14.1700
20.|83111-148|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 6.1092
21.|11333-148|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.1648
22.112622-148 |ubijak spalinowy 200 kg m-g 18.9348
23.|12313-148|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.4410
24.112113-148 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.1864
25.112115-148 |walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.1864
26./45100-148 |wibrator powierzchniowy m-g 0.2990
27.|12500-148 | zageszczarka wibracyjna m-g 78.3794
28.|12512-148 | zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 51.0415
29./31199-148 | zuraw samochodowy m-g 0.7326
30./31112-148|zuraw samochodowy 4 t m-g 19.0800
RAZEM
Stownie:
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