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OPIS TECHNICZNY
1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy insjedédektrycznych niskiego napcia budynku
przy ul.

Zakres opracowania obejmuje budow

rozdzielnicy giéwnej RG ,

tablice petrowych

gtéwnego wyhcznika padu p. pa.,

wewrgtrznych linii zasilagcych,

instalacji gwietlenia ogolnego,

instalacji gwietlenia awaryjnego ,

instalacji gwietlenia ewakuacyjnego ,

instalacji gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznacaeni
instalacji gniazd wtyczkowych dla komputeréw ,
instalacji zasilania wentylatoréw,

uziemie i pofaczer wyrbwnawczych ,

instalacji odgromowej i przegiiowej,

ochrony od porzen .

2.Podstawa opracowania.
3.Rozdzielnica gtbwna RG.

Istniejace zhcze kablowe dla zasilania budynku nie stanowi tematu rénégo opracowania. Ze
zlacza kablowego naky wyprowadzé kabel niskiego nagtia typy YAKY 4 x xmn? umieszczony w
rurze ochronnej typu Arot 160 oraz bednaike/Zn 4x30mm do rozdzielnicy gtéwnej RG , ktoradaie
zlokalizowana w pomieszczeniu nrl.1 jak pokazano naczahym rysunku rzutu parteru. Projektuje si
jako szag typu XL3 4000 prod. Legrand o stopniu ochrony IP 55. W roziéy projektuje s¢
wytacznik typu DPX250A. Obwody odptywowe do licznikbw poszcabrych odbiorcéw zabezpieczone
beda wytacznikami nadpgdowymi zgodnie ze schematem ideowym rys nr 1.Zaaestikiem gtownym
nalezy zainstalowa ogranicznik przepic typu oraz lampki sygnalizacyjne ettace wizualra kontrok
zasilania.

4. Wytaczanie przeciwpaarowe.

Whytacznik gtéwny typu DPX nalgy zainstalowéd w projektowanej rozdzielnicy RG. Projektowany
wytacznik  prod. Legrand spetnia rplwytacznika gtdwnego i p.po  ktéry naley polaczy¢ z
przyciskiem rozwiernym wyicznika p. pa. typu ST22-B-01/PP®. prod. Spamel. Przycisk umieszczony
jest w kasecie specjalnej koloru czerwonego. Przycisk z.palezy zainstalowa wewmtrz budynku na
scianie obok rozdzielni RG .Pgtzenie m¢dzy przyciskiem wydcznika p.pa. a cewlg wytacznika DPX
nalezy wykona przewodem HDGs 3x1,5 nimuktadanym nascianie. Wyhczenie p.po. spowoduje
wytaczenie spod naptia wszystkich instalacji wewatrznych niskiego naptia zasilanych z
projektowanej rozdzielnicy RG, wraz z UPS zainstalowanynseswerowni (pom. Na parterze ) pod
napkciem pozostas jedynie przewody dczace cewki wyhcznikbw z przyciskiem p.po oraz kabel
zasilapcy.

5.Tablice pigtrowe.

Tablice petrowe projektuje si jako wtynkowe. W kadej tablicy pgtrowej projektuje si wytacznik
gtéwny typy FR 304- 63A. Bezpoednio za wyicznikiem naley zainstalowa lampki sygnalizacyjne,



bedace wizualm kontrok zasilania. Kada rozdzielnica wypogana zostanie w ograniczniki przepitypu
chroniace obwody przed przegiami laczeniowymi i atmosferycznymi.

W tablicach projektuje si zabezpieczenia poszczegdlnych obwodéw w postaci acapikdw
réznicowopadowych i wykcznikéw nadmiarowopdowych. Projektuje sinastpujace tablice pitrowe
zasilane z rozdzielnicy gtbwnej RG.TO - Parter TO1-Paif&t - Parteru i TK1-Parteru zlokalizowane na
parterze, TO-1P i TK-1P na | girze, TO-2P i TK-2P na Il witrze, W tablicach TO wjto zabezpieczenia
obwodéw @wietlenia, gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia, aMit¢ach TK zabezpieczenia
gniazd komputerowych. Wypasanie tablic zgodnie z zgdzonymi schematami ideowymi rysunki

6.Wewnretrzne linie zasilajace.

Wewrxtrzne linie zasilajce oraz obwody instalacji elektrycznych naleuktad& w bruzdach pod
tynkiem. W klatce schodowej od rozdzielni RG étony (trasy wiz) naley wszystkie wiz utay¢ w rurach
RL w posadzce . Dla zasilania poszczeg6lnych tabligrpwych projektuje si nastpujace wewrtrzne
linie zasilajce z rozdzielnicy gtdbwnej RG

1.YLY 5 x 10mn? dla zasilania tablicy TG-O

2.YLY 5x 10mnt dla zasilania tablicy TG-K

3.YLY 5x 10mnt dla zasilania tablicy TP1-O

4.YLY 5 x 10mnt dla zasilania tablicy TP1-K

5.YLY 5 x 10mnt dla zasilania tablicy TP2-K

7. Instalacje Gwietlenia ogdlnego

Dla cswietlenia pomieszczZebiurowych zastosowano oprawy rastrowe eietldwkami liniowymi do
montau na stropie i zwieszakach. W tazienkach zaprojektowanawyprszczelne zérodiem swiatta
36W. . Do awietlenia klatki schodowej projektuje esioprawy zmodutem awaryjnym 2h, instalacj
oswietleniona nalezy wykona przewodami typu YDYpo 4x1,5 mm i YDY zo 3x1,5 mm uktadanymi
pod tynkiem. Rozmieszczenie opraw i obliczenia zostalyeprawadzone dla nagujacych wartgci
nakzenia gwietlenia wynikajcych z normy PN-EN 12464-1:

1. pomieszczenia biurowe — 500 lux

2. korytarze i cigi komunikacyjne — 100 lux

3. wc itazienki — 200lux
Doboru opraw dokonano na podstawie oblicegrkonanych w programie komputerowym “DIALux”.
Zalyczanie dwietlenia odbywa si¢ bedzie lokalnie w poszczegoélnych pomieszczeniachgoasikami lub
przehcznikami. W korytarzach, w klatce schodowej sterowasigietlenia z kilku miejscach, zatzanie
oswietlenia odbywa si¢ bedzie poprzez przekaiki bistabilne.
Wszystkie obwody awietlenia ogélnego poaézone zostando tablic oznaczonych jako TO

8. Gswietlenie awaryjne.

W celu zapewnienia swietlenia awaryjnego zaprojektowano oprawy z modutem gugm 2h typu
MONITOR .zainstalowane n&cianach w miejscach pokazanych na rzutach. Opraéwietlenia
awaryjnego stanowi integralra cze$¢ obwodoéw @wietlenia podstawowego. Oprawy z modutem
awaryjnym naleéy montow& w ten sam sposob aby na drodze ewakuacjzeatie Gwietlenia wynosito
minimum 1 lux

9. Gswietlenie ewakuacyjne.

W gtéwnych ciagach komunikacyjnych zaprojektowano oprawgpvietlenia kierunkowego Jako oprawy
kierunkowe zaprojektowano oprawy zasilane przewodami typYzo 4x1,5 mm. Oprawy ewakuacyjne
z odpowiednimi znakami natg montowa na scianach i przy wyjciu w miejscach zmiany kierunku



ewakuacji. .Oprawy zasdiz obwodow zabezpieczonych tylko vaggiznikami nadpgdowymi typu S301
B6A

10. Instalacje gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaenia.

Instalacje gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczeniaowgk jako podtynkowe, naley wykon& je
przewodami typu YDYpo 3 x 2,5 mm Gniazda nalgy montowa na scianach na wysokai 0,3m w
pokojach biurowych i 1,Am do 1,25m i tazienkach . Wszystkigdagda naley stosowa ze stykiem
ochronnym. Obwody gniazd ogo6lnego przeznaczenia zasilone tablicy TO na poszczegolnej
kondygnacji

11. Instalacje gniazd wtyczkowych dla sieci komputewe;.

Odbiorniki komputerowe podtzone leda poprzez gniazda wtyczkowe zainstalowane we wszystkich
pomieszczeniach biurowych. Gniazda wtyczkowe dla odlém komputerowych naley montowa po
dwa na kade stanowisko pracy #u obok gniazd logicznych .Instalacje gniazd wtyczkowych
komputerowych wykonane zostgjako podtynkowe przewodami typu YD¥@ 3 x 2,5 mrh

Wszystkie gniazda w pomieszczeniach biurowych halestosowé kodowane .Obwody gniazd
komputerowych zasilone zostamtablic parteru i gtrowych oznaczonych TK.

12.Zasilanie wentylatorow i innych urzadzen.

Zaprojektowane wentylatory tazienkowe najezasilic z instalacji gwietlenia ogdlnego. Wentylator
dachowy zasilone dula z centrali sterowniczej wentylacji wygowych. W tazienkach dla
niepetnosprawnych system przyzywowy zgsiliobwodow éwietlenia tazienek.

13 Ochrona od poraen pradem elektrycznym.

W calym budynku projektuje si pofaczenia wyrbwnawcze gtéwne i dodatkowe. &aenia gtowne
wykona: przewodem LY50mm_ ,natomiast pokenia lokalne wykor@a przewodami LY16mm,. Do
gtbwnej szyny wyrOwnawczej natg przylaczye przewody ochronne, szgnwyrOwnawca nalezy
uziemic bednarly ocynkowam Fe/Zn25x4 i paiczy¢ z uziomem przy ziczu kablowym .Ochrona przed
dotykiem bezpérednim zapewnionaddlzie przez izolowanie e%ci czynnych oraz stosowanie obuddw o
IP2X. i stosowanie - wyicznikbw r&nicowo — padowych oAl = 30 mA. Ochrona przed dotykiem
posrednim zapewniona ddozie poprzez samoczynne wgkanie zasilania. Dla prawidtowego
zrealizowania samoczynnego wgtenia zasilania w ukladzie TN-C naje wszystkie dosipne czsci
przewodzce instalacji przyczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE, atligie gdzie to jest
mozliwe przewdd ochronny uziemi przewdd neutralny izolowaod ziemi, miejsce rozdzielenia
przewodu PE i N uziendiza na zewstrz , Samoczynne wytzenie zasilania w ukladzie TN-C-S powinno
nastpi¢ przy napéciu znamionowym wzgidem ziemi Uo=230V w czasie krotszymerl,2sek — warunki

0 zwigkszonym zagrgeniu /lazienki/, 0,4sek warunki normalne, 5sek wlz. Sarjooe wyhczanie
zasilania w kadym miejscu instalacji ma zapewniprad zwarciowy powstaty w wypadku zwarcia
pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lukscia przewodzca dostprna. Musi by
spetniony warunek Zs x 14 < Uo gdzie Zs — impedancjtli gwarcia , la - pad zadziatania urgdzenia
ochronnego Uo — naggie znamionowe wzgtlem ziemi.

Jako dodatkow ochrorg przeciwporaeniowa w sieci niskiego napicia zastosowano samoczynne

wytaczenie zasilania z czasem tw 0,2s (PN IEC 60364-4-41) przez wtwie dobrany aparat
nadmiarowopgdowy.



W instalacji wewntrznej jako uzupetnienie ochrony zaprojektowano agyhiki réznicowopadowe o
dziataniu bezp&rednim i padzie zadziatania Ir=30mA. W z¢zu kablowym nalgy rozdziel¢ funkcje
przewodu ochronno- neutralnego ,PEN" na przewolroany ,, PE” i przewdd neutralny ,N”".

W budynku zaprojektowano uktad instalacji w sys&emiN-S .

Ochrorg od poraen pradem elektrycznym naky wykona zgodnie z norsaPN IEC 60364.

Po wykonaniu instalacji i wdczeniu pod nagcie naley dokona& pomiaru skuteczrimi ochrony
przeciwporaeniowej. Z dokonanej kontroli spadzi¢ protokoty pomiarow i przekazaizytkownikowi.

14. Ochrona odgromowa.

Instalacg ochrony odgromowej naky wykona dla IV klasy ochronnéci. Jako zwody poziome

i pionowe naley uzy¢ drutu stalowego ocynkowanegoscednicy 8mm.Przewody odprowadze¢ maj za zadanie
odprowadzi prad piorunowy od zwodu odgromowego do uziemienia. Jako pregwmprowadzajce zastosowa
drut stalowy ocynkowany drednicy 8mm. Przewody odprowadzeg¢ naley zamontowd w rurkach ochronnych
grubasciennych RL 28 umieszczonych w izolacji budynku. Zwody miae naley podiczy¢ z uziemieniem poprzez
zlacze pomiarowe zainstalowane w skrzynkach probierczychtkomyski do uziomu utay¢ bednark Fe/Zn 25x4 i
pofaczy¢ z uziomem szpilkowym wykonanym z dwéch lubeeej pretéw fi 20mm dt 6m kady. Drut naley mocowa
na powierzchni dachu za pompachwytu uniwersalnego. Na dach najezainstalowa dwie iglice odgromowe o
wysokadici 6m w miejscach pokazanych na rysunko wykonania zwodow poziomychadzacych iglice
zastosowadrut stalowy ocynkowany &ednicy 8mm. Przewody zamocoévaa uchwytach w taki sposéb

aby odlegtéc od dachu wynosita (zalecana odlegt®- 8cm). Odlegté¢ migdzy uchwytami montowanymi
na dachu nie mee by wigksza ni 100cm.  Po wykonaniu instalacji odgromowej wykoéraomiary
rezystancji uziemienia. Wymagana jest waétponizej 10Q. W przypadku wikszej wartdci zaleca si
wykonanie dodatkowych uzioméw pionowych.

15. Ochrona przepgciowa.

Doboru ogranicznikéw przegé dokonano postugag sie strefows koncepcy ochrony przegiciowej. W
rozdzielnicy gtébwnej RG nalg zainstalowé ogranicznik przepic klasy 1 typu chronice instalacje
niskiego napjcia przed przegciami oraz bezpoednimi trafieniami pioruna. W pozostatych
rozdzielnicach pitrowych naley zastosowé ograniczniki przepi¢ klasy 2 typu chronicy instalacje
niskiego napicia przed przegciami.

Pohczenia pomidzy przewodami lub szynami fazowymi a ogranicznikami pawiby¢ jak najmniejsze.
Zacisk PE ogranicznika przegi nalezy polaczy¢ poprzez szya wyréwnania potencjatdwatzac ja do
szyny PE oraz wszystkimi mibwymi uziemionymi elementami. Patzenia uziemiajce ogranicznikdw
klasyl i 2 naley wykona réwniez linka Lgy 35mnft koloru zétto - zielonego o méiwie jak najkrotsze;
diugdsci.

16. Pohczenia wyrownawcze.

Zgodnie z obowjzujacymi przepisami w rozdzielnicy gtébwnej RG naje wykona gtowng szyrg
wyrownawcza do ktérej naley przylaczy¢ wszystkie metalowe g#ci réznych instalacji: wodoaigowej,
elektrycznej i teletechnicznej. Nale wykona® pofaczenia wyréwnawcze pordzy metalowymi
konstrukcjami budynku. Dodatkowo uziemieniu przez pgegenie przewodu ochronnego podlegaj
styki ochronne gniazdek wtyczkowych i oprawywoetleniowe. Paiczenia wyréwnawcze  budynku
wykona: linka miedziarm o przekroju min. 50mm. Siet potaczer wyréwnawczych wykona mozliwie
jak najg:sciej Pozostate elementy wykofidinka miedziam o przekroju min. 16mM a pohczenia
pozostate linko przekroju min. 4mf

Uwagi koncowe.



Catcs¢ prac wykona zgodnie z niniejszym projektem, przepisami PBUE | PN orazuwkami

technicznymi wykonania i odbioru robét elektromamtaych.
Po wykonaniu robot natg wykona pomiary:

- rezystancji izolacji przewodow

- skutecznéci dziatania wyacznikéw r@&nicowo-padowych.



