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Proj. zwod poziomy /drut stalowy ocynkowany DFe/Zn d 8
—— —  proj. uziom otokowy z bednarki Fe/Zn25x4
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Projektowane ztacze kontrolne

1. Ztacza kontrolne budynku mocowaé na wysokosci
0,8m nad terenem zamykane w skrzynkach probierczych

2. Projektowany otok budynku nalezy potaczy¢ z istniejgcym
otokiem facznika, lub zakonczy¢ go uziomami szpilkowymi

w miejscach pokazanych na rysunku.
3. Wszystkie elementy wystajace na dachu /kominy,
H wywietrzaki, / potaczy¢ ze zwodami/.

= 4. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ pod tynkiem

w rurach RL28 grubosciennych.
5. Osprzet instalacji typowy.
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>w w<m BIURO ARCHITEKTONICZNE
m-n- 09-400 Ptock, ul. 1 Maja 7, tel.(024) 268-27-46
ARCHITEKT - mgr inz. arch. ANDRZEJ MARCINIAK  KONSTRUKTOR - inz. bud. BOGUMILA PROKOP
RZUT DACHU NR. RYS.
RYSUNEK | |NSTALACJA ODGROMOWA 7
BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY elektryczna
. SKALA
OBIEKT BUDYNEK UZYTECZNOSCI _ucm_-_Osz.._ NR 2/1
W MEAWIE PRZY UL. WYSPIANSKIEGO 1:100
WYKONAWCA IMIE | NAZWISKO R. UPR. DATA PODPIS
PROJEKTANT Jadwiga Stasiak 29/89  |08,2013
SPRAWDZAJACY inz. Marek Trzaska 63/85  |08,2013




