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1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Inwestora.
Ponadto podstawe opracowania stanowia;:

1. Inwentaryzacja istniejacej kottowni gazowej,

. P.B. instalacji wewnetrznych c.o. dla projektowanych budynkow,
. P.B. architektoniczne dla projektowanych budynkow,
. Uzgodnienia z Inwestorem,
. Uzgodnienia miedzybranzowe,
. Literatura techniczna,
. Przepisy i normy branzowe.

N oo b W

2. Przedmiot inwestycji

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje projekt budowlano -
wykonawczy wbudowanej kotlowni gazowej dla projektowanych budynkow
uzytecznosci publicznej nr 1 i 2 w Mlawie przy ul. Wyspianskiego dz. nr
235/3. Kotlownia miesci¢ sie bedzie w istniejacym pomieszczeniu kotlowni
ktora zasila istniejacy budynek uzytecznosci publiczne;j.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej obszar dzialki nr 235/3 przy ul. Wyspianskiego w
Mtawie jest zagospodarowany. Na dzialce znajduja sie¢ budynki uzytecznosci
publicznej oraz infrastruktura sanitarna, teletechniczna i elektryczna.

4. Ochrona konserwatorska

Inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.

5. Eksploatacja gornicza

Inwestycja nie znajduje sie w strefie eksploatacji gorniczej ani
wystepowania szkod gorniczych.

6. Zagrozenia oraz wptyw na srodowisko

Projektowane kotlownia gazowa nie wplywajq negatywnie na sSrodowisko.

7. Rozwiqzania techniczne

7.1 Technologia kotltowni

Zaprojektowano kotlownie gazowa wodna niskotemperaturowg z kotlem
dla potrzeb centralnego ogrzewania grzejnikowego. Parametry czynnika
grzewczego wynosza 75/55°C.

Dobrano stojacy kondensacyjny kociot gazowy typu Vitocrossal 300 CM3
o mocy znamionowej 87 kW firmy Viessmann z palnikiem promiennikowym
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typu Matrix modulowanym w zakresie 29-87 kW.

Regulacja jakosciowa czynnika grzewczego w instalacji wewnetrznej
centralnego ogrzewania odbywac sie¢ bedzie 2za pomoca regulatora
pogodowego typu Vitotronic 300 typ GW1B przystosowanego do obshlugi 1
obiegu centralnego ogrzewania bez mieszacza.

7.2 Pomieszczenie kotlowni

Lokalizacje projektowanej kotlowni dla powstajacych budynkéw nr 1 i 2
przewiduje sie w istniejacym pomieszczeniu kotlowni znajdujacym sie w
budynku przy ul. Wyspianskiego 9 poprzez jej rozbudowe polegajaca na
dostawieniu drugiego kotla dla czesci projektowanej. Pomieszczenie kotlowni
zlokalizowane jest w czeSci parterowej obiektu. WysokosS¢ pomieszczenia
wynosi 3,7 m, a powierzchnia 16,64 mZ2. Kubatura pomieszczenia wynosi
61,0 m3. Obciazenie cieplne pomieszczenia nie przekracza wartosci
maksymalnej 4650 W/m?3 (liczone dla obu kotlow 60+87 = 147 kW).

Pomieszczenie kotlowni posiada oswietlenie naturalne i sztuczne.

Powierzchnia okien nie powinna by¢ mniejsza niz 1:15 w stosunku do
powierzchni podtogi kottowni. Co najmniej 50% powierzchni okien powinno
mie¢ mozliwos¢é otwierania. Sciany z sasiadujacymi pomieszczeniami oraz
strop nad pomieszczeniem kotlowni powinny mie¢ odpornosc¢ ogniowa EI 60.
Drzwi do kotlowni przewidzie¢ jako niepalne, otwierane na zewnatrz pod
naciskiem o szerokosci min 90 cm z progiem 4 cm.
W kotlowni musi znajdowac sie zlew oraz wodociagowy zawor czerpalny ze
zlaczka do weza. Do napelniania i uzupelniania wody w instalacjach
grzewczych przewiduje sie stacje uzdatniania wody Aquaset S00-N firmy
Viessmann. Doboru stacji dokona producent po otrzymaniu wynikoéw badan
wody.

W pomieszczeniu kotlowni znajduje sie¢ kratka Sciekowa, ktorg
wlaczono do kanalizacji wewnetrznej w budynku poprzez pompe ptywakowa.

Istniejace kanaly nawiewne i wywiewne oraz komin bedace w kolizji z
projektowanymi obiektami nalezy przenies¢ na Sciane potudniowa. W Scianie
tej zaprojektowano kanat nawiewny typu ,Z” z blachy stalowej ocynkowanej o
wymiarach 30x25 cm. Wlot powietrza zabezpieczyC siatka metalowa.
Wentylacje wywiewna zapewni projektowany kanal 20 cm zamontowany w
Scianie. Wlot powietrza do kotlowni sprowadzi¢ na wysokos¢ max. 30 cm nad
podtoga.

Otwory wlotowo-wywiewne nie moga mie¢ urzadzenia do zamykania
przeplywu powietrza.

Wylot spalin z kotta Vitocrossal 300 odbywac sie bedzie za pomoca
komina zewnetrznego o Srednicy 150 mm i wysokosci 11 m wykonanego z
blachy stalowej kwasoodpornej z izolacja dla palenisk pracujacych w trybie
mokrym np. tupu AL-DW 200 FU P1 firmy Jeremias. Czopuch poprowadzic¢
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po najkrotszej drodze do kanalu spalinowego przy mozliwie najmniejszej
liczbie zalaman i hukow. Kanaly spalinowe przedluzy¢ ponizej wlotu rury
spalinowej i zakonczy¢ hermetycznie zamykanymi drzwiczkami. Dolna
krawedz wyczystki umiescic na wysokosci min. 30 cm nad poziomem
wneki kominowej. Pod wyczystka zamontowac odskraplacz.

Dla istniejacego kotta Vitogas 100 projektuje sie komin ze stali
szlachetnej typu DW 400 FU dnl80mm o wysokosci 11m (dopuszcza sie
rowniez przeniesienie istniejacego komina - decyzja uzalezniona od
Inwestora).

W istniejacej kotlowni w budynku Urzedu Pracy z uwagi na kolizje z
projektowanym budynkiem nr 2/1 nalezy przenies¢ istniejacy komin.

Istniejacy fundament pod kociol Vitogas nalezy powiekszy¢ do
wymiarow 280x160 co umozliwi usytuowanie na nim drugiego kotla.

7.3 Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej.

Istniejaca kotlownia gazowa posiada aktywny system bezpieczenstwa
instalacji gazowej. Istniejacy system nalezy rozbudowac¢ o dodatkowy zawor
ZB25 z glowica samozamykajaca, umieszczony w szafce gazowej
umieszczone] w granicy dzialki (zawor dla instalacji nowego kotla - wg
projektu instalacji gazowej).

Istniejacy system bezpieczenstwa gazowego przed uruchomieniem
kottowni nalezy sprawdzi¢ pod katem poprawnosci dziatania.

7.4 Regulacja i urzadzenia zabezpieczajace kotly

Kociol sterowany jest regulatorem pogodowym Vitotronic 200 typu
GW1B. Regulacja czynnika grzewczego w instalacji wewnetrznej centralnego
ogrzewania odbywac sie¢ bedzie za pomoca w/w regulatora z czujka
zewnetrzna ktorg nalezy umieScic na Scianie polnocnej w miejscu
zacienionym na wysokosci ok. 2,5m nad poziomem terenu.

Zabezpieczenie kotla i instalacji w ukladzie zamknietym stanowic
bedzie przeponowe naczynie wzbiorcze typu REFLEX NG-80 oraz zawor
bezpieczenstwa dn-25/32 typu 1915 firmy SYR.

7.5 Montaz instalacji

Montaz kotta oraz innych urzadzen wykonac¢ zgodnie z instrukcjami
producentéw. Orurowanie kottowni po stronie instalacji c.o do rozdzielaczy
wykonac z rur miedzianych laczonych poprzez lutowanie. Przewody kotlowni
zaizolowac izolacja z pianki typu Thermaflex. Izolacje cieplna rurociagow
wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - Dz.U. nr 75 poz.690 z 15.06.2002 z pozniejszymi zmianami.

Na rozdzielaczach nalezy zamontowac liczniki ciepla oraz pompy
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obiegowe dla poszczegdlnych obiektow.

7.6 Zabezpieczenie p-poz

Instalacje i urzadzenia techniczne zamontowane w kottowni powinny
pod wzgledem zabezpieczenia ppoz. odpowiada¢ warunkom technicznym
okreslonym w Polskich Normach oraz przepisach szczegotowych.

» Kotlownie gazowe musza by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy
i agregaty. Jednostka sprzetu o masie 2 kg sSrodka gasniczego
powinna przypadac na kazde 300m?2 powierzchni.

» Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, przy wejsciach i klatkach schodowych przy zapewnionym
dostepie szerokosci 1m.

» W pomieszczeniach kotlowni nalezy oznakowac zgodnie z PN: drogi,
wyjsScia i kierunki ewakuacji; miejsce usytuowania urzadzen ppoz.;
miejsce  usytuowania  wylacznika  pradu oraz  materiatow
niebezpiecznych pozarowo

» W czasie eksploatacji kotlowni nalezy: kontrolowac urzadzenia
zaplonowe kotlow na biezaco, a pozostale elementy kotlowni tak jak
wymaga tego instrukcja; przestrzegac zakazu palenia tytoniu; w
kottowni wywiesic instrukcje obstugi urzadzen.

WSZELKIE PRZEJSCIA INSTALACJI ISTNIEJACYCH I

PROJEKTOWANYCH PRZEZ SCIANY KOTLOWNI USZCZELNIAC DO

ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY

7.7 Wykaz wazniejszych robot do wykonania w istniejacej czesci

<

demontaz istniejacego komina bedacego w kolizji z projektowanym
budynkiem,

demontaz istniejacych kanalow nawiewno — wywiewnych (kolizja j.w.)
rozbudowa podestu pod drugi kociol gazowy,

montaz nowego komina dla istniejacego kotta Vitogas100,

montaz kanalow nawiewno — wywiewnych dla nowej mocy kotlowni

AN NI NN

8. Uwagi koncowe

Calosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:

v "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe"

v “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa
gazowe i olejowe”

v" Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury w  sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie -
Dz.U. nr 75 poz.690 z 15.06.2002 z pozniejszymi zmianami.
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9. Obliczenia

9.1 Zapotrzebowanie ciepla

Zapotrzebowanie ciepta dla nowej czesci kottowni wynosi:
e zapotrzebowanie ciepta dla celow c.o..:
v" budynek nr 1 - 35,0 kW
v" budynek nr 2 - 35,0 kW
Lacznie - 70,0 kW

9.2 Kociol grzewczy

Dobrano stalowy kondensacyjny kociol gazowy firmy Viessmann typu
Vitocrossal 300 typ CM3 o znamionowej mocy cieplnej do 87 kW z palnikiem
promiennikowym typu Matrix. Podstawowe dane kotla:

» znamionowa moc cieplna — 29-87 kW;
znamionowe obcigzenie cieplne — 27-82 kW;
masa kotla bez palnika - 253 kg;
pojemnosc¢ wodna kotta — 116 dms3;
przylacza: zasilanie i powrot: dn-50 mm;
krociec spalin - 9125 mm;
sprawnosc¢ 106% (Hi), 95 (Hs);

YV VYV VY VY

9.3 Regulator kottowy

Zaprojektowano kotlowy regulator pogodowy  Vitotronic 200 typ
GW1B.

9.4 Urzadzenie neutralizujace

W celu zneutralizowania skroplin kondensatu projektuje sie
urzadzenie neutralizujace typu Geno-Neutra V N-70 firmy Viessmann.

9.5 Przeponowe naczynie wzbiorcze dla kotla c.o.

Dane:
Qe - wydajnosc¢ cieplna kotta (kW); Q. = 87 kW,
Vi - pojemnos¢ wodna ztadu; V= 1,0 m3;

P=1,1+02=1,3bara
Vv= 1,0x0,0256 x 999,7 = 25,59 dm?3

3,0+ 1,0
Vi = 25,59 X —oeemmeeee = 60,21 dm?
3,0-1,3

Przyjeto naczynie wzbiorcze typu ,Reflex” NG-80.
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Rura wzbiorcza:
d=0,7xV2559 = 3,54 mm = 25 mm

Przyjeto Srednice wzbiorczej rury bezpieczenstwa dn- 25 mm zgodnie z
obliczeniami i PN B- 02414. Spadek rury 5%o0 w kierunku kotla.

9.6 Zawor bezpieczeristwa na kotle

Obliczenia przeprowadzono dla zaworu typu SYR 1915 1”. Przepustowos¢
zaworu obliczono ze wzoru:

m=5,03-a,-A-\(p,— P,) N

gdzie:

m — przepustowosc¢ zaworu bezpieczenstwa (kg/h);

a,— dopuszczalny wspolczynnik wyplywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy;

przyjeto aC=O,3;
A- obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doplywowego zaworu
bezpieczenstwa (mm?2); dla wybranego zaworu A= 314 mm?;
p1- ciSnienie zrzutowe (MPa) = 1,1*0,25MPa = 0,27MPa;
Py- ciSnienie odptywowe (MPa) = 0,0MPa;
r- gestosc cieczy przed zaworem bezpieczenstwa przy temperaturze 75°C;
r{= 974,8 kg/m3,;

m=5,03-0,3-314- /(0,27 — 0)-974,8) = 7687kg/h

Maksymalna przepustowosc instalacji wynosi dla kotta 87kW:

G= Q -3600
419- Dt

gdzie: Q —ilosc¢ ciepta (kW); Q=87,0 kW; Dt=20;

G= 87 -3600=3737,47kg/h
419-20

Zawor dobrano prawidlowo: przepustowosS¢ zaworu bezpieczenstwa jest
wieksza od maksymalnej przepustowosci instalacji: 7687 kg/h > 3737,47
kg/h. Nastawa zaworu 2,7 bara.

9.7 Pompy obiegowe — obieg nr 1 i 2

Dane: p = 974,8 kg/m?3 - gestos¢ wody przy temperaturze t = 75°C,
At = 20 K - dla parametrow 75/55°C,

Qobiegu = 35,0 kW
onmpy = (1,25 x 3600 x Qobiegu) / ey XpxAt)  (m3/h)

= = 3
onmpy (1,25 x 3600 x 35,0) / (4,178 x974,8 x 20) = 1,93 m3/h
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Wymagana wydajnos¢ pomp wynosi 1,93 m3/h, a wysokosc
podnoszenia 5,0m H2O. Dobrano pompy typu Stratos 25/1-8 firmy Wilo.

9.8 Wentylacja nawiewna kotltowni

Fp - pole powierzchni otworu nawiewnego (cm?),

M., - moc kottowni (kW); M, = 147 kW,
Fp =147x 5 (cm?)
Fp = 735 cm?

Przyjeto kanal nawiewny typu “Z” z blachy stalowej ocynkowanej o
przekroju 30 x 25 cm i powierzchni 750 cm?, umieszczony w S$cianie
zewnetrznej. Dolna krawedz kanalu wentylacji nawiewnej przewidzie¢ na
wysokosci max. 30 cm nad posadzka kottowni.

9.9 Wentylacja wywiewna kotltowni

Przekroj otworu wentylacji wywiewnej powinien wynosi¢ potowe
przekroju otworu nawiewnego, Zastosowac wywiew o Srednicy 200 mm
umieszczony mozliwie blisko sufitu.

9.10 Komin

Srednice komina dobrano zgodnie z wymogami kotla i wynosi 150 mm.
Wysokos¢ komina H= 11 m.
Projektuje sie komin dla palenisk kondensacyjnych pracujacych w trybie
mokrym typu AL-DW firmy Jeremias.
Dla istniejacego kotla Vitogas projektuje sie komin DW 400 FU o Srednicy
180 mm i wysokosci 11 m (dopuszcza sie rowniez przeniesienie istniejacego
komina - decyzja uzalezniona od Inwestora).
W istniejacej kotlowni w budynku Urzedu Pracy z uwagi na kolizje z
projektowanym budynkiem nr 2/1 nalezy przeniesc istniejacy komin.
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10. Zestawienie wazniejszych materiatow kotlowni

Lp. Nazwa urzadzenia Ilo§¢ | Norma- Producent
Kociol kondensacyjny gazowy typu Vitocrossal 300
1 |typu CM3 o mocy 29-87 kW 2z palnikiem| 1 Viessmann
promiennikowym typu MatriX
2 | Regulator pogodowy typu Vitotronic 200 GW1B 1 Viessmann
3 | Ogranicznik poziomu wody w kotle 1 Viessmann
4 | Neutralizator skroplin typu Geno-Neutra V N-70 1 Viessmann
5 Naczynie wzbiorcze przeponowe typu NG80 1 Reflex — Polska
p=6,0 bara
6 | Czujnik temperatury zewnetrznej 1 Viessmann
7 | Filtr siatkowy FS-3, dn-50 mm 1 ,Mera” — Polna
8 | Zawor bezpieczenstwa SYR 25/32 mm, p,=0,3 MPa 1 Husty
9 |Pompa obiegowa typu Stratos 25/1-8, 1x230V, 2 Wilo
10 Manometr tarczowy 0-1,0 MPa 2z kurkiem 6 M.-100-R-10.6
manometrycznym P,=1,0 MPa
11 |Termometr prosty techniczny 0-1000C 3 KB-1-23-23/14
12 | Szybkozlaczka SU-1” 1 Reflex
13 |Zawor zwrotny mufowy dn-32 mm 2 Socla
14 |Zawor regulacyjny reczny typu Venturi dn-32 mm 2 Broen
Zawor kulowy (gwintowany) do wody cieptej i
15 zimnej dn-50 mm, p=1,0 MPa 2 [TAP
16 |j.w.lecz dn-32 mm 4 ITAP
17 |j.w. leczdn-15 mm 3 ITAP
Licznik ciepla typu Multical 402 z
rzeptywomierzem ultradzwiekowym u
18 %ltrfﬂ};x II, Qn-2,5 m3/h, dn-20 rrzvri’l (Wersj;ﬂr)la 2 Kamstrup
zasilenie)
19 |Rozdzielacz dn-65 mm, 1-0,6 m 2 -
20 |Stacja uzdatniania wody typu Aquaset 500-N 1 Viessmann
21 |Komplet stop dzwiekochtonnych 1 Viessmann
22 | Komin AL-DW 200 FU P1 dn-150mm, H-11 m 1 Jeremias
23 |Komin DW 400 FU, dn180mm, H-11 m 1 Jeremias

Pozostale materiaty nalezy dobrac na etapie budowy.

Dopuszcza sie zastosowanie materialow innych producentow o podobnej

specyfikacji.
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11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Kotlownia gazowa
Mtawa, ul. Wyspianskiego, dz. nr 235/3
Gm. Mlawa

Imie i nazwisko [nazwa inwestora] oraz adres:
Powiat Mtawski
06-500 Mlawa, ul. Reymonta 6

Imie i nazwisko oraz adres
projektanta sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Sylwia Paszkiewicz

09-402 Plock
ul. Strzelecka 5/57

Sierpien 2013
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1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow.

Budowa kotlowni gazowej w istniejacym budynku uzytecznosci publicznej dla
projektowanych budynkow nr 1 i 2 w Mlawie przy ul. Wyspianskiego dz. nr 235/3
Prace wykonane zostana w jednym etapie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Teren objety opracowaniem jest zabudowany budynkami uzytecznosci publiczne;.

3. Wykazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

W terenie objetym opracowaniem nalezy zachowac szczeg6lna ostroznos¢ podczas
rob6t wykonywanych w poblizu kabli energetycznych usytuowanych wzdluz i
poprzek projektowanych inwestycji. Prace wykonywane w poblizu rusztowan
rowniez moga stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia osob znajdujacych
sie¢ w ich zasiegu. Nieprofesjonalne prowadzenie robét w poblizu w/w elementow
zagospodarowania przestrzennego moze stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi wystepowac bedzie podczas:

- prac prowadzonych ma wysokosciach,

- uzytkowania sprzetu mechanicznego oraz srodkow transportu kotowego,

- zagrozenie wybuchem przy uzywaniu otwartego ognia,

- niebezpieczenstwa wynikajace z przebywania na rusztowaniach.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych
kotlowni gazowe;j:
- upadek pracownika z wysokosci;
- przygniecenie pracownika maszynami i urzadzeniami technicznymi,
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Ponadto przed przystapieniem do pracy nalez dokonaé¢ wszelkich, niezbednych
uzgodnien i oznakowan terenu budowy oraz przeprowadzic¢ instruktaz stanowiskowy
pracownikow.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
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Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace
odpowiednie kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go
wystuchac¢ i potwierdzi¢ ten fakt wlasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w
sferach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Calos¢ zamierzenia inwestycyjnego nalezy wygrodzi¢, celem uniemozliwienia
przebywania na terenie budowy oso6b postronnych.
Przed przystapieniem do robo6t nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.
Poszczegolne rodzaje robot powinni wykonac¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.
Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej, wyposazona w elementy
odblaskowe.
Materialy do budowy powinny posiadaé¢ atest producenta — reprezentatywny dla
zbioru stosowanego na budowie i wlasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.
W miejscu wykonywania robot budowlanych zabrania sie przebywania osob
postronnych.
Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotsza mozliwa droga
prowadzaca poza strefe zagrozenia.
Nalezy takze zapewnic¢ bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiescié tablice informacyjna z telefonami

alarmowymi.
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