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OPIS TECHNICZNY

do PB-W KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGU WRAZ Z PRZYLACZAMI
w ramach Inwestycji pod nazwa:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NR 2/1 1 2/2
JAKO UZUPELNIENIE ZABUDOWY
POMIEDZY DWOMA ISTNIEJACYMI BUDYNKAMI
POLOZONYMI W MLAWIE PRZY UL. WYSPIANSKIEGO 718,819
DZIALKA NR EWID. 235/3

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o :

— Zlecenie Inwestora

— Projekt zagospodarowania terenu
— Warunki techniczne

— Protokét ZUDP

— Katalogi i normy branzowe

— Uzgodnienia z Inwestorem

— Wizja lokalna

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje rozwigzanie techniczne budowy kanalizacji sanitarnej i wodociggu
wraz z przylgczami na terenie inwestycji obejmujgcym dziatke nr ewid. 235/3 przy ul.
Wyspianskiego w Mtawie.

Inwestycja dotyczy budowy dwdch budynkéw uzytecznosci publicznej nr 2/1 i 2/2 w Miawie
przy ulicy Wyspianskiego na dziatce nr ewid. 235/3. Budynki bedg stanowity uzupetnienie
zabudowy pomiedzy dwoma istniejgcymi budynkami potozonymi przy ulicy. Wyspianskiego 7
i8oraz8i9.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1 Uwagi ogélne do specyfikacji materialowej

Wymienione w dokumentacji projektowej urzagdzenia i materialy odniesione do konkretnych
producentéw jak rowniez nazwy firm dostawcow i producentéw nalezy traktowaé jako
stuzgce do okres$lenia parametrow przedmiotu zamowienia poprzez podanie oczekiwanego
standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materialtbw réwnowaznych
pochodzgcych od innych wytwdrcodw z zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze od
wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych
parametrow technicznych oraz bedg posiadac¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzadzen,
materiatdw i technologii wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiadaé¢ bedzie za ich
dobdr, a zakresie jego obowigzkéw znajdowacC sie bedzie ewentualna weryfikacja
dokumentacji projektowej dokonana na wtasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyrdb czy
urzadzenie nie spetnia parametrow technicznych Ilub standardow jakosciowych
przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg
projektows.



3.2 Kanalizacja sanitarna wraz z przytaczem.

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgcze kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur z z rur
kielichowych PVC-U litych o $rednicy @200 SN8KN/m fgczonych na uszczelke elastomerowag
zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009.

Przytacze kanalizacji sanitarnej projektuje sie zakonczy¢ studzienkg ©@1200 oznaczong S1,
Zlokalizowang na przedmiotowej nieruchomosci (dz. nr ewid. 235/3). Zwienczenie studni
kanalizacyjnej zgodne z obowigzujgcg normg PN-EN 124:2000 za pomocg wiazu klasy
B125. Przykanalik uktada¢ ze spadkiem w kierunku studzienki.

Przytacze kanalizacji sanitarnej wigczy¢ do istniejacej studni w ulicy Wyspianskiego
oznaczonej Sistn o rzednych 155,37/151,81. Wigczenia dokona¢ na rzednej okreslonej w
projekcie.

Zaprojektowana kanalizacja sanitarna bedzie odbierata Scieki z istniejgcych i projektowanych
budynkéw uzytecznosci publicznej. Do zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy wpig¢
istniejace instalacje kanalizacji bytowej z budynku Wydziatu Komunikacji, Poradni
Psychologicznej i Urzedu Pracy.

Odcinki kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC-U litych o Srednicy
@200 SN8 KN/m tgczonych na uszczelke elastomerowg zgodnie z normg PN-EN 1401-
1:20089.

Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie betonowe prefabrykowane @1000.
Studnie @1200 przykry¢ ptytg nastudzienng @1440mm zelbetowg z witazem @600mm typu
B125 (w pasie zieleni, ciggach pieszych), natomiast studnie 1000 ptytg nastudzienng
@1240mm zelbetowg z wlazem @600mm typu B125.

Fundamenty pod studnie wykonaé z warstwy grubosci 20cm betonu B-15 na podsypce
piaskowej lub zastosowaé kregi denne monolityczne ustawiane na 10cm warstwie podsypki
piaskowej. Kregi betonowe powinny posiada¢ atest zezwalajgcy do stosowania w
budownictwie. Zewnetrzne powierzchnie studni po zamaltowaniu ztgczy nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie warstwg izolbetu. W studniach
mijankowo w rozstawie co 30 cm obsadzi¢ stopnie ztazowe zeliwne. Przejscie rur przez kregi
betonowe studni wykona¢ szczelnie z zastosowaniem tulei przejsciowych. W dnie studni
betonowych wykonaé kinety betonowe z betonu min. B15 zgodnie z kierunkiem przeptywu
Sciekow.

Tam gdzie réznica wysokosci wlotow przewoddéw do kanatu w stosunku do rzednej dna
studni jest wieksza niz 0.5m stosowaé nalezy kaskady zewnetrzne (przepady) w
obetonowaniu dolnego kolana z kotwieniem za pomocg obejm systemowych do $ciany
studni.

Trase i zagtebienia wykonaé zgodnie z wytycznymi ZUD i rysunkiem profilu.

Przyjeta trasa i zagtebienia kanatu sanitarnego nie kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem. W
projekcie przyjeto typowe gtebokosci rzednych uzbrojenia istniejgcego.

Po wykonaniu nowego przylacza oraz calego projektowanego ciggu kanalizacji
sanitarnej odbierajacej Scieki z budynkoéw istniejgcych i projektowanych, nalezy
odcigé w sposob trwaly odcinki, ktore dotychczas odprowadzaly Scieki z istniejacych
budynkéw.

Odcinki wytgczone z uzytkowania, zamuli¢ lub trwale usunac¢ z ziemi. Nalezy réowniez
zamurowac wloty w istniejacych studniach. Studnie wyfgczone z uzytkowania trwale
usunagé, badz pozostawi¢ zasypujgc piaskiem na catej jej gtebokosci.

Rzedne zwienczenia studni nalezy w trakcie realizacji dostosowaé do projektu
drogowego.

3.3 Wodociag wraz z przytgczami wody.

Zgodnie z warunkami technicznymi zatgczonymi do niniejszego opracowania zaopatrzenie w
wode zespotu budynkow istniejgcych i nowoprojektowanych nalezy zasilic nowo
wybudowanym przytgczem wodociggowym od istniejgcej sieci wodociggowej DN200 Zeliwnej
w ulicy Wyspianskiego.



Przytgcze oraz odcinek wodociggu na terenie przedmiotowej nieruchomosci projektuje sie z
rur PE 100, PN 10, SDR 17 @90, ¥63 i &50.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej @200 z rur zeliwnych (w wezle nr ) wykonac za
pomocg trojnika kotnierzowego zeliwnego DN200/80 oraz zasuwy kotnierzowej zeliwnej typu
E2 DN80 z obudowg i skrzynkg uliczna.

Nalezy wpig¢ istniejgce przytgcza zasilajgce istniejgce budynki do nowoprojektowanego
wodociggu. Z uwagi na brak danych dotyczacych $rednic istniejgcych przytaczy, Srednice
odcinkéw fgczacych projektowany wodocigg z istniejgcymi przytgczami nalezy skorygowac
po odkryciu na budowie.

Do potgczen rur PE z armaturg zeliwng, kotnierzowg uzy¢ kotnierzy specjalnych do rur PE
oraz tulei PE kotnierzowych z kotnierzem stalowym PN 10. Elementy stalowe do zabudowy
w ziemi powinny by¢ w wykonaniu zabezpieczonym poprzez ocynkowanie. Schematy
weztow zostaty pokazane na profilach podtuznych.

Rury dostarczane na plac budowy w zwojach nalezy fgczy¢ za pomocg zgrzewania
doczotowego zgodnie z technologia wykonywania pofgczen rurociggdw z tworzyw
sztucznych. Dopuszcza sie technologie zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem tulei
oraz potgczenia za pomocg ksztattek.

Przytacza do projektowanych budynkoéw nr 2/1 i 2/2 projektuje sie z rur PE 100, PN 10, SDR
17 &50. Wtaczenie do projektowanego wodociggu 63 PE (w wezle nr 3 i 4) wykonaé za
pomocg opaski do nawiercania @63 2” oraz zasuwy do nawiercania ISO DN 17 z gwintem
zewn. 2” do mocowania na opasce z obudowg i skrzynkg uliczng. W zestawie z zasuwg
ztgczka przytgczeniowa 1ISO 1 V2" na rure &50.
Przytacza w budynku zakonczy¢ wodomierzem wielostrumieniowym DN32 typ WS-6,0 firmy
Metron w zestawie wodomierzowym z zaworami odcinajgcymi DN32 i zwrotnym
antyskazeniowym DN32 z rodziny EA. Wodomierz nalezy zabudowa¢ w wydzielonym
pomieszczeniu na wysokosci 0,40cm od posadzki, na wewnetrznej scianie budynku w
konsoli wodomierzowej. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢é wykonane
wspotosiowo (dopuszczalna odchytka +/- 5mm) jako odcinki proste, ktérych diugosé powinna
by¢ nie mniejsza niz:

- przed wodomierzem, odcinek L25 D (D - srednica przewodu),

- za wodomierzem, odcinek L23 D (D - srednica przewodu).
Przepiecie istniejgcych przytaczy (w wezle nr 2 i 5) wykonaé za pomocg opaski do
nawiercania @63 2” i @90 2” oraz zasuwy do nawiercania ISO DN 1” z gwintem zewn. 2” do
mocowania na opasce z obudowg i skrzynkg uliczng. W zestawie z zasuwg zilgczka
przytgczeniowa ISO 1 7%” na rure o $rednicy istniejgcego przytgcza.
Z dwoma pozostatymi przytgczami potgczenie z projektowanym wodociggiem wykonaé
poprzez zabudowanie zasuwy do przylgczy o odpowiedniej sSrednicy i potgczenie
istniejgcego rurociagu z projektowanym za pomoca zgrzewania doczotowego.
Po wykonaniu wodociggu nalezy je podda¢ prébie cisnieniowej na cisnienie 1,0 MPa oraz
dezynfekcji podchlorynem sodu przez 48 godzin, a nastepnie ptukaniu mieszankg wodno —
powietrzng z predkoscig 2,0 m/s az do pozbycia sie wszelkich zanieczyszczen.
Przed zasypaniem nalezy na wysokosci ok. 40 cm ponad gorng krawedzig rurociggow utozyc
tasme identyfikacyjng z wktadkg metalowg w kolorze niebieskim.
Trzpien zasuwy wodociggowej, w obudowie teleskopowej, nalezy wyprowadzi¢ do rzednej
istniejgcego terenu (10 cm ponizej pokrywy zeliwnej skrzynki). Skrzynke uliczng obsadzi¢
rowno z terenem na podparciu z bloczkow betonowych i obetonowaé. Zasuwe oznaczyé
tabliczkg na widocznym trwatym elemencie urbanistycznym zgodnie z normg N-86/B-09700.
Skrzynki zeliwne obetonowac w promieniu 0.5m lub osadzi¢ w ptycie betonowe;j.
Wszystkie wezly zostaty rozrysowane wraz z opisem ksztaltek na rysunku profilu
wodociggowego.
Nalezy zlikwidowaé istniejgcy na terenie przedmiotowej nieruchomosci wodocigg oraz
odcigé w sposob trwaly istniejace przyfacza wodociggowe w miejscu pofgczenia z
siecig wodociggowa.



Trasy i zagtebienia wykona¢ zgodnie z wytycznymi ZUD i z rysunkiem profilu.
Przyjeta trasa i zagtebienia wodociggu nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem. W projekcie
przyjeto typowe gtebokosci rzednych uzbrojenia istniejacego.

4. ROBOTY ZIEMNE

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg branzowg
,Przewody podziemne — roboty ziemne BN-83/8826-02” oraz z PN-68/B-06050, PN-86/B-
02480, BN-72/8932-01, PN-B-10736.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem -
recznie. Pionowe sciany wykopow umacnia¢ za pomocg ptyt szalunkowych lub odeskowania
i wyprasek stalowych.

Po wykonaniu wykopu nalezy jego dno wyréwnaé pozbywajgc sie wszelkich kamieni,
wykonac¢ podsypke piaskowg min. 15cm grubosci. Na podsypce nalezy utozy¢ rurociag
zgodnie z profilem z podbiciem rur na kat 120° i wykona¢ zageszczong nadsypke piaskowg
na wysokos¢ 30 cm ponad gorng krawedz rurociggu.

Dla rurociggdéw uktadanych w pasach drég pozostatg cze$¢ wykopu nalezy réwniez zasypac
piaskiem. Zasypywa¢ wykop warstwami o grubosci 20cm jednoczesnie zageszczajgc do
wspotczynnika 0,99 zmodyfikowanej skali Proctora.

Wykopy nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP.

5. UWAGA:

1. Wszystkie roboty wykona¢ wg warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
sanitarnych.

2. Nalezy $Scisle przestrzegaé¢ instrukcji montazu zalecanych przez producentéw rur,
ksztattek i armatury.

3. Wszystkie uzyte do zabudowy elementy powinny posiada¢ aprobaty lub deklaracje
zgodnosci wystawione przez producenta i winny by¢ dopuszczone do stosowania na
runku Polskim.

6. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

6.1 KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYLACZEM

L.p. Wyszczegblnienie J.m. ilos¢

Rura PCV-U SN8 @200 mb 133,0

2 | Rura PCV-U SN8 160 mb 1,0
Dolna czes¢ studni zelbetowej &1200 w komplecie z kinetg i dnem oraz

3 . ; S . - kpl 1
otworami (z uszczelkami) na rury odpowiednich $rednic wysokosci 1,0m
Dolna czes¢ studni zelbetowej 1000 w komplecie z kinetg i dnem oraz

4 . ; S ) - kpl 5
otworami (z uszczelkami) na rury odpowiednich $rednic wysokosci 1,0m
Plyta zelbetowa przykrywajgca 1440 wraz z wtazem zeliwnym <600 typu

5 kpl 1
B125
Plyta zelbetowa przykrywajgca 1240 wraz z wtazem zeliwnym <600 typu

6 kpl 5
B125
50cm krag zelbetowy 1200 szt 2
50cm krag zelbetowy ©&31000 szt
Pierscien zelbetowy ©1000 wys. 20 cm szt




| 10 |Pierscien zelbetowy 21000 wys. 10 cm | szt | 3
6.2 WODOCIAG WRAZ Z PRZYLACZAMI
L.p. WyszczegOlnienie J.m. ilosé
1 |Rura @90 PE 100, PN10, SDR 17 mb 33
2 | Rura @63 PE 100, PN10, SDR 17 mb 35
3 | Rura @50 PE 100, PN10, SDR 17 mb 37
4 | Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN200/80 szt. 1
5 | Trdjnik kotnierzowy zeliwny DN80/80 szt. 1
6 | Kotnierz specjalny do rur zeliwnych DN200 szt. 2
7 | Zasuwa kotnierzowa zeliwna typu E2 DN80 szt. 2
8 | Zasuwa kotnierzowa zeliwna typu E2 DN50 szt. 1
9 Zasuwa do nawiercania ISO DN 1” z gwintem zew. 2” do mocowania na sot. 4
opasce
10 | Zasuwa do przytaczy @50 szt. 2
11 | Opaska do nawiercania @90 2” do rur PE szt. 1
12 | Opaska do nawiercania @63 2” do rur PE szt. 3
13 | Ztgczka przytgczeniowa ISO 1 1/2” na rure 50 szt. 4
14 | Kotnierz stalowy DN80 PN10 szt. 3
15 | Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR11 DN80 szt. 3
16 | Kotnierz stalowy DN50 PN10 szt. 1
17 | Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR11 DN50 szt. 1
18 | Redukcja kotnierzowa zeliwna DN 80/50 szt. 1
19 | Redukcja PE DN50/40 szt. 2
20 | Tasma ostrzegawczo-informacyjna z wktadkg metalowg mb 105
21 Zestaw Wodomier_zowy_z v_vodomierzem_wielostrumieniowym WS-6,0 Metron kpl >
DN32, z zaworami odcinajgcymi DN32 i zaworem zwrotnym DN32 z rodz. EA
22 | Rura stalowa DN80 mb 4
Projektowat:

mgr inz. Sylwia Paszkiewicz
upr. proj. nr MAZ/0470/POOS/10
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7. PLANBIOZ

7.1 Zakres robot dla caftego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Roboty ziemne — wykonanie wykopow

Roboty demontazowe istniejgcej infrastruktury technicznej
Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;j
Zasypanie wykopu

Uporzadkowanie terenu

agrwbdE

7.2 Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych

1. Zespodt budynkéw otaczajgcych,

2. Budowle i urzgdzenia budowlane —urzgdzenia, sieci i przytgcza infrastruktury
technicznej.

3. Teren zielony (ogrédki, trawniki) oraz ciggi jezdne i piesze.

7.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1. Brak elementéw zagospodarowania, ktére w sposéb bezposredni stwarzajg zagrozenie
dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

7.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

1. Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a. roboty ziemne

7.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét.
Wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na terenie budowy.
Wykonawca powinien okreslic szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:
bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob;
odpowiednie srodki zabezpieczajgce;
Wykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikdw obejmujgcy w szczegolnosci:
imienny podziat pracy,

kolejno$¢ wykonywania zadan,

wymagania bezpieczenhstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.
Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz
posiada¢ aktualne swiadectwa zdrowia.
Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowaé ryzyko zawodowe, wystepujgce przy
okreslonych pracach, oraz stosowa¢ niezbedne $rodki profilaktyczne zmniejszajgce ryzyko. W
szczegolnosci jest obowigzany:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci - z
uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikéw;



b)
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zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, urzgdzen, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa, nalezy stosowaé
odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie srodki ochrony zbiorowej,
ograniczajgce wplyw tych zagrozen na zdrowie i bezpieczenstwo pracownikow.
W sytuacji gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan organizacyjnych i
technicznych nie jest wystarczajgce, pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom $rodki
ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozenh.
Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi
chroni¢ ich bedg s$rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych S$rodkach i zasadach ich
stosowania.
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy
ze szczegblnym uwzglednieniem organizacji proceséw pracy, stanu technicznego maszyn i innych
urzgdzen technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji nieprawidtowosci i metody ich usuwania.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca
pracownikami jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatanh w celu
usuniecia tego zagrozenia.
Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
stosowanych w zaktadzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
udzielania pierwszej pomocy.
Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikéw wskazywaé czynnosci, ktore nalezy
wykona¢ przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Instrukcje dotyczgce prac zwigzanych
ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatdw chemicznych powinny uwzgledniaé
informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substanciji i preparatow.
Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzadzenh technicznych oraz zmiany w
sposobie uzytkowania pomieszczeh powinny byé poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenstwa i
higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system pierwszej
pomocy w razie wypadku oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy.

7.6 Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecz-
ng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zamrozen

7.6.1 Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

1.Uczestnicy procesu budowlanego wspoidziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

2. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

3. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

4. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokos$ci, nalezy
stosowac¢ $rodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

5. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegodlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony
zbiorowej.



7.6.2
a)

b)

c)

7.6.3

7.6.4

Zagospodarowanie terenu budowy

zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co

najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz odprowadzania
lub utylizacji sciekéw;

- urzagdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienia wtasciwej wentylacji;

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

- urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

na terenie budowy nalezy urzgdzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i

ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych

na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje

to zawarta umowa.

jezeli wymaga tego bezpieczenhstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych roboty budowlane,

albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy zapewni¢ osobom wykonujgcym

takie roboty pomieszczenia do odpoczynku.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych mogag by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Roboty ziemne

. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robaét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdéw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrada, sktada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Porecze balustrad, powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy
ochronnej na wysokosci 1 m.

. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa

wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robét mozna oznaczy¢ za pomoca
balustrad z lin lub tadm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1
m i w odlegtosdci 1 m od krawedzi wykopu.

. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca

robot powinien zapewnic staty jego dozér.

Wykopy o scianach pionowych nie umocnhionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno- inzynierska.



9. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
10.W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z

przepisami odrebnymi, nalezy:

— W pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonaé¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku
od wykopu;

— likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

— sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

11. W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe
wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z
uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

12. Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s0b urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

13. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

14. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisdéw
gruntu.

15. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi.

16. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

17. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac¢ sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

18. W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowaé¢ od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac
jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

a) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

b) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

19. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie nawiséw
gruntu.

20. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad.

21. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

22. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce.

23. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢
przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o
zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

24. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i
na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi
lub obudowg prefabrykowana.

7.7 Uwagi koricowe do Informac;ji:

W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogolne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujgce przepisy, normy i
normatywy oraz wytyczne, zawarte mn. w:
a) OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,



b) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
c) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

d) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami),

e) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia
1.10.1993 roku w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci,

f)  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

g) Polskie Normy majgce zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;j.

Projektant:

mgr inz. Sylwia Paszkiewicz
upr. proj. nr MAZ/0470/PO0OS/10



Ptock, 01.08.2013r.

Sylwia Paszkiewicz
09-402 Plock
ul. Strzelecka 5/57

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U.
z 2010r Nr243, poz.1623 tekst jednolity) sktadam niniejsze oswiadczenie, jako
projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Budynek uzytecznosci publicznej nr 2/1 i 2/2
jako uzupetnienie zabudowy
pomiedzy dwoma istniejgcymi budynkami
potozonymi w Mitawie przy ul. Wyspianskiego 7i 8,819
dziatka nr ewid. 235/3
PBW KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGU WRAZ Z PRZYLACZAMI

zlokalizowang w: MELAWIE

przy ulicy: Wyspianskiego
na dziatce(dziatkach) o nr

ewidencyjnym gruntu: 235/3; 234

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosci: SANITARNEJ



Ptock, 01.08.2013r.

Katarzyna Matyja
09-410 Nowe Boryszewo 48/20
Gmina Radzanowo

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z
2010r Nr243, poz.1623 tekst jednolity) sktadam niniejsze oswiadczenie, jako sprawdzajgcy
projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Budynek uzytecznosci publicznej nr 2/1 i 2/2
jako uzupetnienie zabudowy
pomiedzy dwoma istniejgcymi budynkami
potozonymi w Mitawie przy ul. Wyspianskiego 7i 8,819
dziatka nr ewid. 235/3
PBW KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGU WRAZ Z PRZYLACZAMI

zlokalizowang w: MELAWIE

przy ulicy: Wyspianskiego
na dziatce(dziatkach) o nr

ewidencyjnym gruntu: 235/3; 234

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat sprawdzony na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosci: SANITARNEJ



