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Przedmiar robot

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot }Iloéé Krot. ‘Jedn.
'1 Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej
1.1 TPSA 40/301/2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii l1l 8 szt |
1.2 TPSA 40/401/1 (1)
_Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-1, studnia prefabrykowana 1 szt
1.3 TPSA 40/102/1
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii Ill, 1
warstwa i 1 otwér w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie 150 m
1.4 TPSA 40/102/1
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii Il 1
warstwa i 1 otwér w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie 25 m
1.5 TPSA 40/102/1
Budowa kanalizaciji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii lll, 1
__warstwa i 1 otwér w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, analogia - montaz kolanka DKN 110 1 szt
1.6 KNR 501/117/1
Likwidacja ciggéw kanalizacji kablowej z blokéw betonowych w gruncie kategorii lll, warstwy X otwory/blok = 1x1, suma otworéw: 1 | 95,5 m
1.7 KNR 225/612/2
Uktadanie rur ochronnych w wykopie, rury PCW - budowa 3 |m
1.8 KNNR 6/805/7
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z plyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, plyty 50x50x7-cm 3 m2
1.9 KNNR 6/806/8 _
Obrzeza trawnikowe 8x30-cm na podsypce piaskowej - rozebranie 2 m
1.10 KNR 231/502/4
Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 3 m2
1.11 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 2 m
1.12 KNR 221/101/4
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1,0-km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 8  m3
1.13 KNR 221/101/5
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami dalsze 0,5-km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 8 4 m3
1.14 KNP 13/1314/1 (2)
Modelowanie terenu pod siew trawy, teren ptaski, gleba kategorii lli 308 m2
1.15 KNR 221/401/5
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 308 m2
1.16 KNNR 4/2017/14 ‘ \
Przejécia przez $ciany betonowe, $ciana grubosci 30-40-cm, rurocigg Fi-65-125-mm, analogia - przewiert sciany o grubosci
60-80 cm wiertnicg z wierttem koronkowym 8 2|szt
1.17 Uszczelnienie otworéw kanalizacji uszczelnieniem typu TDUX w budynkach 8 szt
1.18 Wytyczenie i geodezyjna inwetaryzacja powykonawcza 2 hm
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