Uchwala Nr.42. 2014
Zarzadu Powiatu Mlawskiego
z dnia AL4.AM. 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia protokolu koniecznosci na roboty dodatkowe dla zadania pn.
» Remont i przebudowa lazienki z dostosowaniem dla potrzeb osob
niepelnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Mlawie”

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt. 2 1 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.) Zarzad Powiatu Mitawskiego uchwala co
nastepuje:

§1.

1. Zatwierdza si¢ protokol na nastgpujace roboty dodatkowe, w zwigzku z realizacja Umowy
Or.22/2014 z dnia 06.11.2014r.:

1) wykonanie okladziny scian z plyt gipsowo — kartonowych NIDA, pojedyncze na
zaprawie z kleju gipsowego ( suche tynki ) na scianach

2) montaz rurociagow z PCW o sr. 110 mm na scianach z lgczeniem metoda weiskowa,

3) polozenie w tynku przewodu kabelkowego plaskiego — taczny przekroj zyt do 7.5mm?
wraz puszkami i akcesoriami, wykucie bruzd pod kable.

4) montaz obudow tablic rozdzielczych kompletnych o powierzchni do 0.15m?

o

. Laczna wartos¢ robot dodatkowych z podatkiem VAT wyniesie — 4 957,28z1.

3. Protokot konieczno$ci na roboty dodatkowe wraz z kosztorysem stanowi zatacznik do
niniejsze] Uchwaty.

§2.

Wykonanie uchwaly powierza sie Dyrektorowi Wydziatu Edukacji i Zdrowia.

§3.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Podpisy Czlonkow Zarzadu :

Wiodzimierz A. Wo“narowski, R/ vy .2 B
Barbara Gutowska.y ... . L 4.
Marcin Burchacki. /[ ...
Michat Danielewicz *}.

Marek Linkowski ... ..




UZASADNIENIE

do uchwaly w sprawie zatwierdzenia protokolu koniecznosci na roboty dodatkowe dia
zadania pn. ,, Remont i przebudowa lazienki z dostosowaniem dla potrzeb
0sob niepelnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Mlawie”

. W wyniku demontazu starej glazury utozonej na zaprawie cementowej zostal naruszony w
wigkszosci tynk wapienno — cementowy. Zachodzi koniecznosc polozenia nowego tynku w
postaci okladzin scian z ptyt gipsowo - kartonowych NIDA

2. Po odkryciu wszystkich zabudowanych pionow kanalizacyjnych okazato sig, ze jeden z nich
wykonany jest ze starego zeliwa miejscowo mocno skorodowanego z wyciekami. Zachodzi
koniecznosc jego wymiany na PCW.

3. Istniejaca instalacja elektryczna w czesci tazienkowej zostata wykonana z przewodow
aluminiowych. Z uwagi na ich stan i przekroje oraz ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy

wykonac nowg instalacjg elektryczng z przewodow miedzianych.

4 Nowa instalacje elektryczng nalezy zabezpieczyc¢ tablica rozdzielcza wg dzisiejszych
standardow.

Uwzgledniajac powyzsze zasadne jest podjecie przedmiotowej uchwaty.




Or.272.22.2014

Obiekt: Remont lazienki w budynku Starostwa Powiatowego w Mlawie
Adres: ul. Reymonta 6, 06-500 Mlawa
PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 1/2014
spisany w dniu - 2014-12-08

na wykonanie robot dodatkowych w zwiazku z realizacja Umowy Or.22/2014 z dnia 06.11.2014r-

Komisja w skladze:

1. Barbara Gutowska - Przewodniczaca Ko misji
2. Jan Marek Wtulich - Czlonek Komisji

3. Katarzyna Mitobedzka - Czlonek Komisji

4. Dariusz Makowski - Czlonek Komisji

5. Jarostaw Kucki - Czlonek Komisji

stwierdza, ze zachodzi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych — koniecznych, nie uwzglednionych
w kosztorysie ofertowym a wyniktych w trakcie prowadzonych robot budowlanych:

1) wykonanie okladziny scian z ptyt gipsowo — kartonowych NIDA, pojedyncze na zaprawie z kleju
gipsowego ( suche tynki ) na scianach

2) montaz rurociagow z PCW o $r. 110 mm na scianach z taczeniem metoda wciskowa,

3) polozenie w tynku przewodu kabelkowego plaskiego — taczny przekroj zyt do 7.5mm? wraz
puszkami 1 akcesoriami, wykucie bruzd pod kable.

4) montaz obudow tablic rozdzielczych kompletnych o powierzchni do 0.15m?

2. Laczna wartosc robot dodatkowych z podatkiem VAT wyniesie — 4 957,28zl

Wykonanie powyzszych robot nie wplynie na ustalony Umowa termin zakonczenia prac, w zwiazku z
czym ustala si¢ termin wykonania catosci robot na dzien 31.01.2015r. (zgodnie z Umowa).

Na tym r‘otokél zakonczono i podpisano:




UZASADNIENIE

I. W wyniku demontazu starej glazury utozonej na zaprawie cementowej zostal naruszony w
wigkszosci tynk wapienno — cementowy. Zachodzi koniecznos¢ polozenia nowego tynku w
postaci okladzin scian z plyt gipsowo — kartonowych NIDA.

2. Po odkryciu wszystkich zabudowanych pionow kanalizacyjnych okazalo sig, ze jeden z nich
wykonany jest ze starego zeliwa miejscowo mocno skorodowanego z wyciekami. Zachodzi
koniecznos¢ jego wymiany na PCW.

3. Istniejgca instalacja elektryczna w czesci tazienkowej zostata wykonana z przewodow
aluminiowych. Z uwagi na ich stan i przekroje oraz ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy
wykonac nowg instalacje elektryczna z przewodow miedzianych.

4. Nowa instalacj¢ elektryczna nalezy zabezpieczyc tablica rozdzielcza wg dzisiejszych
standardow.




