[image: image1.png]9. | Naprawa rozmytego korpusu drogowego. Uzupelnicnie
wyrw destruktem

Radzimorwice — 2400 kg destruktu m’ 188
Bielawy — 800 ke destruktu
Wyszyny - 800 kg gruzu betonowego m* 5
10. | Roztadunck masy na zimno z Ziozeniem w magazynic ton 10
11. |Zbieranie $mieci workowanych. Smicci do worksw
dostarczonych przez PZD Miawa zebrali pracowmicy| kmfton | $52/91 |

interwencyjni U.G. Wieczfnia Koscielna.

12. | Reczne zbieranie $micci 2 pasa drogowego bezposrednio
na ciagnik

km / prryczepa

38,593/115

13. | Likwidacja starych pali mostowych na drodze Turza
Wiclka ~ Liberadz k / Gradku. Pale w swynik
prremarznigeia gruniu wychodzily preez asfalt

szt

16

14. | Rozdrobnienie galezi przy uzyein rebaka

przyezepa

193

15, | Wykonanie rowéw przydroznych z  odwiezieniem
urobku na odl. do 2 km. Plantowanie skarp i dna rowu w
gruncie kat. I po koparce

mb/m’/m’

1060/479/2541

16. | Wykonanie rowu przydroznego z whudowaniem urobku
w pobocze (bez wywozenia)

Uzupelnienie pobocza — bezposrednio w rowie

140 mb x 1,5 =210 m’

430 mbx 1.5 =645 m?

dowozone

250 mbx 1.5 =375 m’

mb/m’m’

570/226/1368

17. | Zebrenie siatki preeciwsniezne] i kotkow /1700 szt/ ze
Zwiezieniem | ulozeniem w magazynie

mb

4000

18. | Profilowanie nawicrzehni zwirowe pospélka; warstwa
grubosci do 10 cm przed ukiadaniem destruktu

m?*/ton

2670/480

11




