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BUDOWA SZYBU Z WINDĄ - ZS NR1 W MŁAWIE.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
BUDOWA SZYBU Z WINDĄ OSOBOWĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm - istniejący taras zewnętrzny

m3

2.1*2.32*0.25 m3 1.218
RAZEM 1.218

2
d.1

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)
- wykop podszybia dżwigu

m3

2.1*2.32*0.45 m3 2.192
RAZEM 2.192

3
d.1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km

m3

1.218+2.192 m3 3.410
RAZEM 3.410

4
d.1

KNR 4-04
1101
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odległość do 5 km

m3

1.218+2.192 m3 3.410
RAZEM 3.410

2 ROBOTY BETONOWE I IZOLACYJNE
5

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

2.1*2.32*0.1 m3 0.487
RAZEM 0.487

6
d.2

NNRNKB
202 0224-01

(z.II) Płyty fundamentowe żelbetowe m3

2.1*2.32*0.4 m3 1.949
RAZEM 1.949

7
d.2

NNRNKB
202 0226-03

(z.II) Ściany żelbetowe proste gr. 12 cm i wysokości do 6 m m2

(2.1+2.32)*2*0.6 m2 5.304
RAZEM 5.304

8
d.2

NNRNKB
202 0226-07

(z.II) Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm róznicy grubości
Krotność = 8

m2

(2.1+2.32)*2*0.6 m2 5.304
RAZEM 5.304

9
d.2

NNRNKB
202 0291-02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi - pręty fi 12 mm stal 34GS

t

0.377 t 0.377
RAZEM 0.377

10
d.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(2.1+2.32)*2*0.6 m2 5.304
RAZEM 5.304

11
d.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

(2.1+2.32)*2*0.6 m2 5.304
RAZEM 5.304

12
d.2

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

2.1*2.32 m2 4.872
RAZEM 4.872

13
d.2

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

2.1*2.32 m2 4.872
RAZEM 4.872

3 WEJŚCIA DO WINDY - PRZEBUDOWA NA PIETRACH
14

d.3
KNR 0-19
0928-12
analogia

Demontaż drzwi balkonowych z PCV - parter m2

0.9*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

15
d.3

KNR-W 4-01
0347-06

Wykucie gniazd pod nadproża prefabrykowane L19 gniazd.

2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.3

KNNR 2
0306-06

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L 19 dł: 1,50 m

1.5*6 m 9.000
RAZEM 9.000

17
d.3

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowej dla otworów drzwiowych  - piętro I i II

m3

(1*2.10*0.45)*2 m3 1.890
RAZEM 1.890

18
d.3

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km

m3

1.89 m3 1.890
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RAZEM 1.890

19
d.3

KNR 4-04
1101
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odległość do 5 km

m3

1.89 m3 1.890
RAZEM 1.890

20
d.3

KNR 2-02
0807-11

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o
szerokości do 50 - obróbka drzwi

m2

(2+0.9+2)*2*0.45 m2 4.410
RAZEM 4.410

21
d.3

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych - obróbka drzwi

m2

(2+0.9+2)*2*0.80 m2 7.840
RAZEM 7.840

22
d.3

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

(2+0.9+2)*2*0.80 m2 7.840
RAZEM 7.840

23
d.3

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą kombinowaną

m2

0.9*0.5*2 m2 0.900
RAZEM 0.900

4 KONSTRUKCJA I OBUDOWA SZYBU
24

d.4
KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - kons-
trukcja szybu, profil zamkniety 100x100s5 mm, malowany proszkow, kolor wg
RAL 7040, gruba struktura.

t

((11.42*4)+(6*7))*14.92/1000 t 1.308
RAZEM 1.308

25
d.4

KNR-W 2-02
1409-04
analogia

Szklenie ram gotowymi szybami bezpicznymi, klejonymi gr: 22 mm - powierz-
chnia szyb ponad 3.0 m2

m2

6*11.42 m2 68.520
RAZEM 68.520

26
d.4

KNNR 7
0506-01

Zadaszenie szybu windowego - konstrukcja aluminiowa pokryta blachą trape-
zową w kolorze konstrukcji nosnej szybu windowego.

m2

2.5*3 m2 7.500
RAZEM 7.500

27
d.4

KNR 2-02
1606-01

Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m m2

6*12 m2 72.000
RAZEM 72.000

5 ROBOTY ELEKTRYCZNE
28

d.5 kalk. własna
Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy budynku, doprowadzenie zasilania i prze-
wodu telefonicznego do szafy sterowniczej windy na drugim piętrze,

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6 MONTAŻ DŻWIGU WRAZ Z DOSTAWĄ
29

d.6
KNR 7-33
0103-03
analogia

Montaż i dostarczenie dżwigu osobowego elektrycznego bez maszynowni,
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o udżwigu 630 kg/ 8
osób, z 3 przystankami, z drzwiami teleskopowymi, o wysokości podnoszenia
do 11,50 m.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

30
d.6

KNR 7-33
0108-07

Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów osobowych. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.6 kalk. własna

Uzyskanie decyzji UDT dopuszczającej urządzenie dzwigowe do eksploatacji. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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