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RŚ.6222.1.2012
D E C Y Z J A 

             Na   podstawie  art. 181  ust. 1  pkt  1, art. 183 ust. 1, art.  201  ust. 1,  art.  202,  art.  204 ,  art. 211 i art. 378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z  2008 r.  Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeksu  postępowania  administracyjnego (Dz. U. z  2000  roku  Nr 98,  poz. 1071 ze zm.)             

p o   r o z p a t r z e n i u
wniosku Pana Michała Kani zam. ul. Feliksa Szreńskiego nr 2, 06-550 Szreńsk,  który prowadzi gospodarstwo rolne w tym chów i hodowlę drobiu (Regon: 130431601-00028) - o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do  chowu drobiu liczącej więcej niż 40 000 stanowisk, użytkowanej na terenie Fermy Drobiu Michał Kania w Szreńsku                                                                                                    

u d z i e l a m

pozwolenia zintegrowanego Panu Michałowi Kani dla instalacji do chowu drobiu kurcząt brojlerów o łącznej liczbie 48.000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu Michał Kania, na działce nr 1090/1 w miejscowości Szreńsk, gm. Szreńsk w następującym zakresie:

· wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

· wytwarzania odpadów 

· emitowania hałasu  

o k r e ś l a m

I. Rodzaj i parametry instalacji do chowu drobiu – kurcząt brojlerów utrzymywanych 
    na ściółce w dwóch kurnikach (nr 1 i nr 2), o łącznej liczbie maksymalnej 48 000  

    stanowisk 
I.1. Rodzaj prowadzonej działalności.
Podstawowym celem działalności  instalacji do chowu drobiu jest chów kurcząt brojlerów dla produkcji żywca drobiowego tj. 35-45 dniowych kurcząt brojlerów, w sześciu cyklach produkcyjnych na rok – każdym trwającym do 45 dni. 

I.2. Charakterystyka instalacji i rodzaj technologii.
 W skład instalacji do chowu drobiu – kurcząt brojlerów o łącznej, maksymalnej liczbie stanowisk 48 000 sztuk, wchodzą:

2.1 budynek kurnika nr 1 o powierzchni zabudowy 1200 m2 i powierzchni użytkowej 1133 
      m2, w którym jest pomieszczenie inwentarskie - hala chowu o powierzchni 1000 m2 do 
      chowu ściołowego kurcząt brojlerów o obsadzie 19 000 sztuk 

2.2 budynek kurnika nr 2 o powierzchni zabudowy 1488 m2 i powierzchni użytkowej 1397,5 
      m2), w którym jest pomieszczenie inwentarskie - hala chowu o powierzchni 1321,7 m2  do 
      chowu ściołowego kurcząt brojlerów o obsadzie 29 000 sztuk kurcząt brojlerów
2.3 każda hala chowu wyposażona jest w:  
- system zadawania paszy (3 linie karmienia),  
-  system pojenia (4 linie poideł),
-  system elektryczny i system oświetlenia, 
-  system  wentylacyjny, w którego skład wchodzą wentylatory dachowe (5 sztuk w 
    kurniku nr 1 i 9  sztuk w kurniku nr 2, o wydajności 12 990 m3/h każdy) i wentylatory 
    szczytowe (2 sztuki w kurniku nr 1 i 4 sztuki w kurniku nr 2, o wydajności 40 800 m3/h 
    każdy) ,

      -  system ogrzewania kurnik nr 1 – w hali chowu są grzejniki ścienne c.o. zasilane ciepłą 
          wodą z kotła c.o. o mocy cieplnej 100 kW na węgiel kamienny, zlokalizowanego w 
          kotłowni znajdującej się obok hali chowu; kurnik nr 2 – w hali chowu jest 8 sztuk 
          nagrzewnic o mocy 0,61 kW każda, zasilanych ciepłym powietrzem z kotła o mocy 
          cieplnej 150 kW na węgiel kamienny, usytuowanego w kotłowni znajdującej się obok 
          hali chowu), 

       - system kontroli środowiska wewnątrz kurników, sterowania oświetleniem i wentylacją,

       - system alarmowy, sygnalizujący brak dopływu energii elektrycznej z zakładu   

         energetycznego do kurników,

       - system zbierania i magazynowania gnojówki (kurnik nr 1 – kanały wydrążone w 
          betonowej posadzce hali chowu; kurnik nr 2 – pięć sztuk studzienek betonowych o 
          pojemności łącznej 0,628 m3 w hali chowu). 

2.4 do każdej hali chowu przylegają pomieszczenia pomocnicze (pomieszczenia socjalne, 
      gospodarcze, sterownia i kotłownia)
2.5 obiekty,  instalacje  i  urządzenia  pomocnicze  to:

      - dwa silosy magazynowe na paszę, jeden o pojemności 15,5 Mg zlokalizowany obok 
         kurnika nr 1 i drugi o pojemności 19,5 Mg zlokalizowany obok kurnika nr 2, zasilające 
         systemy karmienia w kurnikach
      - przyłącze wody z wodociągu zbiorowego z sieciami zasilającymi budynki

      - sieć elektroenergetyczna NN, instalacja odgromowa i przeciwpożarowa.

      - jeden awaryjny agregat prądotwórczy GE2 o mocy 40 kV, usytuowany w pomieszczeniu 
         agregatu i uruchamiany jedynie w sytuacji losowej, tj. w przypadku przerw w dostawie 
         energii elektrycznej z Zakładu Energetycznego

      - budynek gospodarczy (in. stodoła o powierzchni zabudowy ok. 110,96 m2) do  

         magazynowania słomy z przeznaczeniem na ściółkę w halach chowu.

Kurnik nr 1 użytkowany jest od 1982 roku, a kurnik nr 2 od 2006 roku.

W części socjalnej budynku kurnika nr 2 wytwarzane są ścieki bytowe odprowadzane wewnętrzną kanalizacją sanitarną do betonowego, krytego zbiornika bezodpływowego o pojemności 2,3 m3.
Podstawowymi  czynnościami  technologicznymi  podczas  chowu  kurcząt brojlerów są:

- przygotowanie słomy na ściółkę,

- obsadzanie kurników jednodniowymi kurczętami,

- dozowanie paszy i wody do picia uzależnione od fazy cyklu chowu,

- stosowanie specjalnego programu żywienia w okresie intensywnego rozwoju,

- utrzymywanie ustabilizowanej temperatury podczas chowu,

- utrzymywanie sprawnego systemu wentylacyjnego regulującego temperaturę, wilgotność w
   pomieszczeniach oraz pośrednio stężenie: gazów i pyłów w powietrzu, 

- utrzymywanie sprawnego systemu ogrzewania,

- utrzymywanie sprawnych dozowników wody i paszy,

- opieka weterynaryjna,

- usuwanie po zakończeniu cyklu chowu brojlerów z kurników i przekazanie ich do uboju,

- usuwanie nagromadzonego obornika i gnojówki, 

- oczyszczanie na sucho, mycie i dezynfekcja budynków inwentarskich.
W każdym cyklu produkcyjnym, hale chowu kurników zasiedlane są pisklętami jednodniowymi w liczbie: 19 000 sztuk (kurnik nr 1) i 29 000 sztuk (kurnik nr 2). 

Kurczęta w ilości nie przekraczającej tej liczby i masy do 42 kg masy żywej/m2 pomieszczenia inwentarskiego, będą utrzymywane do wieku maksymalnie 45 dni w każdym cyklu produkcyjnym – maksymalny wiek odebrania kurcząt przez ubojnię (zewnętrzny specjalistyczny podmiot). W praktyce, odbiór kurcząt przez ubojnię tzw. systematyczne rozrzedzenie (zmniejszenie liczebności) stada w każdym kurniku rozpoczyna się już po osiągnięciu przez kurczęta wieku 5 tygodni. Oprócz rozrzedzenia obsada w pomieszczeniach inwentarskich zmniejsza się na skutek naturalnych padnięć i selekcji. Uwzględniając nowoczesną technologię zastosowaną w kurnikach i wymagany dobrostan, w halach chowu  wskaźnik śmiertelności jest niski i nie przekracza wartości 3%, w każdym cyklu produkcyjnym.

Kurczęta utrzymywane są w jednym wieku w każdym kurniku, na całej powierzchni pokrytej ściółką (sucha miękka słoma zapewnia kurczętom uczucie suchości i ciepła oraz stwarza warunki dla spełnienia potrzeb fizjologicznych) i z wyposażeniem dostosowanym do ich wymagań. Specjalistyczne urządzenia do pojenia (poidła kropelkowe z miseczkami) i karmienia (karmidła paszowe okrągłe), zapewniają bezkonfliktowy, optymalny dostęp kurcząt do paszy i wody, swobodne ich spożycie, minimalizując jednocześnie możliwość zanieczyszczenia i marnotrawstwo (wykluczając rozsypywanie paszy lub rozlewanie wody). Podawanie wody jest automatyczne, z możliwością kontroli zużywanej wody wodomierzem zainstalowanym w każdym kurniku. 

W czasie trwania przerwy produkcyjnej tj. po ukończeniu każdego cyklu produkcyjnego  wykonywane są prace porządkowe, celem przygotowania każdego pomieszczenia chowu do rozpoczęcia następnego cyklu. Polegają one na dokładnym opróżnieniu hal chowu z obornika, następnie oczyszczeniu i dezynfekcji wnętrza kurnika wraz z urządzeniami technologicznymi a następnie zaścieleniu posadzki świeżą słomą (ściółką). 
I. 3. Przewidywana  wielkość  produkcji,  czas  pracy Fermy Drobiu Michał Kania w 

        Szreńsku.

W każdym cyklu produkcyjnym, hale chowu kurników zasiedlane są pisklętami jednodniowymi w liczbie: 19.000 sztuk (kurnik nr 1) i 29.000 sztuk (kurnik nr 2). Przewidywana max. roczna wielkość produkcji na fermie:
- produkcja  żywca  w  szt.:  288.000 szt./rok

- produkcja  żywca  w  Mg:  668,1 Mg/rok
W każdym kurniku w ciągu roku odbywa się maksymalnie 6 cykli produkcyjnych, co powoduje, że kurniki zapełnione są kurczętami maksymalnie przez okres 270 dni w roku tj. 6 cykli produkcyjnych w roku x 45 dni (długość max. jednego cyklu produkcyjnego). Pozostały okres roku (95 dni) jest okresem tzw. przerw między-produkcyjnych i trwa każdorazowo ok. 15-16 dni oraz powtarza się 6 razy w roku. 
I. 4. Zużycie surowców, materiałów i energii na Fermie Drobiu Michał Kania w 

         Szreńsku.
4.1 Zestawienie elementów bilansu materiałowo energetycznego zawiera tabela poniżej .
	Lp.
	  BILANS  MATERIAŁOWO - ENERGETYCZNY

	I.
	  Surowce, produkty końcowe, uboczne 
	Wielkość

	1.


	Obsada  kurcząt brojlerów w szt. w tym:

kurnik 1

kurnik 2
w 1 cyklu razem

rocznie  w 6 cyklach
roczna produkcja żywca w Mg
	 19.000 szt.

 29.000 szt.
 48.000 szt.
 288.000 szt.  
 668,1 Mg/rok

	2.


	Woda ogółem, w tym:

cele technologiczne do pojenia drobiu 
cele socjalno - bytowe
	2.659,8 m3/rok

2.616,0 m3/rok

43,0 m3/rok

	3.
	Zużycie paszy pełnoporcjowej
	1.344 Mg/rok

	4.
	Zużycie słomy
	20 Mg/rok

	5.
	materiały pomocnicze:

płynny preparat do dezynfekcji i sanityzacji

	0,04 Mg/rok

	6.
	Produkty uboczne - nawóz naturalny w tym:

obornik kurzy

gnojówka
	748,8 Mg/rok

70,8 m3/rok

	II.
	  ENERGIA
	

	1.
	  elektryczna
	      76,8 MWh/rok    

	2.


	  Stała:
węgiel kamienny 

olej napędowy
	110,0 Mg/rok
 20 l/rok


I. 5.  Pobór  wody  na  Fermie  Drobiu  Kania Michał  Szreńsk,  06-550  Szreńsk.
5.1. Źródłem  zaopatrzenia  w  wodę  instalacji  objętej  pozwoleniem  zintegrowanym  jest     

         gminna  sieć  wodociągowa .
         Obiektami   i   urządzeniami   gospodarki   wodnej   Zakładu  (  do   rozprowadzania  i  
         pomiaru  ilości  wody )  są:

· zakładowa  sieć  wodociągowa  ( przyłącze  wody  z  wodociągu  zbiorowego,  sieci 

   zasilające  kurniki,  4  linie  poideł  kropelkowych  w  każdej  hali  chowu ) 

· dwa  wodomierze . 

         Woda  na  potrzeby  Instalacji  dostarczana  jest  wodociągiem  zbiorowym  z  gminnego 

         ujęcia wód podziemnych  w  m.  Szreńsk ( dwóch studni głębinowych o zatwierdzonych 

         dla  ujęcia  zasobach  eksploatacyjnych  wód  podziemnych   w   kat.   „B”   z   utworów 

         czwartorzędowych  w  wysokości  120  m3/h  przy  depresji  s  dochodzącej  do  11  m  )  

         na   podstawie   warunków   aktualnej   umowy   o   dostarczanie   wody   z   wodociągu  

         zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  w  m. Szreńsk, zawartej  pomiędzy  Wnioskodawcą

         i  Zakładem  Usług  Wodnych   dla   Potrzeb  Rolnictwa   w   Mławie,   któremu  Gmina  

         Szreńsk   -   właściciel  w/w  ujęcia  wód  podziemnych  powierzyła  nadzór  nad  jego  

         eksploatacją.

5.2. Zakład prowadzi kontrolowany pobór wody za pomocą wodomierzy zainstalowanych 

         w  budynkach  kurników,  mierzących  ilość  pobieranej  wody  oddzielne  przez  każdy   
         kurnik. 
5.3. Na  terenie  instalacji  do  chowu  drobiu -  kurcząt  brojlerów  utrzymywanych  na 

         ściółce  woda  wykorzystywana  jest: 

1) na  potrzeby  procesu  chowu  kurcząt  brojlerów,  w  następujących  etapach  tego procesu:    

·  pojenie  kurcząt  w  czasie  trwania  każdego  cyklu  produkcyjnego, 

·  spłukiwanie  czystą  wodą  (  bez  użycia  środków  chemicznych )  pomieszczeń

    chowu  wraz  z  wyposażeniem,  po  ich  dokładnym  oczyszczeniu   „na  sucho”,  

    pomiędzy  kolejnymi  cyklami  produkcyjnymi, 
·  dezynfekcja  pomieszczeń  produkcyjnych  wraz  z  urządzeniami  technologicznymi   

    metodą   zamgławiania,   z   użyciem   środków   nietoksycznych,   neutralnych  dla  

    środowiska,
2) na  potrzeby  socjalno-bytowe  (  głównie  cel  higieniczny )  osób  obsługujących
            instalację .
5.4. Bilans zapotrzebowania na wodę podziemną przez Instalację, obliczony na podstawie maksymalnej zdolności produkcyjnej, jednostkowego zużycia wody oraz czasu pracy zakładu w  ciągu  roku,  doby  i  godziny  wynosi:
	Cel  zużycia  wody
	Zużycie  wody

	
	Rok
[ m3/rok ]
	Doba
[ m3/dobę ]
	Godzina
[ m3/h ]

	1
	2
	3
	4

	Cele  socjalno-bytowe 
	43,80
	0,12
	0,027

	Cele  technologiczne,  w  tym:

1) pojenie  kurcząt  brojlerów

2) spłukiwanie  pomieszczeń chowu  czystą  wodą  w ramach  ich  czyszczenia (w przerwach  produkcyjnych) 

dezynfekcja  pomieszczeń metodą  zamgławiania ( w przerwach  produkcyjnych )
	2616,00

2544,00

70,8

1,2
	9,422

9,422

-

-
	0,64

0,64

-

-

	Ogółem  zużycie  wody 
	2659,80
	9,542
	0,667


Maksymalne  zużycie  wody  dla  instalacji  wynosi:

Q max d  =  14,347  m3 / dobę 

O max h  =    0,667  m3 / h,  przy  czym: 

1) zużycie  wody  do  pojenia  kurcząt  brojlerów  wynosi  ca  53  l / stanowisko / rok,

2) zużycie  wody,  służącej  do  zaspokojenia  potrzeb  socjalno-bytowych  pracowników,  nie

    przekracza  przeciętnych  norm  zużycia  wody  określonych  w  stosownych  przepisach. 

I.6   Wprowadzanie  ścieków.  
I.6.1
Źródła,  stan  i  skład  ścieków  
I.6.1.1. Ścieki  technologiczne

      Przedmiotowa  Instalacja  IPPC  nie  powoduje  powstawania  ścieków  technologicznych. Zastosowana technologia wyklucza powstawanie ścieków technologicznych zarówno w procesie  podstawowym  ( ściołowy  chów  brojlerów),   jak  i  w  przerwach  produkcyjnych. Woda zużyta w przerwach produkcyjnych do czyszczenia ( spłukiwania bez użycia      środków chemicznych ) kurników i ich wyposażenia zawiera jedynie resztki wydalin     kurcząt  ( kałomocz  in.  pomiot  ptasi )  i  ma  skład  zbliżonym  do  gnojówki.  Woda  ta ścieka w kurniku nr 1 do systemu szczelnych kanałów wydrążonych w betonowej       posadzce hali chowu, zaś w kurniku nr 2 do pięciu szczelnych betonowych studzienek o łącznej pojemności 0,628 m3. Stąd jest odbierana i zagospodarowywana rolniczo, zgodnie       z  zapisami  ustawy  z  dnia  10  lipca  2007  roku  o  nawozach  i  nawożeniu.

W przypadku gdy gnojówka nie może być przekazana bezpośrednio z kurników do nawożenia pól Wnioskodawca ma możliwość prawidłowego jej magazynowania poza terenem  Instalacji IPPC – posiada płytę gnojową wyposażoną w szczelny zbiornik na gnojówkę.

Woda zużyta przez specjalistyczną firmę zewnętrzną do dezynfekcji pomieszczeń chowu metodą zamgławiania (przy użyciu dostępnych środków neutralnych dla środowiska i dopuszczonych do dezynfekcji pomieszczeń produkcji spożywczej) ulega odparowaniu i      nie  powoduje  powstawania  żadnych  ścieków.

I.6.1.2.  Ścieki  bytowe 

     Ścieki bytowe powstają w wydzielonych (dla osób obsługujących instalację) pomieszczeniach socjalnych znajdujących się w budynku kurnika nr 2. Są to wody zużyte     do celów higieniczno- sanitarnych zawierające zdyspergowane w wodzie różnego rodzaju substancje organiczne i nieorganiczne, takie jak wydaliny (kał, mocz), resztki produktów żywnościowych, mydła, środki myjące. Posiadają stan i skład zbliżony do typowych   ścieków  bytowych  i  są  podatne  na  mechaniczno -biologiczne  oczyszczanie.
* Ilość  wytwarzanych  ścieków  bytowych  kształtuje  się  na  poziomie  podobnym  do   

   zapotrzebowania  na  wody  dla  celów  socjalno-bytowych,  i  po  uwzględnieniu  strat 

   na  parowanie  (  ok.  5 %  )  wynosić  będzie:       
   Q śr.  d   =   114  litrów / dobę 

	   Q śr. roczne  =  41,61  m³ / rok 
	

	* Ferma  Drobiu  posiada  wewnętrzny  system  kanalizacji  sanitarnej,  który  odprowadza   

   ścieki   bytowe   do   bezodpływowego,   szczelnego   zbiornika   o   pojemności   2,3  m³,  

   usytuowanego  na  terenie  w/w  Fermy.  Ścieki  te  są  sukcesywnie  wywożone  wozem 

   asenizacyjnym  do  oczyszczalni  ścieków  przez  uprawniony  do  ich  odbioru  podmiot.   

	


I.6.1.3
 Wody  opadowe
     Wody opadowe i roztopowe powstają w wyniku atmosferycznych opadów śniegu i deszczu lub roztopów i zawierają przede wszystkim spłukiwane z dróg i placów: piasek, drobiny betonu i asfaltu, substancje ropopochodne oraz zanieczyszczenia wychwycone z  atmosfery ( kurz,  pyły,  części  roślin ).         

Wody opadowe z terenu przedmiotowej Instalacji IPPC pochodzą przede wszystkim z powierzchni zadaszonej budynków ( o powierzchni całkowitej F1 = ok. 0,335 ha ) oraz utwardzonych (wybetonowanych) małych nawierzchni przy budynkach  kurników  ( o  powierzchni  całkowitej  F2 = ok. 0,0038  ha ).

* Ferma  nie  jest  wyposażona  w  system  zakładowej  kanalizacji  deszczowej. 

* Prognozowana  objętość  wód  opadowych  z  w/w  powierzchni,  wyniesie :  

    Q =  29,595  dm3 /s   

    Q =  26,635  m3 / dobę  
* Wody  opadowe  pochodzące  z  dachów   są   to   tzw.  „wody  czyste”   i   mogą  być  

   wprowadzane   do   wód   lub   do   ziemi   bez   oczyszczania  (  zgodnie  z  przepisami 

   rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  24  lipca  2006  r. w  sprawie  warunków,

   jakie  należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków   do   wód   lub   do   ziemi  oraz  w 

   sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego   (  Dz. U.  Nr 

   137,  poz. 984  z  późn.  zm.).

* Skład  wód  opadowych  z  terenu  instalacji  przyjmuje  się,  po  uwzględnieniu  źródła 

   pochodzenia  wód  opadowych,  wynikającego  z  profilu  działalności  Wnioskodawcy, 

   lokalizacji, zagospodarowania  terenu,  rozwiązań  organizacyjnych ( mała  intensywność  

   i  sprawny,   zabezpieczony   przed   wyciekami   substancji   ropopochodnych   transport 

   samochodowy,  brak   kontaktu   odchodów   i   odpadów   z   gruntem )   jak  dla  terenu 

   nieuprzemysłowionego. Wody  te  mogą  być  wprowadzane  do  gruntu  bez  szkody  dla 

   środowiska  gruntowo-wodnego. 

I.6.2   Zrzut  ścieków  
     Zakład  nie  wprowadza  ścieków  bezpośrednio  do  wód  powierzchniowych  bądź  do  ziemi. 

Ścieki  bytowe  z  pomieszczeń  socjalnych  Fermy  gromadzone  są  w  bezodpływowym,  szczelnym  zbiorniku  o  pojemności  2,3  m³,  usytuowanym  na  terenie  Fermy  Drobiu.  Ścieki te są sukcesywnie wywożone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków        przez   uprawniony  do  ich  odbioru  podmiot  ( umowa  z  firmą  zewnętrzną ) .  

Pojemność  zbiornika  pozwala  na  ok.  20-dniowy  czas  zatrzymania  tych  ścieków.

Wody  opadowe 

Odprowadzenie  wód  deszczowych  z  dachów  jest  bezrynnowe  i  odbywa  się  za  pośrednictwem  okapów  dachowych.

Wody   opadowe   spływają   powierzchniowo   w   sposób   naturalny   i   filtrują   w nieutwardzony,  zadarniony  grunt ( powierzchnia  czynna  biologicznie )  działki  nr  ew. 1090/1,  do  którego  Wnioskodawca  ( prowadzący  instalację )  posiada  tytuł  prawny.
II. Sposoby  osiągnięcia  wysokiego  poziomu  ochrony  środowiska  jako  całości.
Ferma Drobiu Michał Kania w Szreńsku osiąga wysoki poziom ochrony środowiska jako całości i zapewnia spełnienie najlepszej dostępnej techniki poprzez stosowanie następujących metod:
II.1. Metody  ochrony  wód  powierzchniowych  i  podziemnych:
1.1 efektywne wykorzystanie wody podziemnej (wodociągowej) i przeciwdziałanie jej 
      marnotrawstwu poprzez  zastosowanie  automatycznego  systemu  podawania  wody  
       zabezpieczającego  przed  jej  stratami, poprzez poidła kropelkowe wyposażone w 

       miseczki naciekowe z możliwością regulacji dopływu wody,
1.2 prowadzenie monitoringu zużywanej wody - kontrola zużycia wody na podstawie 

      odczytów z wodomierza zainstalowanego w każdym kurniku, 

1.3 ścieki bytowe okresowo magazynowane w bezodpływowym, krytym i szczelnym 

      zbiorniku betonowym i odbierane na podstawie umowy przez zewnętrzną 

      uprawnioną firmę do oczyszczalni ścieków,
1.4 systematyczne przeglądy, kontrola i konserwacja instalacji wodociągowej w celu 
      zapobiegania, wykrywania i natychmiastowej naprawy ewentualnych przecieków,
1.5  ograniczenie zużycia wody poprzez zastosowany system czyszczenia i dezynfekcji 
       kurników – dokładne i skuteczne na „sucho” (bez użycia wody) czyszczenie (ręcznie i 
       mechanicznie oraz z użyciem sprężonego, zimnego powietrza) pomieszczeń chowu, 
       skutkuje małą ilością wody zużytej do ich spłukiwania; dezynfekcja przeprowadzona 
       w „sprayu” (metodą zamgławiania) powoduje zużycie niewielkiej ilości wody, która 
        natychmiast ulega odparowaniu i nie powoduje powstawania żadnych ścieków, 

1.6 szczelne i wybetonowane posadzki w halach chowu i w pomieszczeniach pomocniczych  
      skutecznie zabezpieczają przed przeniknięciem ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu,
1.7 przechowywanie substancji niebezpiecznych (środków dezynfekcyjnych) i gromadzenie 

      odpadów w wyznaczonych i przystosowanych miejscach, w których ustawione są 

      szczelne  pojemniki  zapobiega przedostaniu się ewentualnych zanieczyszczeń do 

      gruntu, 
1.8 utrzymywanie jako  powierzchni czynnej biologicznie (filtru ewentualnych 
      zanieczyszczeń), nieutwardzonego, trwale zazielenionego (zadarnionego) terenu 
      Fermy Drobiu, na który spływają w sposób naturalny wody opadowe. 
II.2. Metody  ochrony  powietrza:
2.1 odpowiednie żywienie poprzez specjalistyczny nadzór i doradztwo w zakresie 
      skarmianych pasz: system żywienia kurcząt fazowy (3 fazy) paszami natłuszczanymi i 
      granulowanymi, z tendencją zmniejszającej się zawartości białka i azotu w kolejnych 
      fazach żywienia, wysokoprzyswajalnymi paszami pełnoporcjowymi z aminokwasami 
      syntetycznymi, zastępującymi częściowo białko ogólne oraz enzymami poprawiającymi 
      strawność pasz,
2.2 preferowanie podmiotów dostarczających paszę ograniczającą emisje amoniaku do 
      środowiska,

2.3 stosowanie automatycznych, wysokowydajnych systemów pojenia i karmienia – poideł 
       kropelkowych z miseczkami naciekowymi, zapobiegającemu nawilżaniu pomiotu i 
       ściółki oraz automatycznych karmideł zapobiegających rozsypywaniu paszy do ściółki, a 
         przez to procesom ich fermentacji,
2.4 odpowiednie natężenie światła w halach chowu i umiejętna obsługa kurcząt, zapewniające 
      spokojniejsze zachowanie kurcząt i w efekcie zapobiegające emisji pyłów, 

2.5 wentylacja wywiewna mechaniczna uniemożliwiająca emisję niezorganizowaną 
      substancji z chowu oraz dotrzymanie standardów jakości powietrza poza terenem 
      własności Wnioskodawcy prowadzącego instalację (działki o nr ew. 1090/1),
2.6 utrzymywanie w sprawności systemów wentylacyjnych oraz zapewnienie optymalnego 
      klimatu (m.in. temperatury i wilgotności) m.in. zapobieganie nadmiernemu wysuszeniu 
      powietrza w kurnikach w lecie, poprzez nawilżanie aerozolowe powietrza,
2.7 hermetyzowany załadunek paszy do silosów i hermetyzowany system rozprowadzania 
       paszy od silosów paszowych do hal produkcyjnych kurników,
2.8  worki odpylające (filtry workowe) na odpowietrznikach silosów, 

2.9  brak magazynowania obornika na terenie Instalacji tj. załadunek obornika 
       bezpośrednio z kurników na odpowiedni transport nabywców obornika, transport 
       obornika pod wodoszczelnym przykryciem do miejsca przeznaczenia,
2.10 zapewnienie prawidłowych warunków higieniczno-sanitarnych w budynkach kurników i 
        na terenie ich lokalizacji m.in. prawidłowa gospodarka odpadami, w tym odpadami 
        pochodzenia zwierzęcego. 
II.3. Metody  ochrony  przed  hałasem:
3.1 lokalizacja na terenach nie podlegających ochronie przed hałasem,
3.2 zastosowanie urządzeń o niskim poziomie hałasu, 

3.3 dokonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń emitujących,  

       hałas, aby wyeliminować usterki techniczne i nadmierne zużycie elementów, które 
       mogłyby być ewentualnie przyczyną zwiększenia poziomu emisji hałasu,
3.4 optymalna pod względem ochrony przed hałasem organizacja transportu i wszelkich 
      czynności związanych z obsługą i funkcjonowaniem Instalacji,
3.5 lokalizacja agregatu prądotwórczego w pomieszczeniu zamkniętym oraz zainstalowany 
      tłumik akustyczny na wyrzucie spalin z agregatu.

II.4. Metody  ograniczenia  uciążliwości  gospodarki  odpadami:
4.1 zapobieganie powstawania odpadów, ograniczanie i minimalizowanie ich ilości - m.in. 
      poprzez utrzymywanie w dobrej zdrowotności kurcząt (minimalizacja ptaków padłych), 
      kontrolę zużycia surowców i produktów (m.in. unikanie zapasów i zapobieganie ich 
      przeterminowaniu), zastępowanie jeśli to możliwe, preparatów niebezpiecznych nie 
      niebezpiecznymi (np. środki dezynfekcyjne),
4.2 korzystanie ze specjalistycznych firm zewnętrznych świadczących usługi w zakresie 
      dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji, profilaktyki i leczenia kurcząt, przeglądów 
      urządzeń i instalacji oraz remontów i modernizacji,
4.3 magazynowanie odpadów selektywnie (wg. rodzajów), w pojemnikach zabezpieczających 
      przed przenikaniem odpadów poza opakowanie, zaopatrzonych w szczelne zamknięcia 
      uniemożliwiające ich niekontrolowane rozproszenie do czasu odbioru przez podmiot 
      posiadający wymagane prawem decyzje administracyjne w zakresie gospodarki 
      odpadami, nie dłużej niż jest to uzasadnione (np. zgromadzenie ilości zapewniającej 
      ekonomikę transportu) i dopuszczalne (odpady przeznaczone do odzysku lub 
       unieszkodliwienia w sposób inny niż składowanie mogą być magazynowane przez okres 
       nie dłuższy niż 3 lata; odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane 
       przez okres nie dłuższy niż 1 rok; czas magazynowania odpadów o kodzie 02 01 82 – 
       zwierzęta padłe i ubite z konieczności, nie będzie przekraczać 2 dni w miesiącach maj – 
      wrzesień i 7 dni w miesiącach październik - kwiecień), 

4.4 oznakowanie wyznaczonych miejsc selektywnego czasowego magazynowania odpadów i 
      zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych i zwierząt oraz przed przedostaniem się   

      zanieczyszczeń do środowiska,
4.5 przekazywanie odpadów uprawnionym odbiorcom poszczególnych odpadów tj. tym 
      którzy posiadają wymagane prawem decyzje administracyjne w zakresie gospodarki 
      odpadami,  przy czym preferowani są ci odbiorcy odpadów, którzy wykorzystują odpady 
      do celów własnej produkcji; w przypadkach dopuszczonych przepisami, odpady będą 

      przekazywane osobom fizycznym na ich własne potrzeby,
4.6 prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów,
4.7 minimalizowanie ilości wytwarzanego w kurnikach pomiotu, poprzez żywienie etapowe 
      paszami pełnoporcjowymi, oparte na przyswajalnych lub dostępnych składnikach  

      odżywczych, z aminokwasami syntetycznymi zastępującymi (po części) białko ogólne, 
      wysoce przyswajalnymi fosforanami oraz enzymami poprawiającymi wykorzystanie i 
      strawność pasz,
4.8 obornik jako odpad – przekazywany będzie uprawnionemu podmiotowi w celu odzysku 
      (do produkcji podłoża do uprawy pieczarek lub biogazowni),
4.9 rolnicze wykorzystanie odchodów kurcząt wymieszanych ze zużytą ściółką (słomą) i 

      gnojówki, zgodnie z  obowiązującymi  przepisami oraz zaleceniami zawartymi w 
      Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej – na gruntach osób (nabywców nawozu naturalnego), 
      z którymi zawarto stosowne umowy w ilościach nie przekraczających dozwolonej dawki 
     170 kg N/ha gruntów tj. ilość nawozu stosowanego na polach zgodna ze sporządzanymi 
      corocznie planami nawożenia, zaopiniowanymi pozytywnie przez okręgową stację 
      chemiczno-rolniczą,
4.10 przekazywanie obornika i gnojówki do nawożenia pól (w okresie, gdy nie może być on 
        bezpośrednio wykorzystany rolniczo) jedynie w przypadku, gdy odbierający nawóz 
         rolnik  (nabywca nawozu naturalnego) posiada nieprzepuszczalną płytę gnojową i 
         szczelny  zbiornik na gnojówkę, umożliwiające ich prawidłowe przechowywanie.
II.5.  Metody  doboru  technologii  bezpiecznej  dla  środowiska:
5.1 niskoemisyjny sposób wytwarzania energii cieplnej,

5.2 dotrzymywanie standardów jakości środowiska,

5.3 bieżące stosowanie wodo i energooszczędnych rozwiązań technologicznych,

5.4 brak wytwarzania przez Instalację ścieków (z wyjątkiem powstawania w niewielkiej ilości  

      ścieków bytowych w pomieszczeniach pomocniczych - socjalnych) i brak emisji ścieków   

      do środowiska gruntowo-wodnego,

5.5 prawidłowa, selektywna gospodarka odpadami, nie stwarzająca zagrożenia dla 
     środowiska,

5.6 korzystanie z usług specjalistycznej firmy w zakresie m.in. dezynfekcji, dezynsekcji i 
      deratyzacji,

5.7 ograniczanie ilości padłych kurcząt poprzez zapewnianie dobrostanu i dobrej 
      zdrowotności,

5.8 ograniczanie ilości wytwarzanych odchodów kurcząt i emisji do powietrza m.in. poprzez  

      odpowiednie (optymalne) żywienie i pojenie w zależności od fazy rozwoju i kondycji 
      kurcząt,

5.9 rolnicze wykorzystanie obornika i gnojówki. 
II.6. Metody  zapewnienia  efektywnej  gospodarki  materiałowo-surowcowej:
6.1 bieżąca kontrola ilości i jakości zakupowanych 1-dniowych kurcząt brojlerów    
      odchowywanych na 35-45 dniowe kurczęta brojlery, surowców, produktów i materiałów 
      pomocniczych, w szczególności kontroli zużywanej paszy, ilości zużywanej wody 
      wodociągowej i opału oraz bieżącej analizie gospodarki materiałowo-surowcowej,
6.2 zapewnienie wysokiej liczby i jakości produkowanych kurcząt brojlerów – żywca 

      drobiowego (w szczególności o wysokiej masie, dobrej mięsności, zdrowotności i 

       walorach smakowych) oraz zapobieganie zapasom i brakom, które mogą zakłócić  

       technologię produkcji i oczekiwaną wysoką jakość kurcząt brojlerów,
6.3 osiągnięcie jak najmniejszych wskaźników materiałowo-surowcowych na jednostkę 
       wyprodukowanego produktu (masy i liczby 35-45 dniowych kurcząt brojlerów).
II.7. Metody  zapewnienia  efektywnej  gospodarki  energetycznej:
7.1 wysoka izolacyjność termiczna budynków kurników (w szczególności dachów, 
       najbardziej narażonych na ubytek ciepła),
7.2 wysoka izolacyjność termiczna posadzek kurników, w szczególności pomieszczeń 
      produkcyjnych (hal chowu) i optymalna grubość i jakość ściółki w halach chowu, aby 
      zapewnić kurczętom uczucie suchości i ciepła,
7.3  kotły c.o. (źródła grzewcze) wyposażone w termostaty i system regulacji, dają możliwość 
      działania na zasadzie uzupełniania ubytków ciepła tj. dogrzewania hal chowu do zadanej 
      temperatury i po jej uzyskaniu wyłączania się, 

7.4 stosowanie optymalnej obsady kurcząt brojlerów w kurnikach (pod względem masy i 
       liczby),
7.5 optymalnie zaprojektowany, energooszczędny system wentylacji w kurnikach oraz 
       sterowniki komputerowe sterujące pracą wentylacji, zapewniające odpowiednią kontrolę 
       temperatury i minimalne tempo wentylacji w zimie,

7.6 utrzymanie wydajności systemów wentylacyjnych poprzez utrzymanie w czystości 
     (drożności), częste kontrole, konserwacje i przeglądy,

7.7 optymalne oświetlenie (natężenie, długość dnia świetlnego), utrzymane w czystości 
      punkty świetlne ze szczególnym uwzględnieniem hal chowu kurników,

7.8 stosowanie energooszczędnego oświetlenia (energooszczędne żarówki),

7.9 bieżący nadzór wnioskodawcy nad pracą całej instalacji.
II.8. Metody  zapewnienia  bezpiecznej  gospodarki  substancjami  niebezpiecznymi:
8.1 do dezynfekcji mat stosowanie w niewielkiej ilości  środków z substancjami 
      niebezpiecznymi, 

8.2 przechowywanie tych środków w sposób bezpieczny tj. w opakowaniach handlowych w 
      wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu gospodarczym, 
8.3 wykonywanie czynności w   zakresach dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji przez 
      specjalistyczne firmy, co powoduje, że na terenie instalacji nie są przechowywane 
      środki dezynsekcyjne i deratyzacyjne. 

II.9. Metody  zabezpieczenia  środowiska  przed  skutkami  awarii  przemysłowej:
9.1 brak przechowywania obornika po usunięciu z kurników na terenie instalacji 
      (ochrona kurcząt brojlerów przed chorobami i pasożytami),

9.2 prowadzenie, w porozumieniu z lekarzem weterynarii opiekującym się stadem i 
      Powiatowym Lekarzem Weterynarii, działań profilaktycznych (m.in. czynności kontrolne 
      zdrowotności kurcząt brojlerów, szczepienia ochronne kurcząt, prowadzona wymagana    

      dokumentacja) w celu zapewnienia prawidłowej zdrowotności i warunków chowu kurcząt 
       oraz zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej produktów pochodzenia zwierzęcego 
       (żywca kurcząt brojlerów),

9.3 badanie kurcząt brojlerów  z wymaganą częstotliwością przez wyspecjalizowane jednostki 
       (Zakłady Higieny Weterynaryjnej),

9.4 stały nadzór stada przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mławie,
9.5 udzielanie organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz osobom działającym w imieniu tych 
     organów wyjaśnień i podawanie informacji, które mogą mieć znaczenie dla wykrycia 
      choroby i źródeł zakażenia lub zapobiegania jej szerzeniu,
9.6 posiadanie  odpowiednich  instrukcji  postępowania  w  sytuacjach  awaryjnych. 

II.10. Metody  zabezpieczenia  środowiska  przed  skutkami  pożaru:
10.1 zachowanie warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego w trakcie funkcjonowania 

        Fermy Drobiu  i poprzez wyposażenie  budynków  inwentarskich  w  instalacje  

        odgromowe  i  sprzęt gaśniczy,
10.2 bieżące kontrole i konserwacje stanu  urządzeń, w które wyposażona jest instalacja, 
        przez uprawnione podmioty oraz  wnioskodawcę,
10.3 oznaczenie  głównego  wyłącznika  instalacji  elektrycznej, 

10.4 wywieszenie  w  widocznym  miejscu  instrukcji  postępowania  na  wypadek  pożaru  
       oraz  wykazu  telefonów  alarmowych. 

II.11.  Metody  zabezpieczenia  środowiska  przed  zagrożeniami  epidemiologicznymi:
11.1 izolacja  drobiu  od  czynników  zewnętrznych - brojlery  przetrzymywane  są  w  

        kurnikach  w  zamknięciu,  bez  kontaktu  z  dzikim  ptactwem,
11.2 pojemniki z karmą i wodą do picia znajdują się wewnątrz budynków  inwentarskich,  
        ptaki  pojone  są  wodą o odpowiedniej jakości pochodzącą z gminnego ujęcia wód 
        podziemnych, 
11.3 ograniczenie  liczby  pracowników  obsługujących  kurniki  do  koniecznego  minimum, 
        po  sprawdzeniu  czy  pracownicy  utrzymują  drób  we  własnych  zagrodach,

11.4 przed  wejściem  do  kurników  znajdują  się  maty  nasączone  środkiem  
        dezynfekcyjnym.
II.12. Metody ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym. 

Nie określa się metod ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, gdyż tego rodzaju oddziaływanie na środowisko nie występuje na terenie przedmiotowej instalacji. 

III. Warunki wprowadzania do środowiska substancji, energii, wytwarzanych odpadów
        i  obornika  kurzego.
III. 1. Ustala się następujące warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza dla  

           instalacji Fermy Drobiu w Szreńsku: 

1.1 rodzaje  dopuszczonych  do  emisji  substancji,  wielkość  dopuszczalnej  emisji 
      godzinowej z Instalacji IPPC zgodnie z niżej  załączoną tabelą,
	Źródła powstania i miejsca wprowadzania gazów |
i pyłów do powietrza
	Wskaźniki emisji substancji dla budynku kurnika (kg/stanowisko/rok)
	Nazwa emitowanej substancji
	Dopuszczalna emisja

	
	
	
	Emax [kg/h]

	Kurnik nr 1
	0,0441
	Amoniak
	0,264556

	
	0,0003
	Siarkowodór
	0,001918

	
	0,0081
	Pył zawieszony PM10
	0,023858

	
	0,0116
	Pył ogółem
	0,034053

	Każdy z 5 sztuk wentylatorów dachowych E1 ÷ E5 


	Amoniak
	0,0448400

	
	Siarkowodór
	0,0003252

	
	Pył zawieszony PM10
	0,0047717

	
	Pył ogółem
	0,0068105


	Każdy z 2 sztuk wentylatorów ściennych szczytowych E6 ÷ E7

	Amoniak
	0,0736533

	
	Siarkowodór
	0,0005341

	
	Pył zawieszony PM10
	0,0066423

	
	Pył ogółem
	0,0094803

	Kurnik nr 2
	0,0441
	Amoniak
	0,403796

	
	0,0003
	Siarkowodór
	0,002928

	
	0,0081
	Pył zawieszony PM10
	0,036416

	
	0,0116
	Pył ogółem
	0,051975

	Każdy z 9 sztuk wentylatorów dachowych E8 ÷ E16 


	Amoniak
	0,038022

	
	Siarkowodór
	0,0002757

	
	Pył zawieszony PM10
	0,0040462

	
	Pył ogółem
	0,0057750

	Każdy z 4 sztuk wentylatorów ściennych szczytowych E17 ÷ E20

	Amoniak
	0,0588157

	
	Siarkowodór
	0,0004265

	
	Pył zawieszony PM10
	0,0053042

	
	Pył ogółem
	0,0075705

	Instalacja IPPC
	0,0441
	Amoniak
	0,668352

	
	0,0003
	Siarkowodór
	0,004847

	
	0,0081
	Pył zawieszony PM10
	0,060274

	
	0,0116
	Pył ogółem
	0,086027


1.2  wielkość  rocznej  emisji dla całej Instalacji IPPC (Mg/rok):

Amoniak – 2,1157 Mg

Siarkowodór – 0,0153 Mg

Pył  zawieszony PM10 – 0,3906 Mg
Pył ogółem – 0,5575 Mg

1.3 charakterystyka fizyczna punktowych źródeł emisji do powietrza (emitorów) w Instalacji IPPC zgodnie z  niżej załączoną  tabelą,
	Kod emitora
	Opis emitora
	Współrzędne

emitora [m]
	Wysokość

emitora

h
	Średnica emitora

d
	Prędkość gazów

v
	Natężenie przepływu gazów

	
	
	     Xe
	    Ye
	[m]
	[m]
	[m/s]
	[m3/h]

	E1
	 Dachowe kurnika nr 1 w liczbie 5 sztuk
	29
	136
	5,2
	0,65
	4,35 – 10,88
	5196 - 12990

	E2
	
	30
	151
	5,2
	0,65
	4,35 – 10,88
	5196 - 12990

	E3
	
	32
	166
	5,2
	0,65
	4,35 – 10,88
	5196 - 12990

	E4
	
	34
	182
	5,2
	0,65
	4,35 – 10,88
	5196 - 12990

	E5
	
	35
	197
	5,2
	0,65
	4,35 – 10,88
	5196 - 12990

	E6
	Ścienne szczytowe kurnika nr 1 w liczbie 2 sztuk
	32
	211
	3,0
	1,58
	5,78
	40800

	E7
	
	39
	210
	3,0
	1,58
	5,78
	40800

	E8
	Dachowe kurnika nr 2 w liczbie 9 sztuk
	42
	270
	6,1
	0,65
	4,35 – 10,88
	5196 - 12990

	E9
	
	43
	282
	6,1
	0,65
	4,35 – 10,88
	5196 - 12990

	E10
	
	44
	294
	6,1
	0,65
	4,35 – 10,88
	5196 - 12990

	E11
	
	45
	305
	6,1
	0,65
	4,35 – 10,88
	5196 - 12990

	E12
	
	46
	317
	6,1
	0,65
	4,35 – 10,88
	5196 - 12990

	E13
	
	46
	329
	6,1
	0,65
	4,35 – 10,88
	5196 - 12990

	E14
	
	47
	340
	6,1
	0,65
	4,35 – 10,88
	5196 - 12990

	E15
	
	48
	352
	6,1
	0,65
	4,35 – 10,88
	5196 - 12990

	E16
	
	49
	364
	6,1
	0,65
	4,35 – 10,88
	5196 - 12990

	E17
	Ścienne szczytowe kurnika nr 2 w liczbie 4 sztuk
	46
	378
	3,0
	1,58
	5,78
	40800

	E18
	
	48
	378
	3,0
	1,58
	5,78
	40800

	E19
	
	52
	377
	3,0
	1,58
	5,78
	40800

	E20
	
	54
	377
	3,0
	1,58
	5,78
	40800


1.4 rodzaje dopuszczalnych emisji  z procesów pomocniczych ze spalania energetycznego w kotłach oraz parametry emitorów zgodnie z  niżej załączoną  tabelą,
	Źródło i miejsce emisji
	Rodzaj substancji
	Emisja godzinowa w kg/h
	Emisja roczna w Mg/rok
	Parametry emitorów

	Kotłownia

 w kurniku nr 1

Kocioł o mocy:

100 kW 

emitor EK1
	Pył zawieszony PM10

Pył ogółem

Dwutlenek siarki SO2
Tlenki azotu jako NO2
Tlenek węgla CO
	0,0612654
0,1293501
0,140733

0,0172467

0,776101
	0,1563
0,3300
0,3590

0,3590

1,9800
	Emitor EK1

h = 7,3 m

d = 0,32 m

v =1,39 m/s

t = 199,27 oC

	Kotłownia

w kurniku nr 2
Kocioł o mocy:

150 kW 

emitor EK2
	Pył zawieszony PM10
 Pył ogółem

Dwutlenek siarki SO2
Tlenki azotu jako NO2

Tlenek węgla CO
	0,0918981
0,1940252

0,211099

0,0258700

1,164151
	0,2345
0,4950

0,5386

0,0660

2,9700
	Emitor EK2

h = 5,8 m

d = 0,31 m

v = 2,18 m/s

t = 199,42 oC


III.2 Ustala się następujące warunki wytwarzania odpadów i sposoby gospodarowania 

         wytworzonymi odpadami:
 2.1 rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne dopuszczonych  

       do  wytworzenia w ciągu roku na Fermie Drobiu w Szreńsku,
	Lp.
	Rodzaj odpadu
	Kod odpadu
	Ilość 

[Mg/rok]

	1
	Osady z mycia i czyszczenia
	02 01 01
	0,30

	2
	Odchody zwierzęce (obornik)
	02 01 06
	748,8

	3
	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
	02 01 82
	18,29

	4
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów
	10 01 01
	16,00

	5
	Opakowania z tworzyw sztucznych 
	15 01 02
	0,03

	6
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	15 01 10*
	0,005

	7
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	15 02 02*
	0,006

	8
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	15 02 03
	0,01

	9
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	16 02 13*
	0,014

	Odpady, które mogą zostać wytworzone dodatkowo w warunkach odbiegających od normalnych funkcjonowania instalacji IPPC - kurczęta padłe lub chore na chorobę zakaźną, z koniecznością likwidacji stada

	10
	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
	02 01 80
	135,0


2.2 miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów  niebezpiecznych i innych niż 

      niebezpieczne  podane poniżej w tabeli,
	Lp
	Rodzaj odpadu
	Kod odpadu
	Sposób magazynowania wytwarzanych odpadów

	1
	Osady z mycia i czyszczenia
	02 01 01
	Odpad magazynowany selektywnie, w oznakowanych szczelnych workach foliowych umieszczanych w szczelnym, plastikowym, zamykanym i oznakowanym pojemniku, ustawionym w wyznaczonym na odpady ogrodzonym i izolowanym od gruntu miejscu fermy w pobliżu kurników

	2
	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
	02 01 82
	Odpad magazynowany selektywnie, w szczelnych workach foliowych umieszczanych w zamkniętym, szczelnym i oznakowanym pojemniku (konfiskatorze sztuk padłych), ustawionym w wyznaczonym na odpady ogrodzonym i izolowanym od gruntu miejscu fermy w pobliżu kurników. Miejsce magazynowania odpadu zabezpieczone przed dostępem zwierząt. 

	3
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów
	10 01 01
	Odpad magazynowany selektywnie w oznakowanym, zamykanym 
i szczelnym pojemniku stalowym, ustawionym w wyznaczonym na odpady ogrodzonym i izolowanym od gruntu miejscu fermy w pobliżu kurników.

	4
	Opakowania z tworzyw sztucznych 
	15 01 02
	Odpad magazynowany selektywnie w szczelnych, oznakowanych, zamykanych pojemnikach lub workach foliowych, ustawionych w wyznaczonym na odpady ogrodzonym i izolowanym od gruntu miejscu fermy w pobliżu kurników. 

	5
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	15 01 10*
	Odpad magazynowany selektywnie, w szczelnych, oznakowanych workach foliowych umieszczanych w zamkniętym, oznakowanym i szczelnym pojemniku (odpornych na działanie przechowywanych substancji), ustawionym w wydzielonym, izolowanym od gruntu miejscu (wybetonowanym) zamkniętego pomieszczenia gospodarczego budynku kurnika nr 1 fermy (niedostępnym dla osób postronnych i zwierząt)

	6
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	15 02 02*
	Odpad magazynowany selektywnie w szczelnych, oznakowanych workach foliowych, umieszczanych w zamkniętym, oznakowanym, szczelnym pojemniku (odpornych na działanie przechowywanych substancji), ustawionym w wydzielonym izolowanym od gruntu (wybetonowanym) miejscu zamkniętego pomieszczenia gospodarczego budynku kurnika nr 1 fermy (niedostępnym dla osób postronnych i zwierząt).

	7
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	15 02 03
	Odpad magazynowany selektywnie w oznakowanych szczelnych workach foliowych lub w oznakowanym, szczelnym pojemniku zamykanym z tworzywa sztucznego, ustawionym w wyznaczonym na odpady ogrodzonym i izolowanym od gruntu miejscu fermy w pobliżu kurników. 

	8
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	16 02 13*
	Odpad magazynowany selektywnie w sposób zapobiegający stłuczeniu,  w opakowaniach kartonowych producenta, umieszczanych w oznakowanym, szczelnym i zamykanym pojemniku, ustawionym w wydzielonym na odpady miejscu izolowanym od gruntu (wybetonowanym) zamkniętego pomieszczenia gospodarczego budynku kurnika nr 1 fermy, niedostępnym dla osób postronnych i zwierząt.


2.3 sposób dalszego gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, 

      odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
	Lp
	Rodzaj odpadu
	Kod odpadu
	Sposób dalszego gospodarowania odpadami

	1
	Osady z mycia i czyszczenia
	02 01 01
	Wyspecjalizowana, uprawniona jednostka odbiorcza z zewnątrz – zakład utylizacyjny  - suszenie, częściowe spalenie, zgazowanie proces D9

	2.
	Odchody zwierzęce (obornik)
	02 01 06
	Odpad każdorazowo po
zakończeniu każdego cyklu (tj. sześć razy do roku) wywożony z terenu fermy (bezpośrednio z kurników) - przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku - do produkcji podłoża do pieczarek lub biogazowni proces R3, lub 

Przeznaczony do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach 
i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.) proces R10.

	3
	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
	02 01 82
	Wyspecjalizowana, uprawniona jednostka odbiorcza z zewnątrz – zakład utylizacyjny- działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części proces  R14
Odpady wytworzone dodatkowo w warunkach odbiegających od normalnych będą odbierane przez uprawnioną firmę z zewnątrz uzgodnioną w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii - zniszczenie poprzez spalenie całkowite proces D10

	4
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów
	10 01 01
	Wyspecjalizowana uprawniona jednostka odbiorcza z zewnątrz

działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części proces R14

	5
	Opakowania z tworzyw sztucznych 
	15 01 02
	Wyspecjalizowana uprawniona jednostka odbiorcza z zewnątrz -
działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części proces R14

	6
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	15 01 10*
	Wyspecjalizowana uprawniona jednostka odbiorcza z zewnątrz - działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części proces R 14, 

     lub unieszkodliwianie poprzez   
     spalenie proces D10

	7
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	15 02 02*
	Wyspecjalizowana uprawniona jednostka odbiorcza z zewnątrz- działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części proces R 14, 

lub unieszkodliwianie poprzez spalenie proces D10

	8
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	15 02 03
	Wyspecjalizowana jednostka 
odbiorcza z zewnątrz  - odzysk lub unieszkodliwienie na składowisku proces R14 i D1

	9
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	16 02 13*
	Odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom zewnętrznym. - działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części proces R 14, 

lub unieszkodliwianie poprzez spalenie proces D10


III.3. Warunki emitowania  hałasu:
3.1 Ustala się  dopuszczalne poziomy hałasu
Nie ustala się dopuszczalnych poziomów hałasu dla instalacji. Tereny bezpośrednio sąsiadujące z terenem przedmiotowej Instalacji IPPC (działką nr ew. 1090/1) to: pola orne, tereny rolno-hodowlane i drogi publiczne, które nie są  objęte prawną ochroną przed hałasem. Najbliższy teren objęty ochroną prawną przed hałasem to teren zabudowy zagrodowej wsi Szreńsk 575m (najbliżej na działce nr ew. 1102/7), występuje poza obszarem oddziaływania instalacji. 

W miejscu lokalizacji zabudowy zagrodowej wielkość emitowanego hałasu nie powinna przekraczać: 

w porze dziennej (od godz. 6.00 do godz.  22.00) -  55 dB

w porze nocnej (od godz. 22.00 do godz. 6.00)   -  45 dB

3.2 parametry głównych źródeł emisji hałasu do środowiska Fermy Drobiu w Szreńsku
	Źródło emisji hałasu
	Czas pracy źródła (h)

	Wentylatory dachowe typ FC063-6ET o wydajności jednostkowej 12990 m3/h – 14 sztuk, 
poziom mocy akustycznej LAWeqi 70 dB każdy.
	w ruchu ciągłym – 24 h/dobę – łącznie 6480 h/rok 

	Wentylatory ścienne szczytowe typ EM 50 1,5 KM o wydajności jednostkowej 40800 m3/h – 6 sztuk, 

poziom mocy akustycznej LAWeqi 84 dB każdy.
	w ruchu ciągłym – 24 h/dobę – łącznie 432 h/rok

	Budynki dwóch kurników – równoważny poziom dźwięku A wewnątrz każdego budynku Lwew = 76 dB.
	w ruchu ciągłym – 24 h/dobę, przy czym w obrębie kurników jedynie aktywność kurcząt występuje 24 h/dobę tj. łącznie 6480 h/rok, natomiast urządzenia technologiczne pracują z przerwami: systemy rozprowadzania paszy pracują 6 h/dobę tj. łącznie 1620 h/rok i nagrzewnice do 2552 h/rok (tylko w hali chowu kurnika nr 2)


IV.  Zakres monitoringu i sprawozdawczości.
IV. 1 Zakres monitoringu procesów technologicznych.

1. Monitoring efektywności wykorzystania zasobów i energii obejmował będzie ewidencję: 

1.1 zużycia paszy, w poszczególnych tygodniach oraz w jednym cyklu chowu,
1.2 zużycia wody,  w jednym cyklu chowu oraz w roku,
1.3 zużycia energii (energii elektrycznej, węgla kamiennego) w jednym cyklu chowu oraz w 
       roku,
1.4 ilości wytworzonego obornika i gnojówki podczas jego usuwania i  wywozu z terenu 
       fermy, 

1.5 ilości  wytworzonego  obornika,  przekazywanego  nabywcom  zewnętrznym na 
       podstawie pisemnych umów do innego niż  rolnicze wykorzystanie (np. biogazownie, 

       pieczarkarnie),
1.6 ilości i rodzajów zużytych środków  dezynfekcyjnych.

2. Monitoring parametrów technicznych będzie obejmował:

2.1 codzienną techniczną kontrolę pracy poszczególnych urządzeń instalacji, zgodnie z ich 
      dokumentacją techniczno – ruchową, w tym m.in.: sterowanego komputerowo systemu  

      mechanicznej wentylacji odciągowej, 

2.2 konserwacji i napraw obiektów i urządzeń, wykonywanych we własnym zakresie lub 
      przez firmy  zewnętrzne.
IV.2  Monitoring  poboru  wody.

Ze względu na to, że Instalacja zaopatruje się w wodę z wodociągu zbiorowego (zewnętrznego dostawcy) na podstawie umowy o dostarczanie wody z Zakładem Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, proponuje się prowadzenie pomiarów ilości zużywanej wody dla Instalacji IPPC poprzez:

2.1 codzienną kontrolę ilości zużywanej wody poprzez odczyty z wodomierzy 
      zainstalowanych w kurnikach, w powiązaniu z wielkością produkcji (liczbą kurcząt), dla 
       każdego kurnika osobno i łącznie dla całej Instalacji IPPC, 

2.1 ewidencjonowanie ilości zużywanej wody w rozbiciu miesięcznym i rocznym, dla 
      każdego kurnika i dla całej instalacji oraz na 1 sztukę brojlera/rok.

IV.3  Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza.

Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza obejmuje:
3.1 wykonywanie corocznego bilansu obsady kurcząt w poszczególnych kurnikach i całej 
      Instalacji tj. określenie liczby stanowisk faktycznie wykorzystywanych w procesie 
      produkcyjnym,
3.2 określanie na podstawie obsady kurcząt wielkości emisji rocznej amoniaku, siarkowodoru 
      i pyłu zawieszonego PM10 z instalacji, w oparciu o wskaźniki emisji dostosowane do 
      systemu ściołowego utrzymywania kurcząt, pochodzące ze specjalistycznych opracowań 
      oraz weryfikowane w oparciu o najnowszą, dostępną literaturę w tym zakresie.

IV. 4  Monitoring hałasu.
Monitoring hałasu obejmuje:

4.1 dokonywanie co najmniej raz w tygodniu przeglądów  techniczno-eksploatacyjnych  
       najbardziej  uciążliwych  pod  względem  akustycznym urządzeń emitujących hałas,  w  

       celu  wyeliminowania  technicznych  usterek  zwiększających poziom  emisji  hałasu  do  
       środowiska.
IV.5  Monitoring odpadów.

Monitoring odpadów obejmuje:
5.1 prowadzenie na bieżąco ewidencji odpadów wytworzonych,
5.2 prowadzenie ewidencji z zastosowaniem karty ewidencji odpadu, 

5.3 przekazywanie odpadów innemu posiadaczowi każdorazowo potwierdzać kartą 
      przekazania odpadu,
5.4 dla prawidłowego rolniczego zagospodarowania obornika (odchodów kurcząt 
       wymieszanych z podściółką-słomą) prowadzenie odrębnej ewidencji obejmującej:

       - systematyczne ewidencjonowanie ilości obornika wytworzonego i wywożonego z 
         Instalacji IPPC, z udokumentowaniem lokalizacji i wielkości areału gruntów rolnych 
         przeznaczonych do nawożenia tym nawozem naturalnym,
       - sporządzanie corocznych planów nawożenia pól, na których stosowany będzie obornik 
          kurzy z uzyskaną  pozytywną opinią Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej,
5.5 dla prawidłowego zagospodarowania padłych kurcząt prowadzenie odrębnej ewidencji 
       obejmującej  systematyczne ewidencjonowanie ilości kurcząt padłych i przekazywanych 
       uprawnionym podmiotom nabywającym ten odpad każdorazowo na podstawie 
       dokumentu odbioru padliny, który Wnioskodawca (podmiot zbywający) jest 
        zobowiązany zachować do kontroli przez 5 lat,
5.6 przechowywanie dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji oraz dokumentów potwierdzających odbiór padliny przez okres  5  lat,   licząc  od  końca  roku  kalendarzowego,  w  którym  sporządzono  te  dokumenty  oraz  udostępniania tych   dokumentów  na  żądanie  organów  przeprowadzających   kontrolę.
IV.6 Proponowane zasady gromadzenia i przekazywania wyników monitoringu:
6.1 przedkładanie  przez Fermę Drobiu Michał Kania w Szreńsku, w  terminie do końca 
       miesiąca następującego po upływie każdego półrocza,  Marszałkowi Województwa  
      Mazowieckiego  oraz  Mazowieckiemu  Wojewódzkiemu  Inspektorowi  Ochrony 
      Środowiska  w  Warszawie  wykazów  zawierających  informacje  i  dane  wykorzystane  
      do ustalenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  ze  środowiska  w  zakresie ilości i 
       rodzajów gazów lub  pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie,  
       których określono te ilości,


6.2 przedkładania  raz  w  roku  zestawienia  danych  o  rodzajach  i ilości  wytworzonych, 

      poddanych  odzyskowi  i  unieszkodliwianiu  odpadów  Marszałkowi  Województwa  

      Mazowieckiego, w  terminie  do  15 marca  za  poprzedni rok  kalendarzowy.  

 V. Inne zobowiązania
1. Częstotliwość analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji

    - po  5  latach  od  daty  jego  wydania.

2. Weryfikacja  wydanego  pozwolenia – każdorazowo  po  stwierdzeniu  istotnej  zmiany 

    działalności  instalacji ,  tj.:  naruszenia  dopuszczalnych  warunków   korzystania  ze 

    środowiska  określonych  w  pozwoleniu. 

3. Wniesienie  wniosku  o  udzielenie  następnego  pozwolenia  w  nieprzekraczalnym 

    terminie  1  roku  przed  upływem  terminu  ważności  pozwolenia.

VI. Termin ważności pozwolenia
Ustalam  termin  ważności  pozwolenia  na  okres  10  lat,  tj.:  do  dnia  16 marca         
 2022 roku. 
VII.  Zastrzegam,  że:
Pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadkach określonych  prawem,  w  tym,  w  przypadku  nie  wykonania  zobowiązań  określonych  w pozwoleniu  bądź  naruszania  innych  jego  warunków.  

U z a s a d n i e n i e

           W dniu 23 stycznia 2012 roku Pan Michał Kania wystąpił z wnioskiem do Starosty Mławskiego o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu kurcząt brojlerów o łącznej liczbie 48.000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu Michał Kania, na działce nr 1090/1 w miejscowości Szreńsk gm. Szreńsk w następującym zakresie:

- wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,

- wytwarzania odpadów, 

- emitowania hałasu.  

          Stosownie do art. 61 § 4 oraz art. 21 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 218 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r.  Nr 25, poz. 150 ze zm.) w dniu 25 stycznia 2012 roku Starostwo Powiatowe w Mławie  zawiadomiło o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do hodowli drobiu o liczbie stanowisk ponad 40 tysięcy.
Informacja ta została zamieszczona na stronie internetowej Starostwa, wywieszona w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Mławskim, w Urzędzie Gminy Szreńsk. W terminie 21 dni od zawiadomienia nie  wpłynął do Starostwa Powiatowego w Mławie żaden  wniosek w sprawie prowadzonego postępowania.  

     Z przedłożonej dokumentacji wynika, że instalacja do hodowli drobiu kurcząt brojlerów o łącznej liczbie 48.000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu Michał Kania, na działce nr 1090/1 w miejscowości Szreńsk gm. Szreńsk:
1. Nie narusza dopuszczalnych norm jakości powietrza -emisja substancji  nie powoduje 
    przekroczenia dopuszczalnego  poziomu substancji w powietrzu poza terenem, do którego 
    prowadzący instalację posiada  tytuł prawny.

2. Wodę zużywaną dla potrzeb instalacji  w całości zakupuje z wiejskiej sieci 
    wodociągowej i prowadzi oszczędną i racjonalną gospodarkę wodą. 

3.  Nie powoduje wytwarzania ścieków przemysłowych, teren lokalizacji Instalacji 
     IPPC nie jest wyposażony w systemy kanalizacji deszczowej - nie  powstają ścieki 

    deszczowe i nie są wprowadzane żadne ścieki do środowiska gruntowo-wodnego.

4. Prowadzący instalację IPPC przestrzega obowiązków w zakresie gospodarowania 

    odpadami, wynikające z ustawy o odpadach, m.in. stosuje takie  surowce i materiały, 
    które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na  możliwie najniższym 
    poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na  środowisko lub 
    zagrożenie życia i zdrowia ludzi 

5. Rolniczo zagospodarowuje obornik i gnojówkę wytworzone w kurnikach zgodnie  z 
    obowiązującymi przepisami w tym Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej i 

    ustawą o  nawozach i nawożeniu. 

6. Posiada korzystną pod względem ochrony przed hałasem lokalizację - w zasięgu 
    oddziaływania  instalacji nie występują tereny podlegające ochronie przed hałasem– tereny 
    chronione występują dopiero w  odległości około 575 m.          

7. Instalacja ze względu na rozmiary działalności i lokalizację nie wywołuje transgranicznego    

    przemieszczania się gazów lub pyłów w powietrzu i jej oddziaływanie na stan jakości 

    środowiska ma jedynie lokalny zasięg.

8. Nie wywiera negatywnych skutków dla flory i fauny, wymaganej ochrony obiektów i 
    obszarów chronionych przyrodniczo (w tym najbliższego Obszaru Specjalnej Ochrony 
    Ptaków Natura 2000 Doliny Wkry i Mławki PLB 140008) i nie wpływa negatywnie na 
    krajobraz, jest bezpieczna dla środowiska pod każdym względem, zarówno w odniesieniu 
    do siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt, jak i dla krajobrazu. 

Opłatę rejestrową od wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego w wysokości 1.320,0 zł. Pan Michał Kania właściciel Fermy Drobiu Szreńsku wniósł na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu złożenia wniosku, tj. 23.01.2012 roku.        

Porównanie aspektów funkcjonowania przedmiotowej Instalacji do chowu kurcząt brojlerów z wymaganiami określonymi w ogólnym europejskim dokumencie referencyjnym BREF dotyczącym Najlepszej Dostępnej Techniki stosowanej w odniesieniu do chowu kurcząt brojlerów upoważnia do stwierdzenia, że generalnie spełnia ona wymagania i zalecenia dla wszystkich wskazanych w dokumentach referencyjnych zagadnień prowadzących do zapewnienia dobrostanu zwierząt i lepszych osiągów środowiskowych w intensywnym chowie kurcząt brojlerów na ściółce, wziąwszy pod uwagę techniczne i ekonomiczne możliwości tej instalacji. 

Ustalone w przedmiotowym pozwoleniu zintegrowanym warunki i nałożone na prowadzącego instalację obowiązki będą zapobiegać występowaniu najistotniejszych uciążliwości, zagrożeń  dla środowiska oraz doprowadzą do ich ograniczenia.   
        Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  orzeczono  jak  w  sentencji  decyzji .

        Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Starosty Mławskiego, w terminie  14  dni  od  daty  jej  otrzymania.

Otrzymują: 
1. Pan Michał Kania

2. Urząd Gminy w Szreńsku 

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie 

    ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10

4. Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat

    Ochrony Środowiska w Warszawie

    Delegatura w Ciechanowie

    ul. Strażacka 6  06-400 Ciechanów

5. Wojciech Bogusław Król

6. Piotr Klicki

7. Iwona Aneta Klicka

8. Pan Tomasz Paweł Kołodziński  

9. Ministerstwo Środowiska

    Departament Instrumentów Środowiskowych 

    ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa 

10.Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

     Departament Środowiska

     ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5

     03-718 Warszawa

11. a/a

Zgodnie z  załącznikiem cz. III pkt 40  ppkt 2 do  ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) za wydanie pozwolenia zintegrowanego pobrano opłatę  skarbową w wysokości 506,0 zł (słownie: pięćset sześć złotych) – zapłacono w Starostwie Powiatowym w Mławie dowód wpłaty nr 23/A02/12 z dnia 23.01.2012 r. 

                                                                                                            Mława, dn.01.12.2014 r.

RŚ. 6222.6.2014

D E C Y Z J A

 Działając z urzędu na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.1101)
o r z e k a m

I. Zmienić treść zapisaną w decyzji własnej udzielającej pozwolenia zintegrowanego z dnia 16.03.2012 r. znak: RŚ.6222.1.2012 dla instalacji do  chowu drobiu kurcząt brojlerów o łącznej liczbie 48.000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu Michał Kania, na działce nr 1090/1 w miejscowości Szreńsk gm. Szreńsk następująco:

I.1. Po punkcie II dodaje nowy punkt IIA w brzmieniu:
IIA. Ustala się wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.
1. szczelne i wybetonowane posadzki w halach chowu i w pomieszczeniach pomocniczych  
2. przechowywanie substancji niebezpiecznych (środków dezynfekcyjnych) w sposób 

    bezpieczny tj. w opakowaniach handlowych w  wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu 
    gospodarczym   

3. unikanie robienia zapasów substancji niebezpiecznych (środków dezynfekcyjnych) i 
    zapobieganie ich   przeterminowaniu oraz zastępowanie jeśli to możliwe preparatami nie 
    niebezpiecznymi 

4. do dezynfekcji mat stosowanie w niewielkiej ilości  środków z substancjami 

     niebezpiecznymi

5. wykonywanie czynności w   zakresach dezynsekcji i deratyzacji przez  specjalistyczne 

    firmy co powoduje, że na terenie instalacji nie są przechowywane środki dezynsekcyjne i 

    deratyzacyjne 

6. utrzymywanie jako  powierzchni czynnej biologicznie (filtru ewentualnych 
    zanieczyszczeń), nieutwardzonego, trwale zazielenionego (zadarnionego) terenu 
    Fermy Drobiu, na który spływają w sposób naturalny wody opadowe 
7. rolnicze wykorzystanie odchodów kurcząt wymieszanych ze zużytą ściółką (słomą) i 

    gnojówki, zgodnie z  obowiązującymi  przepisami oraz zaleceniami zawartymi w 

    Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej – na gruntach własnych lub osób (nabywców nawozu 
     naturalnego), z którymi zawarto stosowne umowy w ilościach nie przekraczających 
    dozwolonej dawki 170 kg N/ha gruntów tj. ilość nawozu stosowanego na polach zgodna ze 
    sporządzanymi corocznie planami nawożenia, zaopiniowanymi pozytywnie przez 
    okręgową stację chemiczno-rolniczą

8. przekazywanie obornika i gnojówki do nawożenia pól (w okresie, gdy nie może być on 

    bezpośrednio wykorzystany rolniczo) jedynie w przypadku, gdy odbierający nawóz 
    rolnik (nabywca nawozu naturalnego) posiada nieprzepuszczalną płytę gnojową i 
    szczelny  zbiornik na gnojówkę, umożliwiające ich prawidłowe przechowywanie
9. magazynowanie odpadów, w pojemnikach zabezpieczających  przed przenikaniem  

    odpadów poza opakowanie, zaopatrzonych w szczelne zamknięcia uniemożliwiające ich 
     niekontrolowane rozproszenie, ustawionych w wydzielonym izolowanym od gruntu 

     (wybetonowanym) miejscu zamkniętego pomieszczenia gospodarczego
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10. ścieki bytowe okresowo magazynowane w bezodpływowym, krytym i szczelnym 

      zbiorniku betonowym i odbierane na podstawie umowy przez zewnętrzną 

      uprawnioną firmę do oczyszczalni ścieków.
11. systematyczne przeglądy, kontrola i konserwacja instalacji w celu  zapobiegania, 
     wykrywania i natychmiastowej naprawy ewentualnych nieszczelności betonowych 

     posadzek, pojemników na odpady i substancje niebezpieczne, zbiornika bezodpływowego 

     i urządzeń wodno kanalizacyjnych. 

I.2. W punkcie IV.6 podpunkt  6.1 otrzymuje  brzmienie:

6.1 przedkładania  przez Fermę Drobiu Michał Kania w Szreńsku wykazów zawierających 

      informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości  należnych 

      opłat Marszałkowi Województwa    Mazowieckiego  oraz  Mazowieckiemu  

      Wojewódzkiemu  Inspektorowi  Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w 

      Ciechanowie za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku.

I.3. W punkcie V skreśla się podpunkt 3  

I.4. Punkt VI decyzji określający termin obowiązywania pozwolenia otrzymuje brzmienie: 

VI. Pozwolenie wydaje się na czas nieoznaczony
II. Pozostałe warunki w decyzji pozostają bez zmian.

U z a s a d n i e n i e


W dniu 5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.1101), dokonująca transpozycji postanowień Dyrektywy 2010/75/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych.

Zgodnie z treścią art. 28 ust. 2  w/w ustawy  organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, które były eksploatowane w dniu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. dotyczących instalacji mogących powodować znaczące zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości) oraz będące nadal objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego: zmienia z urzędu w zakresie czasu, na jaki zostały wydane oraz analizuje i jeżeli to konieczne zmienia z urzędu w celu dostosowania do wymagań  z przepisów art. 211 ust. 5 (zgodności monitoringu z konkluzjami BAT o ile zostały wydane lub wymaganiami dokumentów referencyjnych) i ust. 6 pkt. 3 (wymaganiami zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych) oraz pkt 12 (dodatkowe obowiązki sprawozdawcze).

Biorąc pod uwagę powyższe, pismem z dnia 19.11.2014 r. znak RŚ.6222.6.2014 Starosta Mławski wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany decyzji z dnia 16.03.2012 r. znak: RŚ.6222.1.2012 dla instalacji do chowu drobiu kurcząt brojlerów o łącznej liczbie 48.000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu Michał Kania, na działce nr 1090/1 w miejscowości Szreńsk gm. Szreńsk. Eksploatowana instalacja zaliczana jest zgodnie z pkt 6 pkkt 8a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) do instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk.
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Po analizie zapisów obowiązującego pozwolenia zintegrowanego ustalono, że dla przedmiotowej instalacji do dnia wydania decyzji nie opublikowano konkluzji BAT dla intensywnego chowu lub hodowli drobiu lub świń. 

Stwierdzono, że zakres i sposób monitorowania emisji jest wystarczający i zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach krajowych oraz w dokumencie referencyjnym BAT dla najlepszych technik intensywnego chowu lub hodowli drobiu lub świń. Dlatego też nie są konieczne zmiany warunków pozwolenia w tym zakresie.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt.3 ustawy zmieniającej Prawo ochrony środowiska został wprowadzony nowy zapis dotyczący zapobieganiu emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych. W związku z powyższym w tym zakresie zmieniono pozwolenie zintegrowane z dnia 16.03.2012 r. znak: RŚ.6222.1.2012 w ten sposób, że w punkcie IIA ustalono wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych jakie musi spełniać eksploatowana instalacja. 

Znowelizowana ustawa nałożyła również obowiązek wprowadzenia do zapisów pozwolenia zintegrowanego dodatkowych obowiązków sprawozdawczych (art. 211 ust. 6 pkt 12 ustawy Prawo ochrony środowiska).  Po analizie zapisów sentencji pozwolenia zintegrowanego w zakresie zasad gromadzenia i przekazywania wyników monitoringu stwierdzono, że nałożone w pozwoleniu obowiązki są wystarczające. Stwierdzono, że nakazany w pozwoleniu zintegrowanym termin przekazywania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat jest niezgodny z zapisami  art. 286 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, dlatego zmieniono w punkcie IV.6 brzmienie podpunktu 6.1. 

        Natomiast zmiana terminu obowiązywania przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego na czas nieoznaczony jest konsekwencją wprowadzenia w art. 188 ust. 1 znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska zapisu, że jest ono wydawane na czas nieoznaczony. Dlatego też skreślono zapis pkt V. pkkt 3 pozwolenia zintegrowanego dotyczący wniesienia  wniosku  o  udzielenie  następnego  pozwolenia  w nieprzekraczalnym terminie  1  roku  przed upływem  terminu  ważności  pozwolenia.
             Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 
        Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Starosty Mławskiego, w terminie  14  dni  od  daty  jej  otrzymania.

Zgodnie z załącznikiem część I ust. 53 kol. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej  (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1628.) decyzja  wydana  w trybie szczególnym jest  zwolniona  od opłaty skarbowej.

Otrzymują:
1. Pan Michał Kania

    ul. Feliksa Szreńskiego nr 2, 06-550 Szreńsk
2. a/a.
Do wiadomości:

1. Minister Środowiska w Warszawie

    Departament Ochrony Środowiska

    ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

     ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
3. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie

    Delegatura w Ciechanowie ul. Strażacka 6 06-400 Ciechanów
Składowisko


odpadów 


odpady komunalne
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