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Spis rysunkow:

CALIDAD UL Sikorskiego 33f/3, 05-091 Zabki
NIP 125 097 67 60 tel. 606 481 537, mail: calidad@calidadconsulting.pl

L.p.

Nazwa rysunku

Skala:

Data

Rzut lokalu z lokalizacjg instalacji klimatyzacji
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Opis techniczny

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt klimatyzacji drugiego pigtra Wydzialu Budownictwa w

Milawie

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

zlecenie Inwestora,

projekt architektoniczno-budowlany

e obowigzujace Normy i przepisy,

wizja lokalna

Normy i przepisy

Ustawa z dnia 15maja 2015r o substancjach zubozajagcych warstwe ozonowa o niektorych
fluorowanych gazach cieplarnianych

Wytyczne techniczne producenta urzadzen

Przepisy bezpieczenstwa wykonywania prac (BHP)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2013 poz 1409 z pdzniejszymi
Zzmianami)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 stycznia 2014r zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013,

poz 926)

Rozwigzania techniczne

Projekt ma na celu zaprojektowanie instalacji klimatyzacji na potrzeby pomieszczen Wydziatu
Budownictwa (pigtro 2), przyjeto klimatyzator split i multi split marki GREE. Projekt przewiduje

wykonanie wykonanie prac w etapach, zakres prac uzalezniony od zlecenia Inwestora.
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Montaz klimatyzatorow Gree o mocy chlodniczej zgodnie z zestawieniem w dalszej czesci
opracowania. Moc chlodnicza zostata dobrana do pomieszczen uwzgledniajac zyski ciepta od osob
znajdujacych si¢ w pomieszczeniu oraz od zewn¢trznych zrodet ciepta (stofice, sprzety itp.) Jednostka
wewnetrzna zamontowana na $cianie (zgodnie z lokalizacja przedstawiong na rysunku, mozliwe
przesunigcie po konsultacji z Inwestorem) natomiast agregat na S$cianie zewngtrznej (zgodnie z
lokalizacja przedstawiong na rysunku, mozliwe przesunigcie po konsultacji z Inwestorem). Skropliny od
jednostek wewngtrznych usuwane jest grawitacyjnie na zewnatrz lub za pomoca pompek skroplin

usuwane na dach.
Dobrane klimatyzatory posiadaja Atest Higieniczny oraz niski poziom hatasu.

Instalacja chlodnicza z rur miedzianych o $rednicy 1/4” i1 3/” oraz 1/4” 1 1/2” w izolacji
termicznej gr. 9mm. Instalacja poprowadzona w lokalu zgodnie z ustaleniami z Inwestorem. Po
wykonaniu instalacji do przeprowadzenia proba ci$nieniowa 40bar. Instalacja skroplin wykonana z rur

PCV.
Przebicia przez Sciany zewnetrzne , otwor ok 52mm uzupehiony piang montazowa.

Zasilanie elektryczne — zasili¢ z istniejagcego obwodu elektrycznego w lokalu 3xYDY,

zabezpieczenie zgodne z kartg katalogowa urzadzenia.

c8y

CALIDAD



	SPIS TREŚCI
	Spis rysunków:
	Opis techniczny
	Przedmiot opracowania
	Podstawa opracowania
	Normy i przepisy
	Rozwiązania techniczne


