F3/1X/0Or-04
Edycja G
Zatacznik Nr 2 do Regulaminu

MIWY Mauzowsze. 2020
SUSZA serce Polski

Zadanie realizowane przy pomocy $rodkéw z budzetu Samorzgdu Wojewédztwa
Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu
Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020

ISTOTNE WARUNKI UDZIELANIA ZAMOWIENIA
w postgpowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. z 2019, poz. 1843 ) powyzej 30 000 zt
netto zgodnie z Regulaminem przy udzielaniu zaméwien publicznych, o ktérym mowa
w art. 4 pkt 8 ustawy (Zarzgdzenie Nr 58/2018 Starosty Mtawskiego z dnia
31.12.2018r. )
na:
»Zakup i montaz automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Mtawskim”

L Nazwa oraz adres zamawiajacego

Zamawiajacy: Powiat Mtawski

Adres do korespondencji: ul. Wiadystawa Stanistawa Reymonta 6, 06-500

Mtawa

Godziny pracy Zamawiajgcego: poniedziatek-piatek: 8.00-16.00

Tel. 23 655 29 00 Faks 23 655 26 22

zaprasza do ztozenia ofert cenowych na: ,,Zakup i montaz automatycznej
stacji meteorologicznej w Powiecie Mtawskim”

1L Opis przedmiotu zamoéwienia

Zadaniem Wykonawcy jest zakup i montaz automatycznej stacji
meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolnicze;
bez statego Zrédta zasilania. Stacja zlokalizowana bedzie w miejscowosci
Borikowo Koscielne, gmina Radzanéw w powiecie mtawskim na dziatce nr
95/4 ktora jest wiasnoscig Gminy Radzanéw. Na podstawie Umowy
Uzyczenia zawartej dnia 22.06.2020 r. pomiedzy Powiatem Mtawskim a
Gming Radzanéw, Gmina Radzanoéw udostepnita teren rzeczowy
Powiatowi Mtawskiemu. Lokalizacja spetnia kryteria okreslone w
Zataczniku nr 3 do Regulaminu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020 i uzyskata
akceptacje Instytutu Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa — Panstwowego
Instytutu Badawczego z siedzibg w Putawach przy ul. Czartoryskich 8.

1. _Specyfikacja gtéwnych wymagan:

Stronalz6



F3/1X/0Or-04
Edycja G
Zalacznik Nr 2 do Regulaminu

MIW Mazowsze. 2020
SUSZA serce Polski

Zadanie realizowane przy pomocy $rodkéw z budzetu Samorzgdu Wojewddztwa
Mazowieckiego w ramach ,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu
Suszy Rolniczef MAZOWSZE 2020”

Minimalne wymagania techniczne dla automatycznych stacji meteorologicznych przeznaczonych do
Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej — bez statego zrédtia zasilania

I. Parametry ogoélne
1 Datalogger z pamiecig wewnetrzng danych min. 10 MB FLASH (nie RAM), konfiguracja wejs¢
pomiarowych:
e min. 8 wej$¢ analogowych uniwersalnych 0..20mV do 0..2V lub 4..20mA,

e min. 4 wejscia bezposrednie Pt 100
e min. 2 wejscia impulsowe-licznikowe

* min. 2 wejscia czestotliwosciowe

¢ min. 1 zigcze RS485 do obstugi oddalonych czujnikow (rozszerzenia zestawu czujnikow)

e min. 1 ztacze RS232 do obstugi oddalonych czujnikow

e mozliwoé¢ podigczenia sondy wilgotnosci gleby THETA (6 sygnatow napieciowych 0..1V), z
pozostawieniem wolnych minimum czterech wej$¢ analogowych uniwersalnych

e zlgcza komunikacyjne: ETHERNET, USB, RS232

e  wbudowane mechanizmy obstugi LAN, modemu 3G, modemu PSTN

o  wbudowany stos protokotéw TCP/IP

e temperatura pracy : -40..+85°C bez dodatkowego podgrzewania

Oprogramowanie pomiarowe loggera:
s czestotliwos¢ probkowania lepszaniz 2 s

o czestotliwos¢ zapisu od 1 min do 3 godz.

e mozliwo$c zapisu kazdego parametru z innym cyklem pomiarowym

e tworzenie czujnikdw wirtualnych na podstawie odczytéw chwilowych (probkowania) — np.
wartosci $rednie, minimalne, maksymailne, suma

e mozliwos¢ bezposredniego pobrania danych z loggera na nosnik typu USB-PenDrive bez
uzycia dodatkowego sprzetu (np. laptopa)

e buforowanie danych w zasobach pamigci dyskowej FLASH loggera na wypadek braku tacza
internetowego do serwera (min. 3 dni buforowania danych), automatyczne wysylanie zalegtych

danych po przywroceniu tacza

2 Szafa z tworzywa sztucznego wysokoudarowego, stopien szczelnosci IP66, do zabudowy loggera i
niezbgdnych akcesoriow pomiarowych do zasilania z baterii stonecznej (opcjonalnie 230V), wstawienia
buforu akumulatorowego, wyposazona w ochrone przepieciowg kat B+C

3 Maszt o wysokosci min. 12 m, konstrukcija lekka z odciggami, do zamocowania wiatromierza oraz turbiny
wiatrowej do tadowania akumulatoréw oraz baterii stonecznej, masa i konstrukcja umozliwiajaca reczne
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opuszczanie do pozycji dostepnej z ziemi w celu serwisowania przyrzadéw. Montaz bez uzycia sprzetu
mechanicznego, konstrukcja spetniajaca kryterium obiektu tymczasowego w mys! ustawy Prawo
budowlane

4 Zastaw zasilajgcy stacje meteorologiczng zapewniajacy catoroczne uzytkowanie stacji: w postaci panelu
fotowoltaicznego o mocy min. 130W@1000W/m?, turbiny wiatrowej o mocy min. 350W@20m/s oraz
odpowiedniego bufora akumulatorowego zapewniajacego prace stacji przynajmniej przez 100 godzin w
czasie braku tadowania. Turbina wiatrowa zamontowana min. 2 m powyzej wiatromierza.

5 Wiatromierz do pomiaru kierunku i predkosci wiatru, zespolony, predkos¢ startu pomiaru predkosci: <0,5
m/s, wbudowane zabezpieczenie przepieciowe, podiaczenie kablem transmisji szeregowej RS485
protokotem MODBUS-RTU lub sygnat analogowy, doktadnos¢ pomiaru predkosci min.4% dla v>1 m/s,
pomiaru kierunku bez strefy martwej, rozdzielczos¢ min. 1/64 kgta petnego. Montaz na wysokoéci 10 m
n.p.g.

6 Czujnik temperatury i wilgotnosci powietrza

Pomiar temperatury: rodzaj elementu — Pt100, zakres temp. -40 do 60°C, doktadno$¢ pomiaru +/-0,1°C —
klasa 1/3B wg PN-EN-60751 (IEC-751), wyjscie: podigczenie 4-przewodowe elementu Pt100,

Pomiar wilgotnoéci: zakres wilgotno$ci mierzonej 0-100 (%), doktadnosé + 1% RH (0..90% RH), + 2% RH
(90..100% RH) @20°C, wyjscie napieciowe — szt. 1

Montaz na wysokosci 2 m n.p.g.

7 Ostona antyradiacyjna do czujnika temperatury i wilgotnosci, z tworzywa termoformowanego lub
epoksydowego, ksztatt walcowy, z ramieniem mocujgcym i uniwersalnym uchwytem do czujnika — szt. 1
8 Czujnik temperatury powietrza (bis): pt100, doktadnos¢ 0,1°C — klasa 1/3B wg PN-EN-60751 (IEC-751),
kabel odporny na UV oraz warunki srodowiskowe umozliwiajgcy montaz w ziemi bez dodatkowej
ochrony, dlugo$¢ min. 2 m

Montaz na wysokosci 2 m n.p.g.

9 Ostona antyradiacyjna do czujnika temperatury (+200 bis), z tworzywa termoformowanego lub
epoksydowego, ksztatt walcowy, z ramieniem mocujgcym i uniwersalnym uchwytem do czujnika

10 | Czujnik temperatury przygruntowej, typu Pt100, doktadnos$c 0,1°C — klasa 1/3B wg PN-EN-60751 (IEC-
751), kabel odporny na UV oraz warunki $rodowiskowe umozliwiajacy montaz w ziemi bez dodatkowej
ochrony, dtugo$¢ min. 8 m

Montaz na wysokosci 5 cm n.p.g.

11 | Ostona antyradiacyjna do czujnika temperatury przygruntowej, z tworzywa termoformowanego lub
epoksydowego, ksztalt walcowy, z uchwytem czujnika

12 | Czujniki temperatury gleby, typu Pt 100, doktadnos¢ 0,1°C — klasa 1/3B wg PN-EN-60751 (IEC-751),
kabel odporny na UV oraz warunki srodowiskowe umozliwiajacy montaz w ziemi bez dodatkowej
ochrony, dlugo$é min. 8 m

Montaz na gtebokosci 10 cm

13 | Deszczomierz catoroczny, korytkowy, nieogrzewany, apertura 200 cm?, pracujacy w zakresie temperatur
od 0°C (wielko$¢ opadu z rozdzielczoscig 0,1 mm). Montaz w gruncie, tak aby pierscien zbiorczy
znajdowat sie na wysokosci 1 m n.p.g. — szt. 2

14 | Transfer danych (zrodto):

e kanat podstawowy: modem 3G

e kanat lokalny: Ethernet

Przeznaczenie danych: serwer IUNG

15 | Oprogramowanie do obstugi stacji i do transmisji danych przez modut 3G, skonfigurowanie potgczenia
danych do serwera danych IUNG: wykonawca zapewni (skonfiguruje) bezposredni transfer danych z
loggera stacji pomiarowej wyposazonej w modem 3G do bazy danych serwera IUNG (podigczonego do
publicznej sieci internetowej). Transfer danych z loggera na serwer powinien odbywacé sie co 10-15 min.
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Dla bezpieczenistwa danych — nie dopuszcza sie do transferu danych ze stacji pomiarowej do serwera
IUNG za posrednictwem innego serwera.
Modyfikacja aplikacji serwerowej udostepniajgcej dane przez Internet — dopisanie stacji pomiarowej
bedacej przedmiotem zaméwienia, do aplikacji www na serwerze IUNG, wizualizowanych wspélnie ze
stacjami dotychczas eksploatowanymi przez IUNG
16. | zainstalowanie czujnika ustonecznienia preferowanego przez Instytut Uprawy Nawozenia i
Gleboznawstwa — Panstwowy Instytut Badawczy z siedzibg w Putawach
17. | Ogrodzenie stacji z elementow prefabrykowanych ocynkowanych, wysokosé 170 cm, furtka z
zamknigciem.
Wymiary ogrédka meteorologicznego 7,5 x 7,5 m

Il. Program pomiarowy stacji meteorologicznej
1 Parametry srodowiskowe mierzone sg przez czujniki pomiarowe wymienione w pkt 1.5 — .14 podiaczone
kablami do loggera pomiarowego (pkt 1.1)
2 Podstawowym cyklem pomiarowym jest 10 minut z wyjatkiem deszczomierzy, pracujgcych w cyklu 1-
minutowym
3 Czujniki sg probkowane w sposob ciggly co maksymalnie 3 sekundy. Prébki te s3 uzywane do
wyznaczania wartosci minimalnych, maksymalnych i érednich w danym cyklu pomiarowym (min. 200
prébek w cykiu pomiarowym)
4 Wynikowe parametry mierzone lub wyliczane przez logger za okres pomiarowy, wysytane do serwera:
e suma opadu z deszczomierza 1 oraz 2

¢ wilgotnos¢ wzgledna powietrza na wysokoéci 200 cm — chwilowa, $rednia, minimalna,
maksymalna

» temperatura powietrza na wysokosci 200 cm — chwilowa, $rednia, minimalna, maksymalna

e temperatura powietrza (czujnik ,bis") na wysokosci 200 cm — chwilowa, $rednia, minimalna,
maksymalna

e temperatura powietrza na wysokosci 5 cm — chwilowa, érednia, minimalna, maksymalna

» temperatura gruntu na gtebokosci 10 cm — chwilowa, $rednia, minimalna, maksymalna

¢ predkos¢ wiatru — $rednia, minimaina, maksymalna

e kierunek wiatru — $redni, minimalny, maksymalny; uérednianie kierunku — wektorowe

e napiecie zasilania (napigcie akumulatora buforujacego) — wartoé¢ chwilowa

lll. Wymagania dotyczace montazu i ekspozycji czujnikéw

1 Jezeli zamawiajacy nie okresli inaczej, obowiazujg wytyczne montazu i ekspozycji czujnikéw okreslone
przez WMOQ oraz IMGW, szczegdlnie w dokumencie: ,Guide to Meteorogical Instruments and Methods of
Observation”

2. | Przed przystapieniem do montazu Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt
techniczny wraz z zagospodarowaniem ogrédka meteorologicznego oraz sposobu instalacji
czujnikéw wykonany przez osobe posiadajgca stosowne uprawnienia. Zamawiajacy w ciggu 7 dni
roboczych dokona akceptacji projektu lub zazada wprowadzenia zmian.
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2. Termin wykonania zamoéwienia — 15.11.2020 r.
3. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni.
4. Bieg terminu zwigzania rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

. Informacja o o$wiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyé
Wykonawcy w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu

1. Zamawiajgcy wymaga, by kazda oferta zawierata minimum nastepujace
dokumenty:

- wypetniony i podpisany przez Wykonawce formularz cenowo-ofertowy (wzér
formularza stanowi Zalacznik nr 1 do niniejszych IWUZ)

- aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenia o wpisie do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu
do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej,
wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
oferty cenowej oryginat lub kserokopia poswiadczona przez Wykonawce.

2. Dokument o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 moze by¢ dostarczony przed

podpisaniem umowy.

3. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

IV. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego
z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i dokumentéw

Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy
i Wykonawcy mogg przekazywaé pisemnie, za pomoca faksu lub droga
elektroniczna.

V. Osoby po stronie Zamawiajacego uprawnione do porozumiewania sie
z Wykonawcami
1. Osobg uprawniong do  kontaktowania sie z  Wykonawcami

| udzielania wyjasnien dotyczacych postepowania jest w sprawach
proceduralnych i merytorycznych Pan Piotr Witkowski (tel/faks, e-mail) 23 655
29 81, rolnictwo@powiatmlawski.pl
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2. Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie istotnych

warunkéw udzielania zamédwienia w godzinach pracy Zamawiajgcego od
poniedziatku do pigtku w godz. 8.00 — 16.00.

VI.  Miejsce i termin skiadania oraz otwarcie ofert

I

Oferte cenowa nalezy dostarczy¢ osobiscie bgdz wysta¢ pocztg do siedziby
Zamawiajgcego: Starostwo Powiatowe w Miawie ul. Wtadystawa Stanistawa
Reymonta 6, 06-500 Mtawaw terminie do 07.09.2020r. do godz.16.00. Oferte
nalezy sktadaé w zamknietych kopertach z opisem: ,Zakup i montaz
automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Mtawskim”

Oferte mozna réwniez dostarczy¢ e-mailem: rolnictwo@powiatmlawski.pl
(wiadomos¢é musi by¢ zaszyfrowana, hasto dostepu musi zosta¢ podane na
adres email lub telefonicznie w dniu otwarcia ofert do godziny 10.00).
Decyduje data i godzina wptywu oferty do Zamawiajgcego. Oferta ztozona
po wyznaczonym terminie zostanie zwrocona Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona otwarcia ofert cenowych w dniu 08.09.2020r, o godz. 10.00 w
swojej siedzibie(adres jak wyzej). Otwarcie ofert jest jawne.

. Oferty, niespetniajgce wymagan okreslonych w IWUZ zostang odrzucone.

Bezposrednio przed otwarciem ofert cenowych Zamawiajacy poda kwote, jakg
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

VIl. Opis sposobu obliczania ceny

Na formularzu cenowo-ofertowym (Zatacznik Nr 1 do IWUZ) nalezy
przedstawic¢ cene netto i brutto przedmiotu zaméwienia oraz stawke VAT.
Warto$¢ cenowg nalezy wpisa¢ w polskich ztotych z precyzjg do dwéch miejsc
po przecinku oraz stownie.

Cena zawiera¢ ma wszystkie koszty przedmiotu zaméwienia.

VIll. Kryteria oceny ofert

Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami:
CENA - 100 %

IX. Informacja dotyczaca walut obcych w jakich moga by¢é prowadzone

rozliczenia miedzy zamawiajacym i wykonawca
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Rozliczenia migedzy Zamawiajacym i Wykonawcg beda prowadzone w polskich
ztotych.

X. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego

1. O wyborze oferty cenowej Zamawiajgcy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcéw,
ktorzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

2. Zamawiajacy zawrze umowe niezwiocznie po przekazaniu zawiadomienia o
wyborze oferty.

3. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyli sie od zawarcia
umowy, Zamawiajgcy wybierze oferte najkorzystniejsza spo$réd pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Zamawiajgcy przekazuje projekt umowy (Zatacznik Nr 2 do IWU2),
okreslajgcej warunki wykonania zamoéwienia. Zamawiajacy bedzie zadat, aby
umowa zostata zawarta i zrealizowana na warunkach okreslonych w tym
projekcie.

5. Do prowadzonego postepowania nie przystugujg Wykonawcom $rodki ochrony
prawnej (protest, odwotanie, skarga) okre$lone odpowiednio w przepisach
ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Niniejsze postgpowanie prowadzone jest na zasadach opartych na
wewnetrznych  uregulowaniach  organizacyjnych bez  zastosowania
obowigzujacych w innych wypadkach, przepiséw ustawy Prawo zamoéwien
publicznych poza art. 4 pkt 8.

Zalaczniki do IWUZ
1. Formularz cenowo-ofertowy.
2. Projekt umowy. ZATWIERDZAM

..........................................

(data i podpis Starosty Miawskiego)
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Zawarta w Mlawie wdniu................ , pomiedzy:
Powiatem Mlawskim

ul. Wladystawa Stanistawa Reymonta 6

06-500 Miawa

NIP 569-176-00-40

Reprezentowanym przez :

Zarzad Powiatu Mlawskiego

Jerzego Ryszarda Rakowskiego - Staroste Mlawskiego

Zbigniewa Markiewicza - Wicestaroste
Zwanym dalej Zamawiajacym,

a
FAEMGT s enmmnmmnioneons mevim s SR S 50 S5 B o hem e smemsarsicnsnd zwang dalej Wykonawcg.

W rezultacie dokonanej przez Zamawiajacego akceptacji oferty, zostala zawarta umowa
zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwien Publicznych.

§1

1. Przedmiotem umowy jest ,,Zakup i montaz automatycznej stacji meteorologicznej w
Powiecie Mlawskim” zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia Zamowienia
przedstawionymi w ofercie zdnia ...................

2. Zadanie pn. Zakup i montaz automatyczne;j stacji meteorologicznej w Powiecie Mlawskim

realizowane jest przy pomocy $rodkéw z budzetu Wojewddztwa Mazowieckiego w ramach
~Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej
MAZOWSZE 2020”.

3. Wykonawca niniejszej Umowy dokona na swdj koszt:

1) odprawy celnej urzadzen;

2) ubezpieczenia urzadzen do czasu dostawy do Zamawiajacego;

3) dostarczenia urzadzen do miejsc wskazanych przez Zamawiajacego i ich montazu;
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3. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny $wiadczony na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie okreslonym w § 4 niniejszej Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wymienione w ofercie urzadzenia, jego czesci skladowe s3
wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczen osob trzecich.

5. Nalezyta realizacja przedmiotu umowy zostanie potwierdzona przez Zamawiajacego i

Wykonawce w tresci protokotu odbioru przedmiotu zaméwienia.
&2

1. Dostawa wraz z montazem zestawu okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy nastgpi na koszt i
ryzyko Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego.

2. Miejsce dostawy i realizacji zamowienia:
Bonkowo Koscielne, gmina Radzanéw w powiecie mlawskim na dzialce nr 95/4

3. Doktadny termin i miejsce dostawy/realizacji zamdéwienia musi by¢ ustalony przez Wykonawce z
Zamawiajacym na co najmniej dwa dni przed planowanym dzialaniem.

4. Zamowienie zostanie zrealizowane w terminie do 15.11.2020r.

5. W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 2% wartosci przedmiotu umowy za kazdy
dzien zwloki, liczony po uplynieciu terminu wskazanego w ust. 4

6. Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwloke w zaplacie faktury, za

kazdy dzien zwloki, liczony po uplywie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 3 ust 2. W
przypadku nie wywigzania si¢ z Umowy lub rozwiazania Umowy z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia na Wykonawce kary umownej w wysokosci
30% warto$ci zamdowienia, wyrazonej w kwocie brutto.

7. Jezeli wysokos¢ zastrzezonej kary umownej nie pokrywa poniesionej szkody, Strona moze

dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony
ustalaja wynagrodzenie w wysokesSel  csesmesvesae brutto (stownie:

2. Powyzsza kwota obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z dostawa przedmiotu zaméwienia do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, jego montazem i uruchomieniem (transport i
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ubezpieczenie do chwili odbioru, potwierdzonego protokolem odbioru podpisanym przez obie Strony,
oraz ewentualnym oplatami licencyjnymi i autorskimi, naleznosciami celnymi, zatadunkiem i
roztadunkiem itp.).

3. Cena jest ryczaltowa i nie bedzie podlegata zmianom w trakcie realizacji niniejszego zamowienia.

4. Wszelkie platnosci na rzecz Wykonawcy dokonywane beda przelewem na jego konto, podane na
prawidlowo wystawionej fakturze VAT w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, przy czym faktura
nie moze by¢ wystawiona weze$niej niz po podpisaniu protokotu odbioru, o ktérym mowa w § 1 ust. 5
niniejszej] Umowy. Ustala sie, ze datag dokonania platnosci jest data obciazenia konta bankowego
Zamawiajgcego.

5. Za nieterminowg zaplate faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

6. Fakture nalezy wystawi¢ na:
Nabywca: Powiat Mtawski
ul. Wiadystawa Stanislawa Reymonta 6
06-500 Mlawa

NIP 569-176-00-40
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Mlawie

ul. Wiadyslawa Stanistawa Reymonta 6
06-500 Mtawa.
§4

1. Wykonawca udziela gwarancji na calos¢ zakupionego zestawu na okres 24 miesigcy od daty jego
dostawy, zainstalowania i uruchomienia.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot okreslony w § | ust. 1 posiada gwarancj¢ producenta i wraz z
przedmiotem zamowienia Wykonawca dostarczy karte gwarancyjng okreslajaca warunki gwarancji
producenta urzadzenia.

3. Wykonawca zapewni obstuge serwisowg wynikajaca z gwarancji na urzadzenie wymienione w § 1
ust.1 niniejszej Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania ustugi gwarancyjnej.

4. Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urzadzenia lub gdy sumaryczny
czas napraw przekroczy okres dwoch miesigcy Zamawiajacemu przystuguje prawo wymiany tego
elementu na nowy, taki sam lub odpowiednio rownowazny (z wyjatkiem uszkodzen z winy
uzytkownika).

5. Za naprawe uwaza si¢ usunigcie istotnych wad urzadzenia w catosci lub jego zasadniczej czgsci. Za
naprawg nie uwaza si¢ usunigcia drobnych usterek.
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6. Serwis gwarancyjny bedzie $wiadczony w miejscu uzytkowania zakupionego urzadzenia.
Przedstawiciel sthuzb serwisowych zglosi si¢ do miejsca montazu zakupionego urzadzenia. W trakcie
okresu gwarancyjnego dojazd do miejsca montazu urzadzenia na koszt gwaranta.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ stawi¢ w miejscu zamontowania urzadzenia niezwlocznie po
zgloszeniu usterki, nie poézniej niz w ciggu 72.godzin (liczac dni robocze) od momentu otrzymania
zgloszenia.

8. Czas skutecznej naprawy nie moze przekroczy¢ 21 dni roboczych od momentu zgloszenia awarii.
W przypadku, gdy naprawa potrwa dhuzej niz 21 dni roboczych, okres gwarancji bedzie wydtuzony o
czas trwania naprawy.

§5

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
Umowy na osobe trzecig.

§6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej] Umowy jest

sad wlasciwy wedtug siedziby Zamawiajacego.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§8
Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron,

Wykonawca Zamawiajacy
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