ZARZAD POWIATY
MLAWSKIEGO

Zm.publ.272. 3.2020 Mlawa 16.09.2020 r.

Wszyscy uczestnicy postepowania
nr: zm.publ. 272.3.2020

Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczace postgpowania
przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,przebudowe
budynku magazynowego wraz z rozbudows i nadbudowg z przeznaczeniem na Powiatowe
Centrum Opiekunczo — Mieszkalne w Mlawie przy ul. Juliusza Slowackiego 16”

Pytania:

................... Zwraca si¢ z nastepujacymi pytaniami:

1. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot
stanowigcych przedmiot umowy oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i
Wykonawcy , jaka bedzie obowiazywaé kolejnosé waznosci dokumentow tj. SIWZ,
opis techniczny, rysunki, STWiOR i przedmiar?

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do opisania przedmiotu zamowienia w sposob

jednoznaczny, wyczerpujacy i scisle okreslajacy zakres prac. Czy Zamawiajacy na

stronie biuletynu informacji publicznej zalagczyt cato$¢ dokumentacji projektowe;
jaka dysponuje Inwestor dotyczaca w/w zadania oraz czy jest ona kompletna, gdyz
zalaczone sa projekty zamienne a brak podstawowych projektow. Projekt zamienny

winien opisywac jakie zmiany sa w nim wykonane w stosunku do podstawowego a

tego brak. Ponadto Inwestor w SIWZ informuje o zalgczeniu dokumentacji

wykonawczej a takowej brak.

Wedlug czego bedzie rozliczana inwestycji? Projekt czy kosztorys?

Czy jakiekolwiek materiaty z rozbiorki nalezy przekaza¢ Inwestorowi czy materiat

ma by¢ zagospodarowany przez Wykonawce ?

Zwracamy si¢ o udostepnienie inwentaryzacji.

Zwracamy si¢ o udostepnienie ekspertyzy technicznej istniejacego budynku.

Zwracamy si¢ o udost¢pnienie opinii geotechnicznej lub badania gruntow.

Dokumenty, o ktérych mowa w punktach 4,5,6 powinny by¢ w projekcie

podstawowym , ktérego Inwestor nie udostepnit.

Zwracam si¢ o udostepnienie pozwolenia na budowe.

10. Czy dokumentacja zostata uzgodniona z rzeczoznawcg do spraw p.poz. oraz
projekty branzowe takie jak: oddymianie , sie¢ hydrantow, oswietlenie ewakuacyjne
itp.

11. Czy sasiednia dziatka, na ktérej znajduja si¢ budynki mieszkalne , ktorych wejscie
znajduje sie od strony ul. Ludwika Warynskiego naleza do Inwestora?

12. Jedna sciana budynku znajduje si¢ na granicy dziatki. Czy jest uzgodnione z
wlascicielem dzialki sgsiedniej wstep na nieruchomosc i za jaka oplata?

13. W programie funkcjonal o-uzytkowym pkt. 3.1.1. w I etapie projektant winien
opracowac inwentaryzacj¢, projekt rozbidrki, projekt architektoniczny , projekt
konstrukcji, projekt przylacza wodociaggowego, projekt przytacza kanalizacyjnego ,
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projekt przylacza gazowego. Brak tych projektow zataczony ch do przetargu. Na
jakiej podstawie nalezy dokona¢ wyceny tych robdt i czy wchodzg w zakres
inwestycji? Inwestor winien starannie , wyczerpujaco dokona¢ przygotowania
specyfikacji oraz dokumentacji projektowej a zalgczono jedynie projekt zamienny.

14. SIWZ mowi o odbiorze przez Straz Pozarna systemu SAP, DSO. Brak opisu w
czegsci pozarowej, ze taki system jest projektowany , z czego si¢ sklada, jak ma
dzialac itp.

15. Na rysunku nr 6 przekr6j B-B - przekrdj przez dach ,,C” napisane jest ,,blacho
dachdéwka RE30” brak parametrow takiej dachowki, jesli jest prosze go wskazac.

16. Na rys. nr 6 zaznaczony jest detal A . brak rysunkow tego detalu - zwracam sie o
uzupetnienie , gdyz jest to bardzo istotny element p.pozarowy.

17. Stolarka okienna ma by¢ wykonana z PCV takze ta w REI. Brak takiego producenta,
jesli jest prosze o wskazanie.

18. Z jakiego materialu ma by¢ wykonana stolarka wewnetrzna takze w klasie REI?

19. Czy w zakres inwestycji wchodzi wyposazenie w gasnice , oznakowanie p.poz itp.
Jesli tak prosze o uzupetnienie przedmiaréw.

20. Czy wykonanie instrukcji p.poz. obiektu wchodzi w zakres inwestycji. Jesli tak
prosze o uzupetnienie przedmiarow.

21. Pozycja 1.1. branza budowlana przedmiaru - roboty rozbidorkowe i adaptacyjne
zostaly w sposéb niedopuszczalny skrdcony do jednej pozycji pomimo faktycznie
skladajaca si¢ z kilkunastu pozycji. Przy braku zataczonej dokumentacji takiej jak
inwentaryzacja, ekspertyza stanu technicznego , opinii geotechnicznej jest
niemozliwa do wyceny. W zwiazku z powyzszym zwracamy si¢ na rozbicie jej na
pozycje kosztorysowe i zalgczenie brakujgcej dokumentac;ji.

22. Ze wzgledu na brak znacznej cz¢sci dokumentacji udostgpnionej na stronie
wnosimy o uzupelnienie jej i przedtuzenie terminu skladania oferty celem
przygotowania rzetelnej wyceny.

23. Zwracam sie o zalgczenie projektu kottowni gazowej . Schemat, ktory zostal
zalaczony zawiera braki. Kociot 1 1 zawor odpowietrzajacy czy tak ma by¢
wykonana kotlownia? Kottownia winna by¢ uzgodniona z rzeczoznawcg. Czy
zostata zaopiniowana?

24. Jakg funkcje petni program funkcjonalno-uzytkowy?

25. Stolarka okienna jaki powinna mie¢ wspolczynnik przenika ciepta. W opisie
projektu budowlanego Uk= 1,1 natomiast w zestawianiu stolarki okienne;j
wspolczynnik dla szyby podano wspoétczynnik 1,0 ?

26. Okno o wymiarach 1,8x1,5 z PCV jest ze wzgledow gabarytowych nie do

wykonania w wersji uchylno-rozwieralnej?

27.Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie zieleni np. nasadzenia, trawniki itp.?

Odpowiedzi:

1. Nalezy uwzgledni¢ roboty wystgpujace zaréwno w projekcie budowlanym, jak i
przedmiarach robot (nawet jesli wystepuja w tylko jednym z tych dokumentow).

Wg pierwotnego projektu
Wg pierwotnego projektu

2. W zalgezeniu dokumentacja wykonawcza znajduje sie w pierwotnym projekcie.
3. Zgodnie z obmiarem robot zatagczonym do SIWZ

4. Material ma by¢ zagospodarowany przez wykonawce.

5. Wg pierwotnego projektu

6. Wg pierwotnego projektu
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W zalgczeniu prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowe

. Uzgodniona zostala branza budowlana. Projekty branzowe zostaly pozytywnie

zaopiniowane.

Nie

W ramach postgpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu
na budoweg uznany byl za strong. Na dzien dzisiejszy nie prowadzono rozmow z
wlascicielem nieruchomosci sasiadujace;.

Zgodnie z opracowaniem pierwotnym w zalgczeniu

Nie jest projektowany taki system. Jedynie oddymianie klatki schodowe;.

Nalezy zastosowa¢ zwykla blachodachéwke. Odpornosé pokrycia dachu RE 30
zapewnia plyta cementowo- wiérowa np. DURIPANEL BI gr. 2cm. Z uwagi, iz
wykonawca moze korzysta¢ z materialdéw dowolnych producentow w projekcie
wskazano przy blachodachéwce RE30, aby calos¢ rozwigzan zapewniala systemowe
rozwigzanie producenta materialow przeciwpozarowych.

Detal A przedstawia rozwiazanie rynny bezokapowej. Pod wzgledem pozarowym
nalezy rozpatrywac go z innymi rysunkami.

Stolarka REI musi by¢ wykonana z aluminium.

Aluminium

Wyposazenie obiektu w gasnice i oznakowanie przeciwpozarowe znajduje sie w
projekcie budowlanym.

Nie

Roboty rozbiérkowe nalezy wyceni¢ na podstawie zalaczonej dokumentacji w
projekcie pierwotnym.

Udostepniona dokumentacja pierwotna

Schemat kotlowni znajduje si¢ w pierwotnym projekcie.

Zgodnie z zatgcznikami do SIWZ

Wspolezynnik przenikania dla szyby 1,1 W/(m? K)

Nalezy wykona¢ podziat szyby.
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