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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

Zgodnie z art. 20 ust. 1a Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 

1333) oświadczam, że niniejsza dokumentacja sporządzona została przez osoby posia-

dające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz zo-

stało dokonane wzajemnie skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby 

opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki pro-

jektowanego obiektu budowlanego. Oraz, że niniejsza dokumentacja została wykonana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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II. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWO-

DOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO.  
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III. OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół 

nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie. 

1. Dane ogólne. 
 

1.1. Podstawa opracowania. 

- umowa z inwestorem 

- opracowania i inwentaryzacje znajdujące się w posiadaniu Inwestora 

- wizja lokalna i inwentaryzacja na obiekcie 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 

1333); 

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. 2019 poz. 755) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 

690 z późniejszymi zmianami); 

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów 

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenie fizyczne obiektów 

i zagrożenie życia 

- inne obowiązujące normy oraz rozporządzenia 

- katalogi urządzeń, materiały i opracowania udostępnione przez producentów 

1.2. Zakres opracowania i stan istniejący. 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej budynku 

Zespołu Szkół nr 3 w Mławie. Obecnie całe zapotrzebowanie na energię elektryczną 

pokrywane jest z zewnętrznej sieci energetycznej.  

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju Poz. 1554  z dnia 22 wrze-

śnia 2015 r. § 6  ust.2 pkt 1 i § 13a oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

wraz z późniejszymi zmianami  art.20. 1.  pkt. 1c) stwierdzam, że obszar oddziaływania 

obiektu jakim jest instalacja fotowoltaiczna mieści się w całości na działce na której  in-

stalacja będzie posadowiona. 

Działka na której projektuje się instalację nie jest narażona na wpływ eksploatacji górni-

czej. Projektowane obiekty i instalacje nie będą rodziły zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników.  

1.3. Opis obiektu. 

Budynek Zespołu Szkół nr 3 w Mławie jest budowlą wzniesioną w technologii tradycyj-

nej. Dach przeznaczony pod zabudowę instalacją fotowoltaiczną został wykonany z 

prefabrykatów żelbetowych- płyt korytkowych w pokryciu z papy termozgrzewalnej. 
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1.4. Założenia projektowe 

Projektuje się instalację fotowoltaiczną jako mikroinstalację w rozumieniu Ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. 2019 poz. 755), to jest instalację o 

mocy maksymalnej generatora do 50 kW. Instalacja składać się będzie z 68 modułów o 

mocy 375 W każdy. Łączna moc generatora wyniesie 25,5 kW. 

Przyłączenie mikroinstalacji nie wymaga uprzedniego uzyskania od odpowiedniego 

Operatora Systemu Dystrybucji warunków technicznych przyłączenia źródła wytwór-

czego ani nie wymaga uzgodnień z OSD dokumentacji projektowej przed przystąpie-

niem do prac montażowych.  

1.5. Zastosowane urządzenia 

a) Moduł fotowoltaiczny- urządzenie służące do konwersji energii promieniowa-

nia słonecznego na energie elektryczną na zasadzie efektu fotowoltaicznego to 

jest na emisji elektronu z powierzchni półprzewodnika pod wpływem promie-

niowania słonecznego. W konsekwencji na okładkach półprzewodnika (ogniwa 

PV) powstaje różnica potencjałów.  

W instalacji zastosowano moduły Brukbet Solar, BEM-375 o mocy jednostko-

wej 375 W oraz prądzie i napięciu pracy kolejno: 9,42 A oraz 39,9 V. 

b) Falownik (inwerter) fotowoltaiczny- urządzenie służące do konwersji prądu sta-

łego wytworzonego w generatorze PV na prąd zmienny. Inwerter służy również 

do synchronizacji parametrów prądu wytworzonego w instalacji do parame-

trów sieci dystrybucyjnej. Zastosowano jeden inwerter Fronius GmbH Symo 

20.0-3-M mocy znamionowej 20 000 W 

 

Zastosowane w niniejszej dokumentacji technicznej nazwy handlowe służą jedynie wy-

znaczeniu standardu wykorzystanych przy realizacji inwestycji urządzeń. Projektant do-

puszcza stosowanie zamienników wymienionych w niniejszym projekcie urządzeń pod 

warunkiem spełnienia poniższych warunków: 

 

1.5.1. Wyszczególnienie parametrów produkcji energii elektrycznej 

• Moc zainstalowana: 25,50 kW 

• Jednostkowy uzysk roczny: 859,66 kWh/kW 

• Roczna produkcja energii elektrycznej: 21,933 kWh 

1.5.2. Wymagania dotyczące parametrów technicznych zastosowanych urządzeń 

Panele fotowoltaiczne: 

• Moc minimum 370 W 

• Odporność na obciążenie statyczne wg. PN-EN 61215-1:2017-0,  

minimum 5400 Pa 

• Klasa stosowania A, napięcie systemowe do 1000 V, klasa ochrony II wg. PN-EN 

IEC 61730-1:2018-06 

• Temperatura pracy między -40 a 80oC 

• Wyposażone w minimum 3 diody bypass 
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• Złącza w standardzie MC4 

Falowniki PV 

• Beztransformatorowy, trójfazowy 

• Napięcie rozruchu minimum 200 V 

• Napięcie maksymalne strony DC 1000 V lub więcej 

• Przystosowane do montażu zewnętrznego ochrona IP65 

• Menu w języku polskim 

• Automatyczne wyłączenie urządzenia w przypadku zaniku zasilania z sieci- za-

bezpieczenie przed pracą wyspową 

• Zabezpieczenie przed przekroczeniem napięcia dopuszczalnego 

• Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji 

• Zintegrowany rozłącznik DC 

• Złącza w standardzie MC4 

• Możliwość współpracy z systemem monitoringu zdalnego poprzez zintegro-

wany modem lub zewnętrzne akcesorium. Urządzenie powinno zbierać następu-

jące dane: 

‐ Chwilowa moc instalacji 

‐ Napięcie pracy, prąd pracy 

‐ Energia wyprodukowana w okresie: dzień, miesiąc, rok, całkowita energia 

wyprodukowana przez system 

 

1.5.3. Wymagania dotyczące warunków gwarancji i dostępności serwisu 

Panele fotowoltaiczne:  

• 12 lat na wady ukryte produktu 

• 25 lat gwarancji na 80% katalogowej mocy nominalnej 

• Autoryzowany serwis na terenie Polski 

Falowniki PV:  

• 5 lat na wady ukryte produktu 

• Autoryzowany serwis na terenie Polski 

2. Opis technologii- instalacja fotowoltaiczna. 

2.1. Instalacja fotowoltaiczna 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 25,50 kW zostanie zamontowana na wyższym dachu 

budynku Zespołu Szkół nr 3 w Mławie za pomocą dedykowanej prefabrykowanej kon-

strukcji wsporczej. Jako źródło energii odnawialnej zastosowane zostaną moduły foto-

woltaiczne Brukbet, BEM-375 o mocy jednostkowej 375 W. Moduły należy połączyć ze 

sobą w 4 łańcuchy po 17 modułów wg schematu instalacji oraz rzutu dachu. Projektuje 

się jeden inwerter Fronius GmbH Symo 20.0-3-M mocy znamionowej 20 000 W 
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2.2. Część DC instalacji fotowoltaicznej. 

Połączenia poszczególnych modułów do odpowiednich grup inwerterów zostaną zrea-

lizowane za pomocą kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych 

o przekroju żył roboczych 6 mm2. Kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne 

będą mocowane do konstrukcji wsporczej samych modułów fotowoltaicznych. Kable po-

między łączeniami modułów PV, a falownikami będą prowadzone na trasach kablowych 

osłoniętych za pomocą rur osłonowych lub korytek kablowych przy czym rury osłonowe 

lub korytka kablowe będą przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i będą 

odporne na promieniowanie UV. Rury instalacyjne należy wykonać również jako samo-

gasnące, odporne na temperaturę.  

Moduły fotowoltaiczne połączone będę ze sobą w układzie szeregowo równoległym, 

połączone w łańcuchy opisane na rys. E4- Schemat instalacji. Każdy łańcuch posiadać 

będzie osobne zabezpieczenie nadprądowe na obu biegunach. Dodatkowo układ należy 

zabezpieczyć ogranicznikami przepięć dedykowanymi dla instalacji fotowoltaicznych.  

2.3. Tablice i rozdzielnie elektryczne. 

W celu rozdziału energii elektrycznej projektuje się rozdzielnicę fotowoltaiki RPV. Roz-

dzielnica ta będzie wyposażona w zabezpieczenia nadprądowe i przeciwprzepięciowe 

po stronie stałoprądowej oraz zmiennoprądowej. Miejscem zasilenia obiektu z obwo-

dów fotowoltaiki będzie istniejąca Rozdzielnica Główna RG obiektu. RG należy rozbudo-

wać o obwód zasilania z fotowoltaiki montując w wolnym polu rozłącznik izolacyjny z 

wkładkami bezpiecznikowymi w formacie WT-00. Inwerter I1 wraz z rozdzielnicą RPV 

winny być zamontowane na korytarzu na pierwszym piętrze. Urządzenia montować pod 

stropem, poza zasięgiem osób trzecich. Linię zasilania pomiędzy rozdzielnicą fotowol-

taiki RPV AC a rozdzielnicą RG należy prowadzić za pomocą przewodu YKY 5x6mm2. 

2.4. Instalacja wyrównawcza.  

Metalowe ramy modułów PV oraz konstrukcja wsporcza zostaną objęte połączeniem 

wyrównawczym. Przewód ochronny o przekroju 16mm2 zależy przyłączyć do istniejącej 

szyny wyrównawczej lub do innych istniejących przewodów wyrównawczych.  

Połączeniem wyrównawczym, celem zapewnienia bezpieczeństwa przeciwporażenio-

wego należy objąć również inne metalowe części instalacji i urządzeń fotowoltaicznych 

to jest na przykład: aluminiowy radiator inwertera i stalowe płyty montażowe oraz inne 

metalowe elementy konstrukcyjne rozdzielnic elektrycznych. 

2.5. Wizualizacja pracy, komunikacja 

Do wizualizacji pracy układu ogniw fotowoltaicznych posłużą zintegrowane z inwerte-

rami modemy komunikacyjne połączone z siecią Internet. Urządzenia komunikacyjne 

powinny monitorować podstawowe parametry pracy instalacji takie jak: moc chwilowa i 

wyprodukowana energia elektryczna. Komunikacja między urządzeniami winna być re-

alizowana za pośrednictwem portu Ethernet, portu szeregowego RS485 lub bezprze-

wodowo w sieci Wi-Fi. 
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3. Konstrukcja wsporcza modułów PV 

Instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na wyższym dachu Zespołu Szkół nr 3 

w Mławie za pomocą dedykowanej, systemowej, prefabrykowanej balastowej konstruk-

cji wsporczej konfiguracji wschód/ zachód o nachyleniu pomiędzy 10o a 20o. 

W zależności od przyjętych rozwiązań masa modułu wraz z balastową konstrukcją 

wsporczą wyniesie 40 kg na każdy moduł PV. Dodatkowe obciążenie dachu instalacją 

PV wyniesie wiec około 25 kg/m2. 

Dodatkowe obciążenie modułami fotowoltaicznymi wraz z systemem montażowym nie 

spowodują przekroczenia stanu granicznego nośności i nie wpłynie na bezpieczeństwo 

konstrukcji. 

4. Zabezpieczenie przed pracą wyspową. 

Wszystkie dopuszczone do obrotu na rynek polski falowniki są fabrycznie wyposażone 

w zabezpieczenie przed pracą wyspową. W przypadku zaniku napięcia ze strony sieci 

dystrybucyjnej falownik rozłącza obwody DC a następnie wyłącza się. W momencie po-

wrotu napięcia falownik włącza się, synchronizuje z siecią elektroenergetyczną a na-

stępnie załącza obwody DC. 

Zadziałanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu będzie skutkowało desynchronizacją 

falownika PV z siecią elektroenergetyczną, rozłączeniem obwodów DC a następnie wy-

łączeniem urządzenia. W tym stanie nie ma możliwości zasilania obwodów ze strony 

generatora PV. 

5. Instalacja odgromowa, zabezpieczenia przed skutkami przepięć. 

Budynek sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 3 w Mławie jest objęty ochroną odgro-

mową. Projektuje się modernizację instalacji odgromowej. Przy doborze elementów in-

stalacji posłużono się metodą geometryczną, to jest metodą „toczącej się kuli”. Zało-

żono klasę II LPS to jest dobór elementów dla warunku kuli o promieniu 30 m.  

Instalację należy wyposażyć w urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej typu 1+2 

(klasa B+C) po stronie stałoprądowej na każdym wejściu MPP oraz po stronie AC  

6. Zagrożenie pożarowe. 

Wykonana zgodnie z projektem i sztuką budowlaną oraz prawidłowo eksploatowana 

instalacja fotowoltaiczna nie powoduje żadnego zagrożenia pożarowego.  

7. Oznakowanie elementów instalacji PV 

Celem ułatwienia eksploatacji urządzeń i zapewnieniu bezpieczeństwa personelowi 

technicznemu instalację fotowoltaiczną należy oznaczyć: 

a) Inwertery PV- „Nie dotykać urządzenie elektryczne- inwerter fotowoltaiczny” 

oraz „Wyłącznik DC instalacji fotowoltaicznej”  

b) Rozdzielnica RPV - „Rozdzielnica fotowoltaiki- RPV” 

c) Rozdzielnica główna RG- „Rozdzielnica główna RG”, „Nie dotykać urządze-

nie elektryczne”, „główny wyłącznik AC instalacji fotowoltaicznej”, „przeciw-

pożarowy wyłącznik prądu instalacji fotowoltaicznej” 
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d) Szyny zbiorcze instalacji wyrównawczej- symbolem połączenia wyrównaw-

czego 

e) Trasy przewodów DC- „Instalacja DC, wysokie napięcie” 

f) Przycisk p.poż. „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu” 

8. Wytyczne instalacyjno- budowlane. 

Należy wykonać lub zamontować: 

− wykonać montaż konstrukcji wsporczej modułów fotowoltaicznych na dachu 

budynku, montaż wykonać ściśle według instrukcji producenta systemu monta-

żowego oraz producenta modułów PV 

− zamontować inwerter I1 

− zamontować rozdzielnicę RPV na potrzeby instalacji PV 

− rozbudować istniejącą RG obiektu o pole odpływowe fotowoltaiki 

− wykonać linię zasilania RPV a RG 

Wszystkie prace związane z mocowaniem konstrukcji modułów fotowoltaicznych, należy 

bezwzględnie wykonywać pod kierunkiem i w obecności uprawnionego kierownika ro-

bót budowlanych posiadającego uprawnienia wykonawcze w specjalności konstruk-

cyjno-budowlanej, bez ograniczeń lub projektanta konstrukcji budowlanych. 

9. Uwagi końcowe. 

Należy sprawdzić skuteczność działania zastosowanych środków ochrony przeciwpora-

żeniowej, izolacji obwodów, ciągłości połączeń wyrównawczych i rezystancji uziomów. 

Montaż urządzeń: ogniw fotowoltaicznych, inwerterów należy przeprowadzać po zapo-

znaniu się z instrukcjami montażu dostarczonymi przez producenta lub dystrybutora. 
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IV. OBLICZENIA 
 

1. Linie zasilania. 

1.1.  I1 w stronę RPV oraz RPV w stronę RG 

Dla urządzenia Fronius GmbH Symo 20.0-3-M moc nominalna oraz maksymalny prąd 

ciągły wynoszą: 

Pnom= 20 000 W 

Imax= 28,9 A 

Przekrój przewodu zasilania z fotowoltaiki dobrano na warunki obciążalności długo-

trwałej wg PN-IEC 60364-5-523:2001. LZ fotowoltaiki dobrano jako B2 „Przewody w ru-

rach lub listwach na ścianie, w ścianie lub w podłodze”. Dla tego sposobu układania 

przekrój przewodu. Dla sposobu ułożenia B2, przekroju 6mm2 i jednoczesnym obciąże-

niu trzech żył roboczych obciążalność długotrwała wynosi 36 A, a więc warunek speł-

niony.  

Dobrano zabezpieczenie nadprądowe w postaci wyłącznika nadprądowego o Inom= 

35A i charakterystyce wyzwalania B. 
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V. WYKAZ URZĄDZEŃ 

 
L.p. identyfi-

kator 
nazwa typ, parametr opis  producent ilość 

1 PV1 BEM-375 375 W moduł fotowoltaiczny Brukbet Solar 68 

2 I1 Symo 20.0-3-M 20 000 W inwerter Fronius GmbH 1 

3 F1 ETI Polam PCF 10 DC 2P IN=25 A, UN=1000 V rozłącznik z wkładką bezpiecznikową ETI Polam 4 

3.1 F1.1 ETI Polam CH10x38gPV 1000V 16A, ch. gPV, 2p wkładka bezpiecznikowa ETI Polam 8 

4 F2 ETI Polam ETIMAT 10 3p B35 35A, ch. B, 3p wyłącznik nadprądowy ETI Polam 1 

5 F3 APATOR RBK-00  IN=160 A, UN=690 V rozłącznik z wkładką bezpiecznikową APATOR 1  

5.1 F3.1 ETI Polam WT-00  ch. gG 35A wkładka bezpiecznikowa ETI Polam 3 

6 SPD1 ETITEC EM T12 PV 1100/12,5 Y typu 1+2 (klasa B+C), U/CPV=1000V Ochronnik przeciwprzepięciowy ETITEC 4 

7 SPD2 ETITEC B T12 275/12,5 typu 1+2 (klasa B+C), 4P Ochronnik przeciwprzepięciowy ETITEC 2 

 

 

Zastosowane w niniejszej dokumentacji technicznej oraz powyższym wykazie urządzeń nazwy handlowe służą jedynie wyznaczeniu 

standardu wykorzystanych przy realizacji inwestycji urządzeń. Projektant dopuszcza stosowanie zamienników wymienionych w niniej-

szym projekcie urządzeń pod warunkiem spełnienia warunków w punktach 1.5.1-1.5.3. Opisu technicznego. 
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VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


