KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowienh

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ogrodzenia przy ul. Wyspianskiego w Miawie
ADRES INWESTYCJI: 06-500 Mtawa, ul. Wyspianskiego, dziatka nr 235/3

NAZWA INWESTORA:  POWIAT MEAWSKI
ADRES INWESTORA: ul. Wiadystawa Stanistawa Reymonta 6, 06-500 Mtawa

SPORZADZIt. KALKULACJE
budowlana

DATA OPRACOWANIA: 2021-08-17

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
2021-08-17

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3882



Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jm.[ llog¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
R*0; M*0; S*0
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2 | (40,10 +
d.1| 0307-03 | obetonowanych - rozebranie, wyciggniecie 16,20 +
stupkow, demontaz 5 furtek, ztozenie materiatéw 15,90 +
z rozbiorki we wskazanym miejscu przez 17,75 +
Inwestora. 33 +
28,60) *
15=
227,325
2 | KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3| 151,65*
d.1| 0212-02 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - 0,25*0,6
analogia | fundament pod ogrodzeniem. =22,733
3 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2| 151,55~
d.1| 0511-02 | grubosci 6 cm na podsypce cementowo- 0,5=
piaskowej - rozbidrka pasa szerokos¢ 50 cm, 75,775
kostka do ponownego utozenia.
4 | KNR-W 4- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 22,733
d.1 |01 0109-09 | samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1
km - wraz z utylizacjg
5| KNR-W 4- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 22,733
d.1 {01 0109-10 | samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny
1km
Krotnos¢ = 5
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE
2 BUDOWA OGRODZENIA
6 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,152
d.2 | 0119-03 | ziemnych - wytyczenie ogrodzenia
7 | KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpamio | m3 |151,55 * 1
d.2| 0310-03 |szer.dnado 1,5migt do 1,5 m ze zlozeniem *0,2=
urobku na odktad (kat. gruntu 1V) - wykop pod 30,310
fundament ogrodzenia
8 | KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw kg | 152*4*
d.2 | 0202-03 | stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. 12 mm 0,888 =
- prety poziome 4 fi 12 mm 539,904
9 | KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw kg |152/0,25
d.2 | 0202-01 | stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 1
mm - strzemiona 0,222 =
134,976
10 | KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, m3| 151,565*
d.2 | 0202-01 [ szerokoscido 0,6 m -z zastosowaniem pompy 02*1=
do betonu - fundament pod ogrodzenie beton 30,310
C20/25 (B25)
11 | KNR-W 2- | |zolacje przeciwwilgociowe powiokowe m2| 151,55~
d.2 | 02 0602-01 | bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z 0,2=
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 30,310
12 | KNR 2-25 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementow m2| 151,55*
d.2 | 0308-01 | zelbetowych- budowa, bloczki ogrodzeniowe o 0,65 =
wym. 50x20x20 cm, kolor szary , gtadkie, 98,508
wypetniany potsuchym betonem, zbrojony
pretami pionowym zakonczony daszkiem
prefabrykowanym grubosci 5 cm w kolorze
grafitowym, gtadki.
13 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2| 151,55*
d.2 | 0511-02 | grubosci 6 cm na podsypce cementowo- 0,5=
piaskowej - utozenie pasa szerokos¢ 50 cm, 75,775
kostka z rozbiorki.
14| KNNR 1 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu m2 | 152*0,5
d.2 | 0501-02 | rodzimego kat.lV - wzdtuz ogrodzenia. =76,000
15 Montaz donic betonowych szarych szt 8,000
d.2 |kalk. wtasna

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3882




Kosztorys ofertowy

Lp Podstawa

Opis

j.m.

llos¢

Cena

Wartosc¢

d.2 |kalk. wiasna

16 Montaz taweki montowanej na murku ogrodzenia

szt

8,000

Razem dziat: BUDOWA OGRODZENIA

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3882




