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                             OPIS TECHNICZNY 

 
 

 
1. Podstawa prawna  

 

- Zlecenie na opracowanie dokumentacji 

- Uzgodnienia z Inwestorem 

- Pomiary inwentaryzacyjne  

 

2. Lokalizacja 

 

Działka o numerze ewidencyjnym 235/3 zlokalizowana jest w 

miejscowości Mława przy ulicy Wyspiańskiego. 

Zakres opracowania zgodnie z załącznikiem graficznym. 

3. Zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest budowa ogrodzenia przy ulicy 

Wyspiańskiego w Mławie 

Dokumentacja obejmuje opracowanie niezbędne do realizacji 

zamierzonego przez Inwestora celu.  

4. Stan istniejący 

 

Działka o numerze 235/3 jest zabudowana budynkami użyteczności 

publicznej: Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna, Wydział Komunikacji, Wydział 

Infrastruktury, Rolnictwa i  Środowiska oraz inne. 

 

Istniejące ogrodzenia wykonane jest z siatki wys. 1,5 m na stalowych 

słupkach osadzonych w betonowym cokole szer. 25 cm. Ogrodzenie 

wyposażone jest w pięć furtek stalowych zamocowanych do słupków 

stalowych zatopionych w betonowym cokole. 

 
 
 
 
 
 



5. Zamierzenie projektowe 
 

W zakres planowanego remontu wchodzą następujące roboty: 
 
 - demontaż istniejącej siatki na stalowych słupkach 

 - demontaż 5 furtek stalowych na słupkach stalowych ( materiał do   

   przekazania dla Inwestora ) 

 - rozbiórka i skucie istniejącego cokołu betonowego wraz z utylizacją  
   materiału z rozbiórki 

- geodezyjne wytyczenie ogrodzenia 

- wykop pod fundament 

- wykonanie zbrojenia fundamentu 

- zalanie mieszanką betonową fundamentów pod ogrodzenia 

- montaż izolacji poziomej cokołu 

- murowanie ogrodzenia z gotowych bloczków ogrodzeniowych  

- uzupełnienie bloczków półsuchym betonem 

- montaż czapek ogrodzeniowych 

- montaż donic betonowych przy wejściach – 8 szt 

- montaż ławek na ogrodzeniu – 8 szt 

- uzupełnienie kostki brukowej przy cokołach oraz wyrównanie terenu. 

 
6. Informacje dotyczące organizacji robót 

 
Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie. 

Warunki terenowe pozwalają na pełną organizację placu budowy. 

Odpady budowlane należy na bieżąco usuwać poza teren obiektu, 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren budowy przed 

dostępem osób niepowołanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. PROJEKT WYKONAWCZY. 
 

- Demontaż ogrodzenia z siatki na słupach stalowych, 

zamocowanych w cokole betonowym: 

 

Długość ogrodzenia do demontażu - 151,55 mb 

Wysokość siatki – 1,5 m 

Liczba furtek stalowych do demontażu – 5 sztuk 

Cokół betonowy pod ogrodzeniem – szer. 25 cm, dł. 151,55 mb 

Rozbiórka kostki brukowej chodnika przylegającego do cokołu 

ogrodzenia w szerokość niezbędne do budowy nowego fundamentu 

pod ogrodzenie – min. 50 cm 

 

- Montaż nowego ogrodzenia z prefabrykowanych bloczków 

ogrodzeniowych. 

 

  Kolor bloczków ogrodzeniowych betonowych dopasować do 

kolorystyki budynków zlokalizowanych na działce 235/3.  

Przeważające kolory to grafit, antracyt, szary i zbita biel. 

Kolor do uzgodnienia z Inwestorem. 

 

• Wstęp 

 

       Ogrodzenia należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej. Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się 
z projektem budowy ogrodzenia oraz trzymać się zaleceń i 
wytycznych konstruktora a także instrukcji montażu producenta.          

       Odpowiedzialność za całość prac ponosi Wykonawca 

posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikację. 
Każdorazowo budowę ogrodzenia z systemu pustaków należy 

dokładnie rozplanować uwzględniając następujące czynniki : 

- rodzaj i jakość gruntu rodzimego, 

- wysokość ogrodzenia 

- liczbę, rozstaw i formę wykonania poszczególnych odcinków, 

- liczbę, szerokość i lokalizację wejść na działkę 
- wkomponowanie donic betonowych oraz ławek. 

 

 

 

 

 



• Montaż i zabudowa 

 

 
 

2. Zbrojenie fundamentu i wypełnienie pustaków betonem 

Fundamenty pod cokoły i słupki lekkich ogrodzeń przęsłowych wykonuje 

się z betonu towarowego klasy co najmniej B25 W8 bez dodatków 

popiołowych, zamawianego w betoniarni. Maksymalna wartość wskaźnika 

w/c=0,65, maksymalne uziarnienie kruszywa 16mm. Konsystencja mieszanki 

betonowej powinna być regulowana tak, aby w łatwy sposób można było 

formować i układać w komorach bloczków. Pustą przestrzeń pustaków 

fundamentowych po dokładnym wypoziomowaniu i zamontowaniu zbrojenia 

należy zalać wodoszczelnym betonem klasy B25 W8 o konsystencji S3. Na 

fundamencie należy wykonać lekką izolację poziomą chroniącą ogrodzenie 

przed podciąganiem wilgoci z gruntu. Co 10 metrów bieżących należy wykonać 

dylatację pionową między podmurówką w celu ochrony ogrodzenia przed 

pękaniem poprzecznym. Ważne jest zastosowanie odpowiedniego plastyfikatora 

do masy betonowej, którą wypełniamy pustaki. Fundamenty wzmacnia się 

niezbędną ilością (minimum 4szt.) podłużnie ułożonych prętów o średnicy 

minimum 12 mm, połączonymi strzemionami z prętów o średnicy minimum 6 

mm, rozmieszczonymi co najmniej, co 25 cm. Zbrojenie takie należy ulokować 

w dolnej części fundamentu, zapewniając mu minimum pięciocentymetrową 

otulinę z betonu. W celu uniknięcia wykwitów cementowo-wapiennych do 

zbrojenia i wypełnienia pustaków betonem, należy użyć betonu z betoniarni B25 

W8 bez podatków popiołów lotnych. 



Krok 2. Izolacja  

Powierzchnie fundamentu należy 

odizolować. Izolacja zmniejsza 

ryzyko podciągania wody z 

gruntu. 

Krok 3.      Montaż pierwszej 

warstwy  

Pustaki układa się rozpoczynając ich 

układanie od naroży. W pierwszej kolejności 

układane są pustaki na sucho dokładając je 

wzajemnie do siebie. Ma to na celu wstępne 

dopasowanie od siebie poszczególnych 

elementów. Ewentualne nierówności 

poszczególnych pustaków należy zniwelować 

poprzez ich zeszlifowanie. Pustaki należy 

murować zawsze warstwowo, pilnując przy tym 

zachowania prawidłowego poziomu 

poszczególnych warstw pustaków. Murowanie 

pustaków w inny sposób może stworzyć 

sytuację potencjalnie niebezpieczną, stanowiącą 

zagrożenie dla życia i zdrowia oraz 

spowodować uszkodzenie poszczególnych 

elementów. 

 

 

 



 
Krok 4. Wypełnianie 

betonem.  

Puste komory pustaków wypełniamy 

betonem z betoniarni o konsystencji plastycznej 

(jak do murowania) Beton równomiernie 

rozprowadzamy i ubijamy gumowym młotkiem 

lub drewnianym kołkiem. Czynność tę 

powtarzamy po ułożeniu każdej warstwy. Pustą 

przestrzeń pustaków fundamentowych po 

dokładnym wypoziomowaniu i zamontowaniu 

zbrojenia należy zalać wodoszczelnym betonem 

klasy B25 W8 o konsystencji S3 bez dodatków 

popiołowych. Na fundamencie należy wykonać 

lekką izolację poziomą chroniącą ogrodzenie 

przed podciąganiem wilgoci z gruntu. Co 10 

metrów bieżących należy wykonać dylatację 

pionową między podmurówką a słupkiem w celu 

ochrony ogrodzenia przed pękaniem 

poprzecznym

 

 

Krok      5.      Montaż      

kolejnych warstw  

Należy koniecznie pamiętać aby po 

ułożeniu każdej warstwy sprawdzać poziom, 

a ewentualne odchylenia korygować przez 

zeszlifowanie lub zastosowanie klinów 

dystansowych do niwelacji możliwych 

niewielkich różnic w wysokościach 

poszczególnych elementów. 

 

 

 



Bloczki należy przykleić do siebie za pomocą kleju montażowego, dzięki 

czemu ułożone bloczki nie będą zmieniać położenia względem siebie podczas 

zalewnia betonem oraz uszczelnione zostaną wszystkie spoiny. 

Bloczki należy zalewać warstwami – jednorazowo po 1-3 warstwy. 

Przygotowując beton do zalewania bloczków należy zwrócić szczególną uwagę 

na odpowiednią jakość cementu i kruszywa. 

 

 
 
 
 

                      Budowanie ogrodzenia na terenach pochyłych 

Na terenach pochyłych ogrodzenie można budować na dwa sposoby: 

1. W przypadku, gdy linia powstającego ogrodzenia pokrywa się z linią 

terenu – bloczki należy układać w sposób pochyły, uwzględniając spadek 

terenu 

2. W przypadku budowy ogrodzenia w sposób kaskadowy, nierówności 

terenu należy niwelować poprzez wykonanie podmurówki w linii 

poziomej tworząc schodkowe uskoki. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

•  Postanowienia końcowe dotyczące ogrodzenia 

 

     Ogrodzenie powinno być budowane zgodnie z prawem budowlanym. Za 

całość prac odpowiada inwestor oraz wykonawca, który powinien posiadać 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, a budowę należy wykonać zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej. 

1. Budowę ogrodzenia należy rozpocząć od dokładnego rozmieszczenia 

wykopów pod fundamenty. 

2. Głębokość i liczba użytych pustaków fundamentowych zależy od wysokości 

planowanego ogrodzenia oraz strefy przemarzania gruntu. 

3. Zbrojenia fundamentów w postaci min. 4 drutów żebrowanych Ø 12mm . 

4. Na fundamencie należy wykonać lekką izolację poziomą chroniącą 

ogrodzenie przed podciąganiem wilgoci z gruntu. 

5. Co 10 metrów bieżących należy wykonać dylatację pionową w celu ochrony 

ogrodzenia przed pękaniem poprzecznym. Na tak przygotowanym 

fundamencie należy ułożyć pustaki, łącząc je ze sobą za pomocą 

mrozoodpornego kleju montażowego lub stosując specjalne zaprawy 

uszczelniające uniemożliwiające powstawanie wypływek oraz wykwitów 

cementowo-wapiennych. 

6. W przypadku zauważenia uszkodzonych pustaków (np. podczas transportu) 

można je wbudować w mniej widoczne miejsca (np. do wysokości 

podmurówki). 

7. Pustaki podmurówkowe betonowe należy układać z co najmniej z trzech 

palet mieszając je między sobą. 

8. Ogrodzenie należy wykonywać warstwowo, na belce podwalinowej należy 

układać nie więcej jak dwie warstwy pustaków. Po ułożeniu warstwy 

pustaków podmurówkowych gładkich wypełniamy je wodoszczelnym 

betonem o konsystencji S2 i stosunku w/c < 0,5 (zbyt wysoka konsystencja 

betonu ułatwiająca wypełnienie elementu  jest  niedopuszczalna,     może     

powodować     wypływki     oraz     zabrudzenia elementów) klasy B25 W8 bez 

dodatków popiołowych. 

9. Do wykonania betonu należy użyć odpowiedniej jakości materiałów 

(kruszywo frakcji 0-2, 2-8, 8-16) w odpowiednich proporcjach. 



 
 

 
 

10. Beton powinien szczelnie wypełniać całość ogrodzenia oraz być właściwie 

zagęszczony wibratorem buławowym. Po wstępnym związaniu zalewanej 

warstwy należy przystąpić do budowy następnej. 

11. Zwieńczenie tworzą daszki, aby nie dopuścić do przedostawania się wilgoci 

do wewnątrz ogrodzenia. 

12. Postępowanie według powyższych wskazówek pozwoli na uniknięcie błędów 

montażowych oraz wyeliminuje powstawanie wypływek i zabrudzeń. 

• Montaż donic betonowych lub z włókna szkalnego. 

Kolor szary, sztuk 8 – montowane przy wejściach. 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

• Montaż ławek na ogrodzeniu – 8 sztuk. 

 

Kolor grafitowy lub szary. 

Ławeczka montowana na murek, 

deska szerokość 8 cm, grubość 4 cm, dł. 1,70 m 

             

 

 
 

 
          

 
 

        PROJEKTANT –  mgr inż. Karol Pepłowski   
 
 
 
       OPRACOWAŁ -  inż. Mariusz Matuszewski 



 
 

 
 

Mława dnia 18.08.2021 r. 
 
 
 
 
                                                   OŚWIADCZENIE 
 
                     Zgodnie z art. 34 ust. 3d punkt 3. Ustawy Prawo Budowlane 
oświadczam, iż wykonany przeze mnie projekt: 
 

„BUDOWA OGRODZENIA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO W MŁAWIE” 
 

w miejscowości 06-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 8A 
 na działce nr. ewid. 235/3 
 
Inwestor:                              Zarząd Powiatu Mławskiego 
                                             06-500 Mława, ul. Reymonta 9 
 
 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi warunkami techniczno – 
budowlanymi, Normami Polskimi, a także z zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
                                                                        ……………………………………                                                                           
                                                                                                                                                                           (podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

INWENTARYZACJA ZDJĘCIOWA 
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