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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna

- Zlecenie na opracowanie dokumentacji
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Pomiary inwentaryzacyjne

2. Lokalizacja

Dzialka o numerze ewidencyjnym 235/3 zlokalizowana jest w
miejscowosci Mtawa przy ulicy Wyspianskiego.

Zakres opracowania zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa ogrodzenia przy ulicy
Wyspianskiego w Mtawie

Dokumentacja obejmuje opracowanie niezbedne do realizacji
zamierzonego przez Inwestora celu.

4. Stan istniejacy

Dziatka o numerze 235/3 jest zabudowana budynkami uzytecznosci
publicznej: Powiatowy Urzad Pracy w Mtawie, Poradnia
Psychologiczno — Pedagogiczna, Wydziat Komunikacji, Wydziat
Infrastruktury, Rolnictwa i Srodowiska oraz inne.

Istniejgce ogrodzenia wykonane jest z siatki wys. 1,5 m na stalowych
stupkach osadzonych w betonowym cokole szer. 25 cm. Ogrodzenie
wyposazone jest w pie¢ furtek stalowych zamocowanych do stupkow
stalowych zatopionych w betonowym cokole.



. Zamierzenie projektowe
W zakres planowanego remontu wchodzg nastepujace roboty:

- demontaz istniejgcej siatki na stalowych stupkach

- demontaz 5 furtek stalowych na stupkach stalowych ( materiat do
przekazania dla Inwestora )

- rozbiodrka i skucie istniejgcego cokotu betonowego wraz z utylizacja
materiatu z rozbiorki

- geodezyjne wytyczenie ogrodzenia

- wykop pod fundament

- wykonanie zbrojenia fundamentu

- zalanie mieszankg betonowg fundamentow pod ogrodzenia

- montaz izolacji poziomej cokotu

- murowanie ogrodzenia z gotowych bloczkéw ogrodzeniowych

- uzupetnienie bloczkéw poétsuchym betonem

- montaz czapek ogrodzeniowych

- montaz donic betonowych przy wejsciach — 8 szt

- montaz tawek na ogrodzeniu — 8 szt

- uzupelnienie kostki brukowej przy cokotach oraz wyr6wnanie terenu.

. Informacje dotyczace organizacji robot

Roboty beda wykonywane w czynnym obiekcie.

Warunki terenowe pozwalaja na petng organizacj¢ placu budowy.
Odpady budowlane nalezy na biezgco usuwac poza teren obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren budowy przed
dostepem o0sOb niepowotanych.



7. PROJEKT WYKONAWCZY.

- Demontaz ogrodzenia z siatki na stupach stalowych,
zamocowanych w cokole betonowym:

Dtugos¢ ogrodzenia do demontazu - 151,55 mb

Wysokos$¢ siatki — 1,5 m

Liczba furtek stalowych do demontazu — 5 sztuk

Cokot betonowy pod ogrodzeniem — szer. 25 cm, dt. 151,55 mb
Rozbiorka kostki brukowej chodnika przylegajacego do cokotu
ogrodzenia w szeroko$¢ niezbedne do budowy nowego fundamentu
pod ogrodzenie — min. 50 cm

- Montaz nowego ogrodzenia z prefabrykowanych bloczkéw
ogrodzeniowych.

Kolor bloczkéw ogrodzeniowych betonowych dopasowaé do
kolorystyki budynkéw zlokalizowanych na dzialce 235/3.
Przewazajace kolory to grafit, antracyt, szary i zbita biel.
Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

* Wstep

Ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Przed przystapieniem do montazu nalezy zapoznac si¢
z projektem budowy ogrodzenia oraz trzymac si¢ zalecen 1
wytycznych konstruktora a takze instrukcji montazu producenta.

Odpowiedzialnos¢ za catos¢ prac ponosi Wykonawca
posiadajace odpowiednie uprawnienia 1 kwalifikacje.
Kazdorazowo budowe ogrodzenia z systemu pustakOw nalezy
doktadnie rozplanowa¢ uwzgledniajac nastepujgce czynniki :

- rodzaj 1 jakos¢ gruntu rodzimego,

- wysokos¢ ogrodzenia

- liczbg, rozstaw 1 form¢ wykonania poszczeg6lnych odcinkow,
- liczbe, szerokosc¢ 1 lokalizacje wejs¢ na dziatke

- wkomponowanie donic betonowych oraz tawek.



e Montaz i zabudowa

Krok 1. Fundament

Przed przystgpieniem do budowy
ogrodzenia, niezbedne jest wykonanie
odpowiedniej lawy fundamentowej na

glegbokos¢ ponizej strefy przemarzania gruntu.
Plytsze fundamenty zima mogg zostac
wysadzone przez mroz i co za tym idzie
zniszczone. Zasada dotyczaca szerokosci
fundamentu mowi, ze powinna ona by¢ taka
jak grubos¢ muru. Nalezy pamigtac
o dylatacjach i zbrojeniu wedhug sztuki

budowlane;.

2.  Zbrojenie fundamentu i wypelnienie pustakéw betonem

Fundamenty pod cokoty i stupki lekkich ogrodzen przestowych wykonuje
si¢ z betonu towarowego klasy co najmniej B25 W8 bez dodatkow
popiotowych, zamawianego w betoniarni. Maksymalna wartos¢ wskaznika
w/c=0,65, maksymalne uziarnienie kruszywa 16mm. Konsystencja mieszanki
betonowej powinna by¢ regulowana tak, aby w tatwy spos6b mozna bylo
formowa¢ 1 uktada¢ w komorach bloczkOw. Pusta przestrzen pustakOw
fundamentowych po dokladnym wypoziomowaniu i zamontowaniu zbrojenia
nalezy zala¢ wodoszczelnym betonem klasy B25 W8 o konsystencji S3. Na
fundamencie nalezy wykonac lekka izolacje poziomg chronigcg ogrodzenie
przed podcigganiem wilgoci z gruntu. Co 10 metrow biezacych nalezy wykonac
dylatacj¢ pionowg miedzy podmuréwka w celu ochrony ogrodzenia przed
pekaniem poprzecznym. Wazne jest zastosowanie odpowiedniego plastyfikatora
do masy betonowej, ktérg wypelniamy pustaki. Fundamenty wzmacnia si¢
niezbedng iloscig (minimum 4szt.) podluznie utozonych pretéw o Srednicy
minimum 12 mm, potgczonymi strzemionami z pretéw o Srednicy minimum 6
mm, rozmieszczonymi co najmniej, co 25 cm. Zbrojenie takie nalezy ulokowac
w dolnej czesci fundamentu, zapewniajgc mu minimum pigciocentymetrowg
otuling z betonu. W celu uniknigcia wykwitdéw cementowo-wapiennych do
zbrojenia 1 wypetnienia pustakow betonem, nalezy uzy¢ betonu z betoniarni B25

W38 bez podatkéw popiotéw lotnych.



Krok 2. Izolacja

Powierzchnie fundamentu nalezy
odizolowa¢. Izolacja zmniejsza
ryzyko podciggania wody z
gruntu.

Krok 3. Montaz pierwszej
warstwy

Pustaki uktada si¢ rozpoczynajac ich
uktadanie od narozy. W pierwszej kolejnosci
uktadane sg pustaki na sucho doktadajac je
wzajemnie do siebie. Ma to na celu wstepne
dopasowanie od siebie poszczegdlnych
elementow. Ewentualne nieréwnosci

poszczegblnych pustakow nalezy zniwelowaé

poprzez ich zeszlifowanie. Pustaki nalezy
murowac zawsze warstwowo, pilnujac przy tym
zachowania prawidtowego poziomu
poszczegblnych warstw pustakéw. Murowanie
pustakéw w inny sposéb moze stworzy¢
sytuacj¢ potencjalnie niebezpieczng, stanowigcg
zagrozenie dla zycia i zdrowia oraz
spowodowac uszkodzenie poszczegdlnych

elementow.



Krok 4. Wypelnianie

betonem.

Puste komory pustakow wypelniamy
betonem z betoniarni o konsystencji plastycznej
(jak do murowania) Beton réwnomiernie
rozprowadzamy i ubijamy gumowym miotkiem
lub drewnianym kotkiem. Czynnos¢ te
powtarzamy po utozeniu kazdej warstwy. Pusta
przestrzen pustakow fundamentowych po

doktadnym wypoziomowaniu i zamontowaniu

zbrojenia nalezy zala¢ wodoszczelnym betonem
klasy B25 W8 o konsystencji S3 bez dodatkow
popiolowych. Na fundamencie nalezy wykonac
lekka izolacje pozioma chronigcg ogrodzenie
przed podciaganiem wilgoci z gruntu. Co 10
metréw biezacych nalezy wykona¢ dylatacje
pionowa miedzy podmuréwka a stupkiem w celu
ochrony ogrodzenia przed pekaniem

poprzecznym

Krok 5. Montaz
kolejnych warstw

Nalezy koniecznie pami¢tac aby po
utozeniu kazdej warstwy sprawdza¢ poziom,
a ewentualne odchylenia korygowac przez
zeszlifowanie lub zastosowanie klinow
dystansowych do niwelacji mozliwych
niewielkich réznic w wysokosciach

poszczegdlnych elementow.




Bloczki nalezy przyklei¢ do siebie za pomocg kleju montazowego, dzigki
czemu utozone bloczki nie bedg zmienia¢ polozenia wzglgdem siebie podczas
zalewnia betonem oraz uszczelnione zostang wszystkie spoiny.

Bloczki nalezy zalewa¢ warstwami — jednorazowo po 1-3 warstwy.
Przygotowujac beton do zalewania bloczkéw nalezy zwrdéci¢ szczegbélng uwage
na odpowiednig jako$¢ cementu i kruszywa.

Krok 6. Montaz daszkow

Daszki kleimy do murka przy uzyciu
substancji mrozoodpornej zalecanej przez
producenta. Nalezy nig takze wypelnic¢ dokladnie
szczeliny pomiedzy daszkami, co zabezpieczy

przed dostaniem si¢ wody do wnetrza komor.

Budowanie ogrodzenia na terenach pochylych
Na terenach pochytych ogrodzenie mozna budowac¢ na dwa sposoby:

1. W przypadku, gdy linia powstajagcego ogrodzenia pokrywa si¢ z linig
terenu — bloczki nalezy uktada¢ w sposéb pochyty, uwzgledniajac spadek
terenu

2. W przypadku budowy ogrodzenia w sposéb kaskadowy, nieréwnosci
terenu nalezy niwelowa¢ poprzez wykonanie podmuréwki w linii

poziomej tworzac schodkowe uskoki.



* Postanowienia koncowe dotyczace ogrodzenia

Ogrodzenie powinno by¢ budowane zgodnie z prawem budowlanym. Za

calos¢ prac odpowiada inwestor oraz wykonawca, ktory powinien posiadac

odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia, a budowe nalezy wykona¢ zgodnie z

zasadami sztuki budowlane;.

1.

Budowe¢ ogrodzenia nalezy rozpocza¢ od doktadnego rozmieszczenia
wykopow pod fundamenty.

Giebokosc 1 liczba uzytych pustakow fundamentowych zalezy od wysokosci
planowanego ogrodzenia oraz strefy przemarzania gruntu.

Zbrojenia fundamentéw w postaci min. 4 drutéw zebrowanych @ 12mm .

4. Na fundamencie nalezy wykona¢ lekka izolacje poziomg chronigca

ogrodzenie przed podcigganiem wilgoci z gruntu.

. Co 10 metréow biezacych nalezy wykonac¢ dylatacje pionowa w celu ochrony

ogrodzenia przed pekaniem poprzecznym. Na tak przygotowanym
fundamencie nalezy ulozy¢ pustaki, Iaczac je ze soba za pomoca
mrozoodpornego kleju montazowego lub stosujac specjalne zaprawy
uszczelniajgce uniemozliwiajagce powstawanie wyplywek oraz wykwitow
cementowo-wapiennych.

W przypadku zauwazenia uszkodzonych pustakéw (np. podczas transportu)
mozna je wbudowa¢ w mniej widoczne miejsca (np. do wysokosci
podmurowki).

Pustaki podmuréwkowe betonowe nalezy uktada¢ z co najmniej z trzech
palet mieszajac je migdzy sobg.

Ogrodzenie nalezy wykonywa¢ warstwowo, na belce podwalinowej nalezy
uktadac nie wigcej jak dwie warstwy pustakow. Po ulozeniu warstwy
pustakow podmuréwkowych gtadkich wypetniamy je wodoszczelnym
betonem o konsystencji S2 i stosunku w/c < 0,5 (zbyt wysoka konsystencja
betonu utatwiajgca wypetnienie elementu jest niedopuszczalna, moze
powodowa¢ wyptywki oraz zabrudzenia elementéw) klasy B25 W8 bez
dodatkéw popiotowych.

Do wykonania betonu nalezy uzy¢ odpowiedniej jakosci materiatow

(kruszywo frakcji 0-2, 2-8, 8-16) w odpowiednich proporcjach.



10.Beton powinien szczelnie wypetnia¢ calo$¢ ogrodzenia oraz by¢ wlasciwie
zageszezony wibratorem butawowym. Po wstepnym zwigzaniu zalewane;j
warstwy nalezy przystapi¢ do budowy nastepne;.

11.Zwienczenie tworzg daszki, aby nie dopusci¢ do przedostawania si¢ wilgoci
do wewnatrz ogrodzenia.

12.Postgpowanie wedlug powyzszych wskazéwek pozwoli na uniknigcie btedow

montazowych oraz wyeliminuje powstawanie wyptywek i zabrudzen.

* Montaz donic betonowych lub z wiokna szkalnego.

Kolor szary, sztuk 8 — montowane przy wejsciach.




* Montaz lawek na ogrodzeniu - 8 sztuk.

Kolor grafitowy lub szary.
F.aweczka montowana na murek,
deska szerokos¢ 8 cm, grubos¢ 4 cm, dt. 1,70 m

tawka na mur

PRZYKLADOWA tAWKA NA MUR
KOLOR SZARY LUB GRAFITOWY

PROJEKTANT - mgr inz. Karol Peptowski

OPRACOWAL - inz. Mariusz Matuszewski



Mtawa dnia 18.08.2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d punkt 3. Ustawy Prawo Budowlane
oswiadczam, iz wykonany przeze mnie projekt:

,,BUDOWA OGRODZENIA PRZY UL. WYSPIANSKIEGO W MLAWIE”

w miejscowosci 06-500 Miawa, ul. Wyspianskiego 8A
na dzialce nr. ewid. 235/3

Inwestor: Zarzad Powiatu Mlawskiego

06-500 Mtawa, ul. Reymonta 9

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi warunkami techniczno —
budowlanymi, Normami Polskimi, a takze z zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis)



INWENTARYZACJA ZDJECIOWA

PROJEKTANT — mgr inz. Karol Peptowski

OPRACOWAL - inz. Mariusz Matuszewski






























