PRZEDMIAR ROBÓT 
Budowa parkingu przy ul. Wyspiańskiego w Mławie    

	L.p
	Nr SST

Kod pozycji CPV
	Podstawa wyceny
	Opis rodzaju robót
	Jedn.

miary
	Ilość 

robót 

ogółem 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	   CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

	 1.1.
	01.01.01.


	KNNR 1

0112-02
	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu powierzchni parkingu oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
	ha
	0,063

	1.2.
	01.01.02.
	KNNR 1

0113-01
	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw do 25 cm ze złożeniem w hałdę  
	m2
	588,00

	1.3.
	02.01.01.
	KNNR 1

0220-02
	Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 

588,00 m2 x 0,25 m = 147,00 m3
	m3
	147,00

	1.4.
	01.02.01.


	KNNR 1

0101-02
	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 16-25 cm  wraz z zagospodarowaniem dłużycy, drągowizny i karpiny przez Wykonawcę  
	Szt.
	2,00

	1.5.
	01.02.01.


	KNNR 1

0101-03
	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 26-35 cm  wraz z zagospodarowaniem dłużycy, drągowizny i karpiny przez Wykonawcę  
	Szt.
	1,00

	1.6.
	01.02.04.

	KNNR 6

0806-02
	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjeździe z odwozem na odkład na odległość do 10 km    

10,00+5,50= 15,50 m    
	mb
	15,50

	1.7.
	01.02.04.


	KNR 2-25
0407-03

	Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych 60x40x10 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi   

31,00 m2  
	m2
	31,00

	2.
	CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  – ROBOTY ZIEMNE 

	2.1.
	02.01.01.


	KNNR 1

0202-06
	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych związanych z wykopem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni koparkami podsiębiernymi z załadunkiem i  odwozem  gruntu na odkład na odl. do 10 km. Koryta głębokości 25 cm  pod parking
371,50 m2 x 0,25 m = 92,87 m3
	m3
	92,87

	3.
	CPV-45233320-8  FUNDAMENTOWANIE DRÓG

	3.1.
	04.01.01.
	KNNR 6 

0103-03
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni   
	m2
	346,00

	3.2.
	04.02.01.


	KNNR 6

0104-03
	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm    
	m2
	346,00

	3.3.
	04.04.02.


	KNNR 6

0113-02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm  
	m2
	346,00

	4.
	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 

	4.1.
	05.03.23.


	KNNR – 6 

0308-02
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej wysokości 8 cm ,,fazowanej” na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem , miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych    

18,00 m2
	m2
	18,00

	4.2.
	10.03.01.

	KNNR 6

0502-03
	Wykonanie nawierzchni na parkingu z płyt betonowych 40x60x10 cm ekopłyt z wypełnieniem otworów ziemią i  wsianiem nasion traw  ulotnych na podsypce piaskowej grubości 3 cm.
	m2
	311,20

	5.
	CPV-45233290-8  INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH 

	5.1.
	07.01.02.


	KNNR – 6

0705-06
	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe farbami białymi – miejsce dla osób niepełnosprawnych 
1. Linia typu P-24: 1x0,76 = 0,76 m2
	m2
	0,76

	5.2.
	07.01.02.


	KNNR – 6

0705-06
	Wykonanie podłoża pod miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych zamalowane na niebieski kolor
	m2
	1,00

	6.
	CPV-45233222-1  ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA 

	6.1.
	08.01.01.


	KNNR 6

0401-02
	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą   

9,00+2,00+21,00+4,00+2,00+7,50+4,00+2,00+7,00+2,00+4,00+7,50+
4,00+3,00+4,00+7,50+4,00+1,50 = 96,00 m  
	m
	96,00

	6.2.
	08.01.01.


	KNR 2-31 0402-04
	Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 

96,00 mb x 0,066 m3/mb = 6,34 m3 
	m3
	6,34

	6.3.
	08.01.01.


	KNNR 6

0401-02
	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

22,00+24,00+15,00 = 61,00 m
	m
	61,00

	6.4.
	08.01.01.


	KNR 2-31 0402-04
	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 

61,00 mb x 0,066 m3/mb =4,03 m3 
	m3
	4,03

	6.5.
	04.01.01.
	KNNR 6 

0103-01
	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika   
	m2
	13,50

	6.6.
	04.02.01.


	KNNR 6

0104-01
	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm  pod chodnik
	m2
	13,50

	6.7.
	04.04.01.


	KNNR 6

0112-05
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik
	m2
	13,50

	6.8.
	08.02.02.


	KNNR 6

0502-03
	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej fazowanej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
	m2
	13,50

	6.9.
	08.03.01.


	KNNR 6

0404-04
	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem

5,00+6,00+1,50+3,50+3,00 = 19,00 m
	m
	19,00

	6.10.
	08.01.01.


	KNR 2-31 0402-04
	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu klasy C12/15 19,00 mb x 0,035 m3/mb = 0,66 m3 
	m3
	0,66

	6.11.


	08.04.01.


	KNNR 6

0502-03
	Wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej szarej  wysokości 8 cm ,,fazowanej” na podsypce piaskowej gr.3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 
21,00 mb lub 21,00 x 0,20 = 4,20 m2 
	m2
	4,20

	6.12.
	08.04.01.


	KNNR 6

0502-03
	Wykonanie obramowania nawierzchni parkingu jednym rzędem kostki brukowej betonowej szarej  wysokości 8 cm  na podsypce piaskowej gr.3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 
17,50+5,00+5,00+5,00+7,50+5,00+5,00+7,50+7,50+5,00+7,00= 77,00 mb

77,00m x 0,10m = 7,70 m2 
	m2
	7,70

	6.13.
	08.04.01.


	KNNR 6

0502-03
	Ułożenie kostki kolorowej jako pasy rozdzielającej stanowiska postojowe zamiast rozmalowania  wysokości 8 cm  na podsypce piaskowej gr.3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 
11 szt. x 5,00 m x 0,10 m =  5,50 m2 
	m2
	5,50

	7.
	CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH  

	7.1.
	09.01.01.


	KNR 2-21

0403-02
	Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 
	m2
	272,20

	7.1.
	09.01.01.


	KNR 2-21 0301-0401
	Sadzenie krzewów ozdobnych (tawuła) w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia żyzna oraz wysypanie kory sosnowej
	Szt.
	13,00




