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Zestawienie robót nawierzchniowych i chodnikowych 
1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni   
346,00 m2

2. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni:

346,00 m2

3. Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm:
329,50 m2

4. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej wysokości 8 cm ,,fazowanej” na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem , miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych    

18,00 m2
5. Wykonanie obramowania nawierzchni parkingu jednym rzędem kostki brukowej betonowej szarej  wysokości 8 cm ,,fazowanej” na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 
17,50+5,00+5,00+5,00+7,50+5,00+3,00+5,00+7,50+5,00+3,00+7,00+15,00+7,50 = 98,00 mb
98,00m x 0,10m = 9,80 m2 

6. Wykonanie nawierzchni na parkingu z płyt betonowych 40x60x10 cm ekopłyt z wypełnieniem otworów ziemią i  wsianiem nasion traw   

311,20 m2

7. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm:

9,00+2,00+21,00+4,00+2,00+7,50+4,00+2,00+7,00+2,00+4,00+7,50+4,00+3,00+4,00+7,50+4,00+1,50 = 96,00  

8. Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15

96,00 mb x 0,066 m3/mb = 6,34 m3 

9. Ustawienie krawężnika betonowego 15x22x100 cm:

22,00+24,00+15,00 = 61,00 m2

10. Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15

61,00 mb x 0,066 m3/mb = 4,03m3 

11. Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

5,00+6,00+1,50+3,50+3,00 = 19,00 m

12. Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża  z betonu klasy C12/15

19,00 mb x 0,035 m3/mb = 0,66 m3 

13. Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika   

         13,50 m2 
14. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm  pod chodnik i ścieżkę rowerową 

         13,50 m2 
15. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik    

         13,50 m2 
16. Wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej szarej  wysokości 8 cm ,,fazowanej” na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 
21,00 mb lub 21,00 x 0,20 = 4,20 m2 
17. Wykonanie trawników wraz z nawiezieniem ziemi urodzajnej (humusu) grubości 20 cm oraz wysianiem nasion traw 
272,00 m2  

18. Wykonanie nasadzenia drzew krzewami ozdobnymi (tuja)  
13,0 szt. 


