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2|88 OPRACOWANIE: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, fqcznikiem,
kottownig gazowq oraz niezbedng infrastrukturg towarzyszgcq
przy Zespole Szkét nr 4 w Miawie.
Uwagi: ADRES BUDOWY: | ul. Warszawska 44a, 06-500 Mtawa, dz.nr ewid. 855/2
- rozdzielnice wykonac jako stojgcg na cokole, wyposazong w drzwi petne profilowane INWESTOR: Powiat Mtawski
- rozdzielnice montowac we wnece za drzwiami - maksymalna szeroko$c¢ 80cm ADRES: ul.Reymonta 6, 06-500 Mtawa
- obudowa w Il klasie ochronnoS$ci, IP4X - Toi:
- przewidzie¢ min. 20% objetosci na rezerwe AUTORZY OPRACOWANIA: poapisy:
- osprzet szafy na Ik 10kA. PROJEKTANT: mar inz. Andrzej Malinowski
- podfgczenie zasilania od dotu upr. nr WKP/0386/POOE/12
Uwaga: - wyprowadzenie obwodoéw od goéry i od dotu L
ga: N \ o , ) ) - okablowanie wewnetrzne rozdzielnicy w izolacji na 750V SPRAWDZAIACY: | mgr int. Piotr Walerczyk
Ostateczne rozwigzania oraz szczegoty wykonawcze dotyczace stosowanego osprzetu, opraw o$wietleniowych, urzadzeh pomocniczych i - diugosci przewodéw orientacyjne - nalezy sprawdzié wymiary w naturze upr. nr WKP/0313/PWOE/07
doktadnej lokalizacji osprzetu nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy witasne i marki - zlacze ZKP/ZKW wykonad iako wolnostoiace. wyposasone w drzwi peine. |P44
handlowe systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu _ c?df czenie zasila n}; 2 od délu Jace, wyp P ! SCh em at asilan "a E_o 1
wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego _ ﬁ/ ’%W adzenie obwodéw od dotu Z
standardu. Rysunek rozpatrywa¢ razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwtaszcza konstrukcjg, instalacjami sanitarnymi, P - .
architektura. Wszystkie wymiary powinny zosta¢ zweryfikowane na budowie. branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE  |data: PAZDZIERNIK 2017 skala: 1:-

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 1. Nr 80, poz. 904] Nie moze byCk
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Rozdzielnica RS - projektowana

L1,L2,L3 Siec 400/230V 50Hz
] o] o] T o] — — — —
o1 F3 F4 F5 6 F7
© 1250 3 §S/5°A 3 ;E/W\ §E/5°A §S/5OA ?é/m 8 Q9 Q10 Q11 F12 F13 Fl4 F15 Q16
WYLACZNIK GLOWNY 3 3 3 40A/0,03A 40A/0,03A 40A/0,03A 40A/0,03A B 16A/0,03A C 10A/0,03A C 10A/0,03A B 10A/0,03A 40A/0,03A
ROZEACZNIK 4P 4P 4P 4P 2P TYP A 2P TYP A 2P TYP A 2P TYP A 4P
3 4 4 4 4 2 4
D D D D D D D D D
FLTCP- 3C-350
‘\ KL
Up<1,5kV
F2 F5.1 F5.2 F5.3 F5.4 F5.5 F5.6 F5.7 F6.1 F6.2 F6.3 F6.4 F6.5 F6.6 F6.7 F6.8 F8.1 F8.2 8.3 F8.4 F9.1 9.2 F9.3 F9.4 F10.1 F10.2 F10.3 F10.4 F11.1 F11.2 F11.3 F16.1 F16.2 F16.3 F16.4 F16.5
3xB6 B6 B6 B6 C6 C6 C6 C6 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 C10 C10 c10 c10 F8.5 B16 B16 B16 B1Q B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 c10 c10 c10 c10 c10
REE NP NP NP NP NP NP NP N 5 Oy P 5P 5P 5P L L LK LK LN NP ?PWUA SN o R R N N N N N N N N NP 5 5 5 5
1
B
L1213 BS
£219-3D U 5
[ - - 16A
1z
L=
X:01-02
e NIV
5 /C‘ \
= © w
=g AW AW kx5
~ o
o
M M M M M M M M M M M M N N N N N N N N N N N M M M M M
wlE = @ @ @ @ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ @ 1~ @ 1~ 1~ 1~ 1~ @ 7N ~If ~If ~If 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
><| N Rug}@hm pochzyé Z uziomem fund. UWAGA: sterowanie zgodnie z wyt. branzy sanitarnej, dobezpieczenie napeddw w_zakresie wykonawcy zgodnie Z DIR urzqdzen UWAGA: sterowanie zgodnie z DTR systeméw/urzqdzen
|~
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ochrona h i I I I I P1 P2 P P4 P5 P P7 P I hini i toal komunikacj raz raz Kotiowni kotiowni tni WC damskie/meski we & hala hala I K1/k2 K3/K4 I I I I I
przeciwprzepieciowa dact szatnia - - - sala sala sala sala 3 6 8 sala techniczne trener szatnie oalety omunikacje gara. gara: ottownia ottownia szatnie lamskie/meskie ogéine rener strona prawa strona lewa brama sala wc sala sala sala sala sala
RS/NW2 RS/NW1 RS/WK1 RS/WK2 RS/WK3 RS/NV1 RS/NV2 RS/NV3 RS/NV4 RS/P1 RS/P2 RS/P3 RS/P4 RS/P5 RS/P6 RS/P7 RS/P7 RS/KSO RS/09 RS/010 RS/O11 RS/O12 RS/O13 RS/G1 RS/G2 RS/G3 RS/G4 RS/GS RS/G6 RS/G7 RS/G8 RS/G9 RS/G10 RS/G11 RS/GTW RS/K1/K2 RS/K3/K3 RS/IP RS/OK1 RS/OK2 RS/OK3 RS/OK4 RS/OKS
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Uwagi: - —r—
- rozdzielnie wykonaé jako wiszgca, wyposazong w drzwi petne profilowane maatprojectauso
- obudowa z metalowa, malowana proszkowo, IP4X maatproject sp. z 0.0.
. 22 . o, . 2 s ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan
- przewidzie¢ min. 20% objetoSci na rezerwe
- osprzet szafy na lk 10kA. OPRACOWANIE: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, tqcznikiem,
- podigczenie zasilania od dotu kottownig gazowg oraz niezbedng infrastrukturg towarzyszgeq
- wyprowadzenie obwodéw od gory przy Zespole Szkdt nr 4 w Miawie.
- okablowanie wewnetrzne rozdzielni w izolacji na 750V ADRES BUDOWY: | ul. Warszawska 44a, 06-500 Mfawa, dz.nr ewid. 855/2
INWESTOR: Powiat Mtawski
ADRES: ul.Reymonta 6, 06-500 Mfawa
AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
PROJEKTANT: magr inz. Andrzej Malinowski
) upr. nr WKP/0386/POOE/12
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Uwaga: SPRAWDZAJACY: mar inz. Piotr Walerczyk
Ostateczne rozwiazania oraz szczegoty wykonawcze dotyczace stosowanego osprzetu, opraw o$wietieniowych, urzadzern pomocniczych i SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA upr. nr WKP/0313/PWOE/07

doktadnej lokalizacji osprzetu nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy wtasne i marki
handlowe systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajgcych tego
standardu. Rysunek rozpatrywac razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwtaszcza konstrukcja, instalacjami sanitarnymi,
architektura. Wszystkie wymiary powinny zosta¢ zweryfikowane na budowie.

INSTALACJE WEWNETRZNE TN-S
UKLAD ZASILANIA TN-C

Schemat RS

E-02

branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

data: PAZDZIERNIK 2017

skala: 1:-

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904] Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.
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Rozdzielnica KSO - projektowana

L1LL2LS

Sie¢ 400/230V 50Hz

3

Uwaga:

Ostateczne rozwigzania oraz szczegdty wykonawcze dotyczace stosowanego osprzetu, opraw o$wietleniowych, urzadzen pomocniczych i
dokfadnej lokalizacji osprzetu nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy wtasne i marki
handlowe systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego
standardu. Rysunek rozpatrywa¢ razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwtaszcza konstrukcja, instalacjami sanitarnymi,

YDYzo Sxbmm.

zasilanie z RS

architekturg. Wszystkie wymiary powinny zosta¢ zweryfikowane na budowie.

Uwagi:

- rozdzielnie wykona¢ jako wiszgcg, wyposazong w drzwi petne profilowane
- obudowa z metalowa, malowana proszkowo, IP4X

- przewidzie¢ min. 20% objetosci na rezerwe

- osprzet szafy na Ik 6KA.

- podigczenie zasilania od dotu

- wyprowadzenie obwodoéw od géry

- okablowanie wewnetrzne rozdzielni w izolacji na 750V
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UKLAD ZASILANIA TN-C
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OPRACOWANIE: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, fqcznikiem,
kottowniq gazowq oraz niezbedng infrastrukturg towarzyszqcg
przy Zespole Szkét nr 4 w Miawie.

ADRES BUDOWY: | ul. Warszawska 44a, 06-500 Mtawa, dz.nr ewid. 855/2

INWESTOR: Powiat Miawski

ADRES: ul.Reymonta 6, 06-500 Miawa

AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:

PROJEKTANT: mgr inz. Andrzej Malinowski
upr. nr WKP/0386/POOE/12

SPRAWDZAIACY: mgr inz. Piotr Walerczyk
upr. nr WKP/0313/PWOE/07

Schemat KSO

E-03

branza: INSTALACIE ELEKTRYCZNE

data: PAZDZIERNIK 2017

skala: 1:-

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 Tutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904] Nie moze by¢ kopiowane, ani ud
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Uwagi:

- panel sygnalizacyjny umie$ci¢ w pom. trenera

- okablowanie wykonac na podstawie DTR producenta

- szczegotowe trasy prowadzenia przewodow wg koncepcji wykonawcy

Legenda:
- panel sygnalizacyjny zbiorczy
centr
- panel sygnalizacji akustycznej
- przycisk kasujgcy
@—Q - przycisk przywotawczy/pociggowy
- lampa sygnalizacyjna

Uwaga:

Ostateczne rozwigzania oraz szczegoty wykonawcze dotyczace stosowanego osprzetu, opraw o$wietleniowych, urzadzen pomocniczych i
dokfadnej lokalizacji osprzetu nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy wtasne i marki
handlowe systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego
standardu. Rysunek rozpatrywa¢ razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwtaszcza konstrukcja, instalacjami sanitarnymi,
architekturg. Wszystkie wymiary powinny zosta¢ zweryfikowane na budowie.

Toaleta

Pom.trenera

RS
YDYzo 3x1,5mm?

zds.

)

YTKSY 1x4x0,8

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
SIEC ZASILAJACA TN-C
INSTALACJE WEWNETRZNE TN-S

bez zgody projektantow.

, ani udostepni
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maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, fqcznikiem,
kottownig gazowq oraz niezbedng infrastrukturg towarzyszqcq
przy Zespole Szkdt nr 4 w Miawie.

ADRES BUDOWY: | ul. Warszawska 44a, 06-500 Mtawa, dz.nr ewid. 855/2

INWESTOR: Powiat Mawski

ADRES: ul.Reymonta 6, 06-500 Mtawa

AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:

PROJEKTANT: mgr inz. Andrzej Malinowski
upr. nr WKP/0386/POOE/12

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Piotr Walerczyk
upr. nr WKP/0313/PWOE/07

Schemat inst. przyzywowej

E-04

branza: INSTALACIE ELEKTRYCZNE ~|data: PAZDZIERNIK 2017

skala: 1:-

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904] Nie moze byc k
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Uwaga:

Ostateczne rozwigzania oraz szczeg6ty wykonawcze dotyczace stosowanego osprzetu, opraw owietleniowych, urzadzen pomocniczych i
doktadnej lokalizacji osprzetu nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy wiasne i marki
handlowe systemow, urzadzer i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego
standardu. Rysunek rozpatrywac razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwtaszcza konstrukcja, instalacjami sanitarnymi,
architektura. Wszystkie wymiary powinny zosta¢ zweryfikowane na budowie.
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LEGENDA:

SYMBOL QaPIsS

_— proj. nowa linia kablowa nn 0,4kV

% proj. ostona kabla, otaczajqca, rura [AROT]

—“| dodatkowy uziom pionowy pogrgqzany
[ szafka kablowa wolnostojgca
UWAGI:
1. pofqczenia spawane uziemienia zabezpieczy¢ przed korozjg;
2. kable elektroenergetyczne uklada¢ zgodnie z normg N SEP—E-004;
3. pofqgczenia spawane uziemienia zabezpieczy¢ przed korozjg;
4. -

Uwaga:

Ostateczne rozwigzania oraz szczegoty wykonawcze dotyczace stosowanego osprzetu, opraw o$wietleniowych, urzadzen pomocniczych i
doktadnej lokalizacji osprzetu nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy wtasne i marki
handlowe systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego
standardu. Rysunek rozpatrywa¢ razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwtaszcza konstrukcja, instalacjami sanitarnymi,
architekturg. Wszystkie wymiary powinny zosta¢ zweryfikowane na budowie.
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INSTALACJE WEWNETRZNE TN-S

OPRACOWANIE: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, fqcznikiem,
kottownig gazowg oraz niezbedng infrastrukturg towarzyszgeq
przy Zespole Szkot nr 4 w Miawie.

ADRES BUDOWY: | ul. Warszawska 44a, 06-500 Mtawa, dz.nr ewid. 855/2

INWESTOR: Powiat Mtawski

ADRES: ul.Reymonta 6, 06-500 Mfawa

AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:

PROJEKTANT: magr inz. Andrzej Malinowski
upr. nr WKP/0386/POOE/12

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA SPRAWDZAJACY: marind. Piotr Walerczyk
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA upr. nr WKP/0313/PWOE/07

UKLAD ZASILANIA TN-C

PZT E-05

branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE | data: PAZDZIERNIK 2017 skala: 1:500

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904] Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantdw.
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Uwaga:

Ostateczne rozwigzania oraz szczegéty wykonawcze dotyczace stosowanego osprzetu, opraw o$wietleniowych, urzadzen pomocniczych i
doktadnej lokalizacji osprzetu nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy wtasne i marki
handlowe systemdw, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia budynku Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego
standardu. Rysunek rozpafrywa¢ razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwtaszcza konstrukcjg, instalacjami sanitarnymi,
architekturg. Wszystkie wymjary powinny zosta¢ zweryfikowane na budowie.

RS/07
do napedu aokna

®

LEGENDA ELEMENTOW PODSTAWOWYCH:

SYMBOL OPIS

C Ni gniazdo pojedyncze — 230V/16A 2P+PE,
podwdjne — 230V/16A 2x2P+PE

{ gniazdo bryzgoszczelne 230V/16A 2P+PE
P44 [ w pom. z wanng/natryskiem IP55 ]

przylqcze 400V 4P+PE — zostawi¢ zapas
przewodu potrzebny do podiqczenia danego
urzgdzenia

przylqcze 230V 2P+PE — zostawi¢c zapas

~1f przewodu potrzebny do podfgczenia danego
urzqdzenia
naped okna/wentylator

centr panel sygnalizacyjny zbiorczy instalacji przyzywowej

panel sygnalizacji akustycznej instalacji
przyzywowej

przycisk kasujqcy instalacji przyzywowej

E/‘)—O przycisk przywotawczy/pociqgowy instalacji

przyzywowej
lampa sygnalizacyjna nad drzwiami instalacji
i przyzywowej
@ dodatkowy dzwonek — przedfuzenie instalacji

dzwonkowej [zgodnie z DTR systemu]

E rozdzielnia elektryczna

—{l\ GSU/MSU gtéwna,/miejscowa szyna uziemien

rura ostonowa dla kabli AROT DVK

j@r przycisk PWP
PWP
l@” przyciski sterowania napedami okien/kotar/koszy

koryto kablowe montowane do stropu/sufitu na
uchwytach systemowych, z pokrywaq, stalowe
perforowane, cynkowane

UWAGI:

1.
2.

3.

Rury przepustowe wyposazyc w piloty oraz zabezpieczy¢ przed wilgocia.
Podane wymiary, poziomy, wysokosci nalezy zweryfikowa¢ na etapie
budowy.

Wszelkie przejscia instalacji przez przegrody wydzielajgce strefy

P.POZ. nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajqce, lub inne
zabezpieczenia P.POZ., o klasie odparnosci odpowiadajqcej klasie
odpornosci elementu oddzielenia P.POZ.

. Przewody elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem, w suficie podwieszanym

lub na korycie kablowym; stosowac osprzet podtynkowy.

. Potaczenia przewoddw wykonywa¢ —w gfebokich puszkach pod

osprzetem.

. Osprzet montowa¢ w ramkach wielokrotnych—tqczniki w pionie,

gniazda w poziomie.

- Montaz i podfqczenie elektryczne urzqdzen wykona¢ scisle wg.

instrukeji podanych przez producentow.

. Szczeqdly rozmieszczenia elementéw instalacji (domiarowanie) wg

projektéw architektury/aranzacji wnetrz — uzgodni¢ na etapie rob&t
wykonczeniowych w Sciste] koordynacji z projektami branzowymi.

. Ostatecznq lokalizacje i moc podlgczanych urzqdzen bedgeych

zakresem dostawy innych podwykonawcdw potwierdzi¢ na budowie.
Podliqczenie elektryczne wg DTR—ek urzqdzen.

OCHRONA  PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE | WYLACZENIE ZASILANIA
INSTALACJEWEWNETRZNE TN-S
UKEAD ZASILANIA TN-C

bez zgody projektantow.

- =
4_,,"'*-—-—...,—‘:

maatprOJectmw

maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, fqcznikiem,
kottowniq gazowq oraz niezbedng infrastrukturg towarzyszqcg
przy Zespole Szkét nr 4 w Miawie.

ADRES BUDOWY: | ul. Warszawska 44a, 06-500 Mtawa, dz.nr ewid. 855/2

INWESTOR: Powiat Mfawski

ADRES: ul.Reymonta 6, 06-500 Miawa

AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
PROJEKTANT: mar inz. Andrzej Malinowski

upr. nr WKP/0386/POOE/12

SPRAWDZAIACY: mgr inz. Piotr Walerczyk
upr. nr WKP/0313/PWOE/07

Plan instalacji E-06

branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE | data: PAZDZIERNIK 2017 skala: 1:100

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane, ani udc
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LEGENDA:

SYMBOL OPIS
C—Llight OLLAE LED1500-840 D195 IP44 IKO7
O at (1481 Im; 15.2 W)
C—LIGHT OLLAE LED2000-840 D220 IP44 (2203
Ons Im; 22.7 W)
B1 C—Light TERRA PC LED4100-840 L1200 IP66

IK10 (4100 Im; 31.0 W)

C—Light TERRA PC LED2100—840 L6Q0 IP66
——1 82 K10 (2060 Im; 17.0 W)

C—Light MIKROLED NT MPRM LED3700-840 Q600
(3680 Im; 31 W)

D1

C—Light KRATO LED21000-840 N D400 IP65
O’“ KO8 (20962 Im; 189.6 W)

O we C—Light KRATO LED11000-840 W D280 IP6S

K08 (10759 Im; 95 W)

O Aw1 AWEX AXP AXPO 1W E IP65 AT

[ awe AWEX LVPU 1W E AT
[ Jaws AWEX LVPC 1W E AT

DAWS AWEX HWM/3,2W/E z siatkq ochronng AT

[ Jaws AWEX LVPO 1W E AT

OUTDOOR LED 3,2W IP65 1h SE Z GRZALKA AT

INFINITY AC LED 1,2W IP65 1h SEAT

@ INFINITY B LED 1,2W IP65 1h SE AT

EXIT HELIOS LED 1,2W IP65 1h SE z siatkg ochronng

AT
HELIOS HWD LED 3x1W IP65 1h SE z siatkq
ochronng
N o P o
—/\— czujnik obecnosci 360" IR 10AX, ~250V
% dodatkowy dzwonek — przedfuzenie instalacji

dzwonkowej [zgodnie z DTR systemu]

tqcznik jednobiegunowy 10AX, ~250V
@ tqcznik jednobiequnowy 10AX, ~250V, IP66

0&4 (@/\ tqcznik jednobiegunowy 10AX, ~250V
tqcznik jednobiegunowy 10AX, ~250V, IP66

tgcznik uniwersalny 10AX, ~250V
tqcznik uniwersalny 10AX, ~250V, IP66

/\Oﬁ/\©ﬁ fqeznik seryjny 10AX, ~250V
i j ~250V, IP66

tqcznik seryjny 10AX,

—— czujnik obecnosci 360" IR 10AX, ~250V

[}

UWAGI:
. Oprawy przyktadowe — wykorzystane w obliczeniach. Ostateczny dobdr

opraw oswietleniowych na etapie wykonawstwa — wybdr producenta
opraw ustalic z inwestorem.

. Przewody elektryczne prowadzie¢ pod tynkiem, w suficie podwieszanym

lub na korycie kablowym; stosowa¢ osprzet podtynkowy.

. Potaczenia przewoddw wykonywa¢ w glebokich puszkach pod

osprzetem. Na korytach kablowych dopuszcza sie natynkowe puszki
tqczeniowe.

. W pomieszczeniach bez czujnikbw obecnosci oswietlenie stertowane z

tqcznikéw bezposrednio, na sali/trybunach oswietlenie sterowane
tqcznikami posrednio za pomocq stycznikow.

Osprzet montowa¢ w ramkach wielokrotnych—tqczniki w pionie, gniazda
w poziomie.

. Montaz i podtqczenie elektryczne urzqdzen wykonac scisle wg.

instrukcji podanych przez producentow.

. Oprawy w toaletach i tazienkach IP44
. Szczeqbty rozmieszczenia elementdw instalacji (domiarowanie)

uzgodni¢ na etapie robét wykonczeniowych w scistej koordynacji z
projektami_branzowymi.

. Ostateczng lokalizacje i moc podiqczanych urzgdzen bedgcych

zakresem dostawy innych podwykonawcéw potwierdzi¢ na budowie.
Podlgczenie elektryczne wg DTR—ek urzqdzen.

OCHRONA  PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
INSTALACJE WEWNETRZNE TN-S
UKLAD ZASILANIA TN-C

bez zgody projektantow.

€p

maatproject oo

maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, fqcznikiem,
kottowniq gazowq oraz niezbedng infrastrukturg towarzyszqcg
przy Zespole Szkét nr 4 w Miawie.

ADRES BUDOWY: | ul. Warszawska 44a, 06-500 Mtawa, dz.nr ewid. 855/2

INWESTOR: Powiat Mfawski

ADRES: ul.Reymonta 6, 06-500 Miawa

AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
PROJEKTANT: mar inz. Andrzej Malinowski

upr. nr WKP/0386/POOE/12

SPRAWDZAIACY: mgr inz. Piotr Walerczyk
upr. nr WKP/0313/PWOE/07

Plan oswietlenia E-07

branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE | data: PAZDZIERNIK 2017 skala: 1:100

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane, ani
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Uwaga:

Ostateczne rozwigzania oraz szczegdly wykonawcze dotyczace stosowanego osprzetu, opraw oéwietleniowych, urzadzen pomocniczych i
doktadnej lokalizacji osprz&tu nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa, po uzgodrfieniach z Inwestorem? Wszystkie nazwy wtasne i marki *
handlowe systemoéw, urzadzen i wypdsazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w ¢elu okreslenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego
standardu. Rysunek rozpatrywa¢ razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwtaszcza konstrukcja, instalacjami sanitarnymi,
architekturg. Wszystkie wymiary powinny zosta¢ zweryfikowane na budowie.

LEGENDA
SYMBOL OPIS
uziom fundamentowy budynku — tasma fe
30x4mm
marki uziemienia do podtqczenia instalacji
./ odgromowej
zacisk probierczy zainstalowany w studzience
GO kontrolno—pomiarowej wpuszczane] w podioze

—‘— pofqczenie spawane

_{"GSU/MSU gtéwna (miejscowa) szyna uziemien tasma FeZn

30x3mm

UWAGI:
1. uziom fundamentowy wykona¢ tasmgq Fe 30x4mm ufozong
betonie fundamentu pod warstwq izolacji przeciwwilgociowe]j

2. bednarke umocowac¢ poprzez spawanie z pretami zbrojenia.

3. pofqczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozjg

4. do glownej szyny wyrdwnawczej GSU nalezy przytqczy¢ szyne PE
w rozdzielnicy gtéwnej, konstrukcje budynku, koryta kablowe, rury
metalowe wchodzgcych do budynku instalacji sanitarnych, kanaty
wentylacyjne itp.

5. lokalizacja elementdow instalacji zostata podana jako orientacyjna,
szczegotowe rozmieszczenie ustalic na etapie wykonania.

OCHRONA  PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
INSTALACJE WEV‘VN.HRZNE TN=-S
UKLAD ZASILANIA TN-C

bez zgody projektantow.

maatproject .o

maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, fqcznikiem,
kottowniq gazowq oraz niezbedng infrastrukturg towarzyszqcg
przy Zespole Szkét nr 4 w Miawie.

ADRES BUDOWY: | ul. Warszawska 44a, 06-500 Mtawa, dz.nr ewid. 855/2

INWESTOR: Powiat Mfawski

ADRES: ul.Reymonta 6, 06-500 Miawa

AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
PROJEKTANT: mar inz. Andrzej Malinowski

upr. nr WKP/0386/POOE/12

SPRAWDZAIACY: mgr inz. Piotr Walerczyk
upr. nr WKP/0313/PWOE/07

Plan uziemienia E-08

branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE | data: PAZDZIERNIK 2017 skala: 1:100

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane, ani udc
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Iglica_na obcigzniku z dywanikiem
- wysokos$¢ h=3m

RS/NWZ

centrala wentylacji

stacja _pogodowa RS/PZ

[system okien uchylnych] pompa-+sifownik

SPO

istniejgey zwod

.

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA POZOSTAWIC BEZ ZMIAN

Istniejqey zwod poziomy

—

Uwag®

Ostateczne rozwigzania oraz szczegdty wykonawcze dotyczace stosowanego osprzetu, opraw o$wietleniowych, urzadzen pomocniczych i
doktadnej lokalizacji osprzetu natezy ustali¢ na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniachz Inwestorem. Wszystkie nazwy wtasne i marki
handlowe systemow, urzadzes i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego
standardu. Rysunek rozpatrywa¢ razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwtaszcza konstrukcja, instalacjami sanitarnymi,
architekturg. Wszystkie wymiary powinny zosta¢ zweryfikowane na budowie.
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