
Rozdzielnica RS -  projektowana

pozostałe obwody

na podstawie koncepcji wykonawcy

Uwaga:
Ostateczne rozwiązania oraz szczegóły wykonawcze dotyczące stosowanego osprzętu, opraw oświetleniowych, urządzeń pomocniczych i
dokładnej lokalizacji osprzętu należy ustalić na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy własne i marki
handlowe systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego
standardu. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi, a zwłaszcza konstrukcją, instalacjami sanitarnymi,
architekturą. Wszystkie wymiary powinny zostać zweryfikowane na budowie.

Uwagi:

- rozdzielnicę wykonać jako stojącą na cokole, wyposażoną w drzwi pełne profilowane

- rozdzielnicę montować we wnęce za drzwiami - maksymalna szerokość 80cm

- obudowa w II klasie ochronności, IP4X

- przewidzieć min. 20% objętości na rezerwę

- osprzęt szafy na Ik 10kA.

- podłączenie zasilania od dołu

- wyprowadzenie obwodów od góry i od dołu

- okablowanie wewnętrzne rozdzielnicy w izolacji na 750V

- długości przewodów orientacyjne - należy sprawdzić wymiary w naturze

- złącze ZKP/ZKW wykonać jako wolnostojące, wyposażone w drzwi pełne,IP44

- podłączenie zasilania od dołu

- wyprowadzenie obwodów od dołu

mgr inż. Andrzej Malinowski

upr. nr WKP/0313/PWOE/07
mgr inż. Piotr Walerczyk

upr. nr WKP/0386/POOE/12

SPRAWDZAJĄCY:

Schemat zasilania

podpisy:

skala: 1:-

AUTORZY OPRACOWANIA:

ADRES BUDOWY:
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ADRES:

OPRACOWANIE:

data: PAŹDZIERNIK 2017
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PROJEKTANT:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem,
kotłownią gazową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie.
ul. Warszawska 44a, 06-500 Mława, dz.nr ewid. 855/2
Powiat Mławski
ul.Reymonta 6, 06-500 Mława
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branża:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Rozdzielnica RS - projektowana

kontrola napięcia

ochrona

przeciwprzepięciowa

YDYżo 3x1,5mm²
YDYżo 3x1,5mm²

techniczne

O9 O10 O11 O12

trener szatnie

toalety

RS/NW2

YKYżo 5x6mm²

centrala wentylacyjna

NW2

dach

RS/NW1

YDYżo 5x4mm²

centrala wentylacyjna

NW1

szatnia

YDYżo 3x2,5mm²
YDYżo 3x2,5mm² YDYżo 3x2,5mm²

szatnie

gniazda 230V

WC

ogólne

YDYżo 3x2,5mm²

trener

RS/G5 RS/G6 RS/G7 RS/G8

YDYżo 3x2,5mm²
YDYżo 3x2,5mm²

hala

strona lewa

brama

gniazda 230V gniazda 230V

RS/G9 RS/G10 RS/G11

hala

strona prawa

YDYżo 3x2,5mm²

RS/WK1

wentylator kanałowy

W1

-

RS/WK2 RS/WK3 RS/KSO

YDYżo 5x6mm²

WLZ

KSO

sala

YDYżo 4x2,5mm²

K1/K2

podnoszenie koszy

RS/GTW RS/K1/K2 RS/IP

sala

tablica wyników

YDYżo 3x1,5mm²

wentylator kanałowy

W2

wentylator kanałowy

W3

RS/NV1

YDYżo 3x1,5mm²

nagrzewnica

V1

sala

RS/NV2

YDYżo 3x1,5mm²

nagrzewnica

V2

sala- -

YDYżo 3x1,5mm²YDYżo 3x1,5mm²YDYżo 3x1,5mm²

gniazda 230V gniazda 230V gniazda 230V gniazda 230V

YDYżo 4x1,5mm²
YDYżo 4x1,5mm²

wc

instalacja

przyzywowa

YDYżo 3x1,5mm²

WC damskie/męskie

RS/NV3

YDYżo 3x1,5mm²

nagrzewnica

V3

sala

RS/NV4

YDYżo 3x1,5mm²

nagrzewnica

V4

sala

RS/O9 RS/O10 RS/O11 RS/O12

AW

O13

komunikacje

3xYDYżo 4x1,5mm²

+YDYżo 2x1,5mm²

RS/O13
RS/P1

Pompa

P1

RS/P2

YDYżo 3x1,5mm² YDYżo 3x1,5mm²YDYżo 3x1,5mm²YKYżo 3x1,5mm²YDYżo 3x1,5mm² YDYżo 3x1,5mm² YDYżo 3x1,5mm²

Pompa

P2

RS/P3

Pompa

P3

RS/P4

Pompa

P4

RS/P5

Pompa

P5

RS/P6

Pompa

P6

RS/P7

Pompa

P7

YDYżo 3x1,5mm²

RS/P7

Pompa

P8

YDYżo 5x4mm²
YDYżo 3x2,5mm² YDYżo 3x2,5mm²

garaż

gniazda 400V

kotłownia

YDYżo 3x2,5mm²

RS/G1 RS/G2 RS/G3 RS/G4

gniazda 230V gniazda 230V

gniazda 230V

kotły

garaż

kotłownia

YDYżo 4x2,5mm²

K3/K4

kotary

RS/K3/K3

2xYDYżo 4x1,5mm²

sala

okna uchylne

RS/OK1 RS/OK2 RS/OK3 RS/OK4

2xYDYżo 4x1,5mm² 2xYDYżo 4x1,5mm² 2xYDYżo 4x1,5mm²

RS/OK5

2xYDYżo 4x1,5mm²

sala

okna uchylne

sala

okna uchylne

sala

okna uchylne

sala

okna uchylne

Uwagi:

- rozdzielnię wykonać jako wiszącą, wyposażoną w drzwi pełne profilowane

- obudowa z metalowa, malowana proszkowo, IP4X

- przewidzieć min. 20% objętości na rezerwę

- osprzęt szafy na Ik 10kA.

- podłączenie zasilania od dołu

- wyprowadzenie obwodów od góry

- okablowanie wewnętrzne rozdzielni w izolacji na 750V

mgr inż. Andrzej Malinowski

upr. nr WKP/0313/PWOE/07
mgr inż. Piotr Walerczyk

upr. nr WKP/0386/POOE/12
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branża:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Uwaga:
Ostateczne rozwiązania oraz szczegóły wykonawcze dotyczące stosowanego osprzętu, opraw oświetleniowych, urządzeń pomocniczych i
dokładnej lokalizacji osprzętu należy ustalić na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy własne i marki
handlowe systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego
standardu. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi, a zwłaszcza konstrukcją, instalacjami sanitarnymi,
architekturą. Wszystkie wymiary powinny zostać zweryfikowane na budowie.
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NAZWA OBWODU

ELEKTRYCZNEGO

NR OBWODU

PRZEWÓD

Rozdzielnica  KSO - projektowana

ochrona przepięciowa

sterowanie oświetleniem

sportowym

kontrola napięcia

oprawy

oś 2

sterowanie oświetleniem

technicznym

KSO-1.1

linie skrajne

sterowanie oświetleniem

sportowym

YDYżo 4x2,5mm2

KSO-1.2 KSO-1.3 KSO-2.1 KSO-2.2 KSO-2.3 KSO-3.1 KSO-3.2

rezerwa

YDYżo 3x2,5mm2YDYżo 4x2,5mm2YDYżo 4x2,5mm2 YDYżo 3x2,5mm2 YDYżo 4x2,5mm2 YDYżo 3x2,5mm2 YDYżo 4x2,5mm2

oprawy

oś 3

oprawy

oś 4

oprawy

oś 5

oprawy

oś 6

oprawy

oś 7

oprawy

oś 8

Uwagi:

- rozdzielnię wykonać jako wiszącą, wyposażoną w drzwi pełne profilowane

- obudowa z metalowa, malowana proszkowo, IP4X

- przewidzieć min. 20% objętości na rezerwę

- osprzęt szafy na Ik 6kA.

- podłączenie zasilania od dołu

- wyprowadzenie obwodów od góry

- okablowanie wewnętrzne rozdzielni w izolacji na 750V

mgr inż. Andrzej Malinowski

upr. nr WKP/0313/PWOE/07
mgr inż. Piotr Walerczyk

upr. nr WKP/0386/POOE/12

SPRAWDZAJĄCY:

Schemat KSO

podpisy:

skala: 1:-

AUTORZY OPRACOWANIA:

ADRES BUDOWY:
INWESTOR:
ADRES:

OPRACOWANIE:

data: PAŹDZIERNIK 2017

E-03

PROJEKTANT:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem,
kotłownią gazową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie.
ul. Warszawska 44a, 06-500 Mława, dz.nr ewid. 855/2
Powiat Mławski
ul.Reymonta 6, 06-500 Mława
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branża:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Uwaga:
Ostateczne rozwiązania oraz szczegóły wykonawcze dotyczące stosowanego osprzętu, opraw oświetleniowych, urządzeń pomocniczych i
dokładnej lokalizacji osprzętu należy ustalić na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy własne i marki
handlowe systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego
standardu. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi, a zwłaszcza konstrukcją, instalacjami sanitarnymi,
architekturą. Wszystkie wymiary powinny zostać zweryfikowane na budowie.
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PK
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Toaleta

Pom.trenera

²

PS-A

centr

Legenda:

- panel sygnalizacyjny zbiorczy

- panel sygnalizacji akustycznej

- przycisk kasujący

- przycisk przywoławczy/pociągowy

- lampa sygnalizacyjna

PK

PS-A

LP

Uwagi:

- panel sygnalizacyjny umieścić w pom. trenera

- okablowanie wykonać na podstawie DTR producenta

- szczegółowe trasy prowadzenia przewodów wg koncepcji wykonawcy

mgr inż. Andrzej Malinowski

upr. nr WKP/0313/PWOE/07
mgr inż. Piotr Walerczyk

upr. nr WKP/0386/POOE/12

SPRAWDZAJĄCY:

Schemat inst. przyzywowej

podpisy:

skala: 1:-

AUTORZY OPRACOWANIA:

ADRES BUDOWY:
INWESTOR:
ADRES:

OPRACOWANIE:

data: PAŹDZIERNIK 2017

E-04

PROJEKTANT:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem,
kotłownią gazową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie.
ul. Warszawska 44a, 06-500 Mława, dz.nr ewid. 855/2
Powiat Mławski
ul.Reymonta 6, 06-500 Mława
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branża:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Uwaga:
Ostateczne rozwiązania oraz szczegóły wykonawcze dotyczące stosowanego osprzętu, opraw oświetleniowych, urządzeń pomocniczych i
dokładnej lokalizacji osprzętu należy ustalić na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy własne i marki
handlowe systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego
standardu. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi, a zwłaszcza konstrukcją, instalacjami sanitarnymi,
architekturą. Wszystkie wymiary powinny zostać zweryfikowane na budowie.
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projektowane

miejsca

parkingowe

istniejący budynek

garażowy

do rozbiórki

istniejące

miejsca

parkingowe

istniejące budynki

gospodarcze

5%

1

2

3

4

4

ZKW

Projektowana lokalizacja szafki ZKW

wyposażonej w wyłącznik pełniący funkcję

wyłącznika pożarowego zasilania.

ZKP

Proponowana lokalizacja szafki ZKP

wyposażonej w układ pomiarowy sali

[szczegóły na podstawie warunków

przyłączenia - poza zakresem opracowania]

Projektowany

YAKXS 4x35mm²  L= 32 (~20 wykop) m

Proj.rura ochronna 1x AROT DVK 75

pod projektowanym  utwardzeniem L=16m

Uwaga:
Ostateczne rozwiązania oraz szczegóły wykonawcze dotyczące stosowanego osprzętu, opraw oświetleniowych, urządzeń pomocniczych i
dokładnej lokalizacji osprzętu należy ustalić na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy własne i marki
handlowe systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego
standardu. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi, a zwłaszcza konstrukcją, instalacjami sanitarnymi,
architekturą. Wszystkie wymiary powinny zostać zweryfikowane na budowie.

mgr inż. Andrzej Malinowski

upr. nr WKP/0313/PWOE/07
mgr inż. Piotr Walerczyk

upr. nr WKP/0386/POOE/12

SPRAWDZAJĄCY:

PZT

podpisy:

skala: 1:500

AUTORZY OPRACOWANIA:

ADRES BUDOWY:
INWESTOR:
ADRES:

OPRACOWANIE:

data: PAŹDZIERNIK 2017

E-05

PROJEKTANT:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem,
kotłownią gazową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie.
ul. Warszawska 44a, 06-500 Mława, dz.nr ewid. 855/2
Powiat Mławski
ul.Reymonta 6, 06-500 Mława
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branża:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Uwaga:
Ostateczne rozwiązania oraz szczegóły wykonawcze dotyczące stosowanego osprzętu, opraw oświetleniowych, urządzeń pomocniczych i
dokładnej lokalizacji osprzętu należy ustalić na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy własne i marki
handlowe systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego
standardu. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi, a zwłaszcza konstrukcją, instalacjami sanitarnymi,
architekturą. Wszystkie wymiary powinny zostać zweryfikowane na budowie.
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konstrukcja do koszykówki
podwieszana do konstrukcji dachu,
opuszczana elektrycznie ze
sterowaniem bezprzewodowym,
tablica ze szkła akrylowego

bramki aluminiowe
do piłki ręcznej

kotara rozdzielająca z napędem
elektrycznym podnoszona pionowo
materiał "tkanina+siatka"

konstrukcja do koszykówki
podwieszana do konstrukcji dachu,

opuszczana elektrycznie ze
sterowaniem bezprzewodowym,

tablica ze szkła akrylowego

bramki aluminiowe
do piłki ręcznej

kotara rozdzielająca z napędem
elektrycznym podnoszona pionowo
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Uwaga:
Ostateczne rozwiązania oraz szczegóły wykonawcze dotyczące stosowanego osprzętu, opraw oświetleniowych, urządzeń pomocniczych i
dokładnej lokalizacji osprzętu należy ustalić na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy własne i marki
handlowe systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego
standardu. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi, a zwłaszcza konstrukcją, instalacjami sanitarnymi,
architekturą. Wszystkie wymiary powinny zostać zweryfikowane na budowie.

mgr inż. Andrzej Malinowski

upr. nr WKP/0313/PWOE/07
mgr inż. Piotr Walerczyk

upr. nr WKP/0386/POOE/12
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podpisy:

skala: 1:100

AUTORZY OPRACOWANIA:

ADRES BUDOWY:
INWESTOR:
ADRES:

OPRACOWANIE:

data: PAŹDZIERNIK 2017
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PROJEKTANT:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem,
kotłownią gazową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie.
ul. Warszawska 44a, 06-500 Mława, dz.nr ewid. 855/2
Powiat Mławski
ul.Reymonta 6, 06-500 Mława
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podwieszana do konstrukcji dachu,
opuszczana elektrycznie ze
sterowaniem bezprzewodowym,
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wąż półsztywny, wnęka w murze
szer 56cm, wys. 67 gł. 17cm
na wys. 135cm od podłogi

sterowanie:
- koszami,
- tablicą wyników
- kotarami
- oknami

tablica wyników sportowych
wymiary: 155x105x10cm
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Wycieraczka z elementami czyszczącymi
w postaci szczotek i  wkładami osuszającymi
osadzonymi w aluminiowych profilach z
systemową ramką wpustową.
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Uwaga:
Ostateczne rozwiązania oraz szczegóły wykonawcze dotyczące stosowanego osprzętu, opraw oświetleniowych, urządzeń pomocniczych i
dokładnej lokalizacji osprzętu należy ustalić na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy własne i marki
handlowe systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego
standardu. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi, a zwłaszcza konstrukcją, instalacjami sanitarnymi,
architekturą. Wszystkie wymiary powinny zostać zweryfikowane na budowie.

mgr inż. Andrzej Malinowski

upr. nr WKP/0313/PWOE/07
mgr inż. Piotr Walerczyk

upr. nr WKP/0386/POOE/12

SPRAWDZAJĄCY:

Plan oświetlenia

podpisy:

skala: 1:100

AUTORZY OPRACOWANIA:

ADRES BUDOWY:
INWESTOR:
ADRES:

OPRACOWANIE:

data: PAŹDZIERNIK 2017

E-07

PROJEKTANT:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem,
kotłownią gazową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie.
ul. Warszawska 44a, 06-500 Mława, dz.nr ewid. 855/2
Powiat Mławski
ul.Reymonta 6, 06-500 Mława
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Uwaga:
Ostateczne rozwiązania oraz szczegóły wykonawcze dotyczące stosowanego osprzętu, opraw oświetleniowych, urządzeń pomocniczych i
dokładnej lokalizacji osprzętu należy ustalić na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie nazwy własne i marki
handlowe systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego
standardu. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi, a zwłaszcza konstrukcją, instalacjami sanitarnymi,
architekturą. Wszystkie wymiary powinny zostać zweryfikowane na budowie.
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mgr inż. Andrzej Malinowski

upr. nr WKP/0313/PWOE/07
mgr inż. Piotr Walerczyk

upr. nr WKP/0386/POOE/12

SPRAWDZAJĄCY:

Plan odgromu

podpisy:

skala: 1:100

AUTORZY OPRACOWANIA:

ADRES BUDOWY:
INWESTOR:
ADRES:

OPRACOWANIE:

data: PAŹDZIERNIK 2017

E-09

PROJEKTANT:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem,
kotłownią gazową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie.
ul. Warszawska 44a, 06-500 Mława, dz.nr ewid. 855/2
Powiat Mławski
ul.Reymonta 6, 06-500 Mława

Ni
nie

jsz
e o

pr
ac

ow
an

ie 
ch

ro
nio

ne
 je

st 
pr

aw
em

 au
or

sk
im

 (U
sta

wa
 z 

dn
ia 

4 l
ut

eg
o 1

99
4 D

z. 
U.

 z 
20

00
 r.

 N
r 8

0, 
po

z. 
90

4)
 N

ie 
mo

że
 by

ć k
op

iow
an

e, 
an

i u
do

stę
pn

ian
e b

ez
 zg

od
y p

ro
jek

ta
nt

ów
.

branża:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

AutoCAD SHX Text
SYMBOL

AutoCAD SHX Text
OPIS

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. ze względów estetycznych wszystkie złącza kontrolne umieścić w studzienkach doziemnych  motowanych na pozioimie terenu 2. elementy zanikające instalacji odgromowej łączyć przez spawanie (zabezpieczyć przed korozją) 3. uziom fundamentowy wykonać taśmą FeZn 30x4mm ułożoną  betonie fundamentu pod warstwą izolacji przeciwwilgociowej 4. taśmę umocować poprzez spawanie z prętami zbrojenia. 5. połączenia spawane zabezpieczyć przed korozją 6. wyjście przewodów na dach wykonać zgodnie z projektem architektury, zabezpieczyć przed przedostawaniem się wilgoci 7. lokalizacja elementów instalacji została podana jako orientacyjna,   szczegółowe rozmieszczenie ustalić na etapie wykonania.
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