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konstrukcja do koszykówki
podwieszana do konstrukcji dachu,
opuszczana elektrycznie ze
sterowaniem bezprzewodowym,
tablica ze szkła akrylowego

bramki aluminiowe
do piłki ręcznej

kotara rozdzielająca z napędem
elektrycznym podnoszona pionowo
materiał "tkanina+siatka"

konstrukcja do koszykówki
podwieszana do konstrukcji dachu,
opuszczana elektrycznie ze
sterowaniem bezprzewodowym,
tablica ze szkła akrylowego

bramki aluminiowe
do piłki ręcznej

kotara rozdzielająca z napędem
elektrycznym podnoszona pionowo
materiał "tkanina+siatka"

konstrukcja do koszykówki, stała stalowa,
tablica ze szkła akrylowego

do wysokośći 2,5m, słup obudowany
matą ochronną gr. 5cm
wypełnienie: pianka poliuretanowa T25

do wysokośći 2,5m, słup obudowany
matą ochronną gr. 5cm
wypełnienie: pianka poliuretanowa T25

konstrukcja do koszykówki, stała stalowa,
tablica ze szkła akrylowego

konstrukcja do koszykówki, stała stalowa,
tablica ze szkła akrylowego

konstrukcja do koszykówki, stała stalowa,
tablica ze szkła akrylowego

konstrukcja do koszykówki, stała stalowa,
tablica ze szkła akrylowego

konstrukcja do koszykówki, stała stalowa,
tablica ze szkła akrylowego

brama garażowa
segmentowa z napędem
elektrycznym

do wysokośći 2,5m, słup obudowany
matą ochronną gr. 5cm
wypełnienie: pianka poliuretanowa T25

do wysokośći 2,5m, słup obudowany
matą ochronną gr. 5cm
wypełnienie: pianka poliuretanowa T25
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zlew gospodarczy
h=50cm

zlew gospodarczy
h=50cm
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A-01

PROJEKTANT:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem,
kotłownią gazową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie.
ul. Warszawska 44a, 06-500 Mława, dz.nr ewid. 855/2
Powiat Mławski
ul.Reymonta 6, 06-500 Mława
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ZAMUROWANIE

U W A G I

WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

LEGENDA

IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ

ŚCIANY DO WYMUROWANIA
PUSTAKI CERAMICZNE

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WYMIAR OSI OPISUJE  ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIENICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WYKONAWCA
ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI
WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE.
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE
UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW
I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.
- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW,
KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH
I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH  ZE
STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W
FORMIE PISEMNEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ
GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ
BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.

KRATKI NAWIEWNE W DRZWIACH

NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANEN
SAMOZAMYKACZS
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ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 120

SANITARIATY DAMSKIE
0.13
A: 17,12 m2

PRZEDSIONEK
0.10
A: 5,53 m2

SZATNIA D.2
0.12
A: 19,43 m2

SZATNIA D.1
0.11
A: 13,59 m2

POKÓJ TRENERÓW
0.04
A: 24,45 m2

WC TRENERÓW
0.05
A: 6,71 m2

PRZEDSIONEK
0.14
A: 5,53 m2

SANITARIATY MĘSKIE
0.17
A: 17,12 m2

SZATNIA M.1
0.15
A: 13,59 m2

SZATNIA M.2
0.16
A: 19,43 m2

WC DLA NN
0.19
A: 5,52 m2

PRZEDSIONEK
0.01
A: 4,90 m2

POM. NA SPRZ. PORZ.
0.21
A: 9,14 m2

WC. OGÓLN. M.
0.20
A: 14,51 m2

WC OGÓLN. D.
0.18
A: 13,70 m2

MAGAZYN SPRZ. SPORT.
0.09
A: 60,66 m2

POM. TECHNICZNE
0.06
A: 10,18 m2

GARAŻ
0.07
A: 29,61 m2

KOTŁOWNIA
0.08
A: 18,98 m2

SALA SPORTOWA
0.03
A: 1 100,84 m2

PRZEDSIONEK
0.00
A: 6,94 m2

KOMUNIKACJA
0.02
A: 105,17 m2

linie boiska do siatkówki

inie boiska do piłki ręcznej

linie boiska do koszykówki
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wąż półsztywny, wnęka w murze
szer 56cm, wys. 67 gł. 17cm
na wys. 135cm od podłogi

sterowanie:
- koszami,
- tablicą wyników
- kotarami
- oknami

tablica wyników sportowych
wymiary: 155x105x10cm

REI 120

REI 120

RE
I 1

20

REI 120REI 120

RE
I 1

20

wąż półsztywny, wnęka w murze
szer 56cm, wys. 67 gł. 17cm
na wys. 135cm od podłogi

daszek szklany
200x90cm
z odciągami

Wycieraczka z elementami czyszczącymi
w postaci szczotek i  wkładami osuszającymi
osadzonymi w aluminiowych profilach z
systemową ramką wpustową.

zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z
osadnikiem,
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wąż półsztywny, wnęka w murze
szer 56cm, wys. 67 gł. 17cm
na wys. 135cm od podłogi

wąż półsztywny, wnęka w murze
szer 56cm, wys. 67 gł. 17cm
na wys. 135cm od podłogi

rura spustowa
tytan-cynk f15.0cm

rura spustowa
tytan-cynk f15.0cm

rura spustowa
tytan-cynk f15.0cm

rura spustowa
tytan-cynk f15.0cm

rura spustowa
tytan-cynk f15.0cm

rura spustowa
tytan-cynk f15.0cm

rura spustowa
tytan-cynk f15.0cm

rura spustowa
tytan-cynk f15.0cm
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rura spustowa
tytan-cynk f15.0cm

drabina inspekcyjna,
ocynkowana

REI 120

Wycieraczka z elementami czyszczącymi
w postaci szczotek i  wkładami osuszającymi
osadzonymi w aluminiowych profilach z
systemową ramką wpustową.

zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z
osadnikiem,

daszek szklany
200x90cm
z odciągami

REI 120

REI 120


